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요 약

음성 인식 시스템 개발을 위해서는 음성 데이타 베이스구 

축이 필요하며 이를 위해 LG 전자에시 구축한 두가지 데이타 

베이스에 관해서 기술한다. LG 전자에서 보유한 음성 데이타 베 

아스는 차량 및 전화 선로상에 존재하는 잡음이 포함된 상태에 

서 수집한 숫자음과 제어 단어로 이루어져 있으며 마이크와 핸 

드셋(handset)을 통과한 음성이 사용되었으며, 화자 독립 음성 인 

식을 위한 400-500 명분의 화자로 구성되어 있다.

1. 서 론

음성 인식의 궁극적인 목표는 인간의 음성을 통한 기계와의 

자연스러운 대화이다. 21러나 이러한 목표는 인간 언어의 다양 

성, 복잡성 등으로 인하여 쉽 게 달성되지 못하고 제한을 두어 

단계적으로 목표에 접근하고 있다. 미국 등 선진국에서는 20 

년 이상을 단계적으로 연구하여 현재는 제한된 상황하에서 화자 

독립 연속 문장 인식이 가능할 정도로 좋은 결과昌 얻고 있다

(1) . 그런데 연속 足장내에서는 언어의 기본 단위인 음소가 발 

성자의 개인차에 영향을 받을 뿐만 아니라 인접한 음소간의 상 

호 영향에 의한 조음 현상이 발생하여 인식에 많은 어려움이 따 

른다. 따라서 연속 음성을 인식하기 위해서는 이러한 영향들을 

포함할 수 있도록 많은 사람들이 발성한 다양한 형태의 음성 데 

이타가 필요하다. 이를 위해 선진국에서는 다양한 형태의 방대 

한 음성 데이타 베이스를 구축하여 왔고 이들율 상호 공유하고 

있다 [2]. 이러한 공유된 옴성 더이타 베이스는 연구 개발에 바 

탕이 될 브当 아니라 개발된 인식 알고리듬이나 인식 시스템의 객 

관적인 평가를 위해서도 필수적이다.

국내에서도 음성 인식의 필요성이 강력히 대두되고 있고, 

연구도 꾸준히 수행되고 있다. 그러나 음성 데이타 베이스의 구 

축 및 공유 측면에서는 연구가 이제 시작되고 있는 실정이다

[2] , 툑히 한국어에 대한 음성 데어타 베이스는 어느 선진국도 

제공해 줄 수 없뉸 우리가 해결해야 하는 문제임을 인식할 필요 

가 있다. 지금까지 국내에서도 연구소, 학고 등 여러 旻에서 음 

성 인식 연구를 수행하여 왔으나 각기 필요에 따라 많은 시간과 

자원을 투입하여 음성 데이타 베이스틀 구축하여 온 형편이다 

십년 가까이 음성 인식을 연구해온 LG 전자에서도 음성 데이 

타 베이스의 구축의 필요성을 절실히 느끼고 있으나 여러가지 

어려운 점이 있어 필요에 따라 독자적인 옴성 데이타 베이스를 

구축하였다. 이제 지금까지 LG 전자에서 수행된 음성 인식을 위 

한 음성 데이타 베이스 구축 작업을 살펴 보겠다.

2. LG 전자의 음성 데이타 베이스 구축 현황

최근 LG 전자에서 음성 뎨이타 베이스를 구축하면서 수행 

된 음성 인식 연구는 두가지가 있다. 첫번째는 음성 명령에 의 

해 전화를 걸 수 있는 무선 hands-free 음성 다이얼링 전화이다. 

주변 잡음하예서 화자 독립 고립 단어 인식 기술을 연구하고 이 

를 mobile 셀룰라폰 및 무선 전화기에 적용하는 연구이다. 두번 

째는 전화 선로상에서 자동 웅답 시스템에 적용하기 위한 화자 

독립 음성 인식 시스템에 관한 연구이다. 두 경우 모두 음성 

명령은 숫자옴이나 간단한 명령어로 이루어져 있으나, 발음 환 

경온 주변 잡음 환경 혹은 전화 선로상에서 발음된 차이가 있다. 

다양한 연령 분표로 남여 수백명의 옴성 데이타를 채집하여 데 

이타 베이스를 구축하였다.

2.1 무선 hands-free 음성 다이 얼링 전화

이 연구는 RF 잡음아나 차량 잡음 등과 같은 주변 잡음 

상황에서 고립 단어로 이루어지는 이름, 전화 번호 등의 음성 

명령에 의해 다이얼링할 수 있는 무선 hands-free 음성 다이얼링 

장치률 개발하고 이롤 무선 전화기와 셀룰라폰에 적용하눈 연구 

이다. 이를 위해 화자 독립 음성 인식 기술을 연구하였고, 이를 

무선 전화기, mobile 셀룰라폰에 적용하였다.

- 화자 독립 음성 인식용 데이타 베이스 구축

화자 독립 음성 인식을 위한 음성 데이타는 통계청 자료에 

의한 우리나라 남녀 인원 뿐포에 의거하여 일정한 비율로 선정 

된 남녀 화자들이 인식 대상의 각 어휘를 두번씩 발음하여 얻었 

다. 무선 음성 인식일 경우 무선 잡음에 의한 단어 끝 부분의 

숨소리가 대단히 크게 영향을 미치기 때문에 일정한 차단 주파 

수를 갖는 high pass filter 로 이러한 현상을 제거 하였다. 또한 셀 

률라폰 음성 인식용 데이타도 저주파인 차량 잡음을 제거하기 

위하여 일정한 차단 주파수를 갖는 high pass filter 를 통과시켰다. 
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녹옴에 사용된 마이크는 지향성 마이크 이고 Lombard effect 를 

고려하기 위해서 실제로 운행중인 차량내에서 음성 데이타를 녹 

음하여 인식률 향상올 기하였다.

다옴으로 무선 전화기는 총 514 명의 화자들에 대해 데이타 

블 채취하였고 이들의 성별, 연령, 출신 지역별 분포가 표 4, 

표 5 및 표 6에 제시되어 였다

- 음성 취득 환경

자동차용 셀를라폰에 적용하기 위한 음성 데이타는 차량 잡 

음하에서의 주행중인 여러 종류의 차량내에서 남녀 각각 200 명 

(총 400명)이 인식 대상 어휘를 두번씩 발음하여 얻었다. 발성 

된 음성은 총 9 개의 120 분 DAT 테잎에 저장되었고 그림 1 과 

같은 시스템을 구성하여 수동으로 음성을 디지탈화 하였다.

표 6. 출생지별 분포표 4. 남여 성비 표 5. 연령별 분포

지역 비을(%)

서율 35

경상도 32

전라도 15

충청도 6

기타 12

그림 1. 차량 잡옴하에서의 음성 취득 과정

음성 다이얼링 무선 전화기는 두가지 모드로 나누어 무선 

잡음하에서 옴성을 취득하였다. 첫번째는 무선 전화기 handset 

을 통한 인식이고 두번째는 speakerphone 올 이용한 인식이다. 첫 

번째 handset 율 통한 음성데이타는 남자 180 명 및여자}}0 명 

이 무선 전화기 handset 을 통해 인식 대상 어휘를 두번씩 발음 

하여 얻었다. 그림 2 에 옴성 취득 과정올 도시하였다.

- 인식 실험 및 결과

각기 취둑된 옴성 데이타는 차단 주파수가 45 kHz 인 low 

pass fiher 를 거쳐 10 kHz 로 샘音랑 되었다• 음성 특징 벡터는 

17 채널 필터 뱅크로 분석된 후 liftering 된 출력 스펙트럼을 사 

용하였으며 인식 실험에 사용된 알고리듬은 VQ 와 DTW 가 결 

합된 형태이다. 인식 알고리듬의 성능을 시험하기 위해서 화자 

톨 암의의 두 그룹으로 나누었다. 한 그룹은 인식 모델을 만들 

기 위한 training 화자 그룹이고 나머지 그■룹은 시험용 그룹이다• 

인식 대상 단어는 영 및 공을 포함하는 숫자음 H 개와 知 여개

그림 2. RF 채널 잡음하에서의 음성 취득 과정

의 상용 이름 및 명령어로 구성된다 인식 결과를 살펴보면 다 

음과 같다.

먼저 셀룰러폰을 이용찬 옴성 인식은 두가지 모드의 인식 

대상 단어에 대하여 실험을 수행하였다. 첫번째 모드는 다음과

그림 3. speakerphone 을 이용한 음성 취득 과정

- 음성 데이타 베이스 분포

먼저 셀룰라폰은 총 400 명의 화자들에 대해 음성 데이타를 

채취하였고 이들의 성별, 나이, 사투리 별의 분포는 표 1, 표 2 

및 표 3과 같다. 성별의 분포에서는 남성 대 여성의 비율이 7 : 

3으로 남성의 비율이 높고, 나이의 분포뉸 35세에서 49세 까지 

가 전체의 80%를 차지하고 34 세 이하 및 50 세 이상이 각각 

10%로 편중되 었 다.

표 3. 출생지별 분포

지역 비율(%)

서 웋 26

경상도 29

경기도 18

전라도 13

층청도 10

기타 4

표 1. 남여 성비 표 2. 연령별 분포

연령 비율(%)

30-34 10

35-39 25

40-44 30

45-49 25

50-54 10

두번째 모드는 단음절 숫자음 및 수개의 명령어예 대한 인 

식 실험이다. 남녀 각각 95.8 % 및 94.8 % 의 인식률을 얻었다. 

이때 사용된 단어들은 다음과 같다.

영 일 이 삼 사 오 육 칠

팔 구 공 취소 다시 오케이 저장

다음으로 무선 전화기를 이용한 옴성 인식은 음성을 

speakerphone 이나 handset 을 이용하여 음성을 입력시킬 수 있 

다. 셀룰러폰의 첫번째 모드와 같이 상용어 및 명령어에 대한 

인식 실험을 수행한 결과 98 % - 99 % 의 높은 인식률을 보였다. 

특허 speakerphone 의 경우에는 handset 의 경우 보다 높은 인식 

률을 얻을 수 있었는데 이는 무선 RF 잡음의 영향이 적기 때문 

이라고 판단된다.

2.2. 전화 선로상에서의 화자 독립 음성 인식

두번째로 수행된 음성 안식 연구로는 자동 옹답 시스템에
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적용하기 위해 전화 선로상에서 음성 데이타 베이스를 구축총]■工 

실시간으로 인식하는 제한 단어 화자 독립 음성 인식 시스템이 

다. 음성 데이타는 전화 선로를 롱해 총 468 명의 음성 데이타 

를 수집하였다. 발성된 음성은 총 16 개의 120 분 DAT 터입에 

저장한 후 사용하였다. 음성 데이다 베이스는 총 36 단어고 :± 

게 숫자음. 단위 명령어 등으로 다음과 같이 구성되어 있다.

영 공 일 이 ' 삼 사 오 육 칠 팔 구

예 아니오 녹음 재생 발신 국 번 끋 -취 .소 다시 다음

십 이십 삼십 사십 오십 육십 칠십 팔십 구십

백 천 만 억 원

△ 템올 위한 데이타 베이스이다. 발음 환경은 차이가 있으나 두 

경우 모두 숫자음과 수십개의 간단한 명령어로 이루어져 있다.

위에서 언급한 두가지의 데이타 베이스는 서로 다른 연구소 

에서 다른 복석에 叫라 구축됨에 따라 서루一 일치하지 않는 부 

변이 발생한다一 따라서 추후 특정 환경에서 어느 단어가 필요시 

에는 다시 밚은 노력이 仝요된다는 단점이 있다. 앞으로는 추후 

예상되는 단어들까지 모두 선정해서 하나의 연구 집단에서 체계 

적인 데이타 베이스 구축의 노력이 필요하다고 생각된다.
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별의 분포는 표 7, 표 8 및 표 9와 같다. 성별의 분포는 남성 대 

여성의 비율이 6:4 로 남성의 비율이 높고 나이의 분포는 20, 30 

대가 전체의 90%를 차지하고 40, 50 대가 I。%로 분포되어 있다. 

圧한 출신 지역에 따른 분포는 표 9에서 알 수 있듯이 서올 출 

신자가 37 %, 경삼도 30 %, 전라도가 13 %, 충청도 8 % 등으로 

분포되어 있다. 무선 전학기의 음성 인식올 위한 데이타 베이스 

구축의 경우와 같이 인구의 통계적인 분포나 전화기 사용자의 

분포를 바탕으로 데이타 배이스를 구축하여야 하나 어려움이 많 

아 먼저 데이타 배이스틀 구축한 후 분포를 측정하였다.

표 7. 남여 성 비

성볇 비율(%)

남 60

여 40

표 8. 연령별 분포 표 9. 츨생지별 분포

지역 비욜 (%)

서울 37

경상도 30

전라도 13

경기도 5

충청도 8

강원도 4

기타 2

인식 시스템의 특징 파라메터는 켑스트럼 계수와 델타 켑 

스트럼을 사용하였으며 인식은 통계적인 튝성올 이용한 연속 

HMM 을 사용하였다. 인식률을 보다 높이 기 위해 톡정 단어들에 

대해서 그 단어들의 특성을 파악하여 후처리들 수행하였다. 인 

식 실험을 수행한 결과 천화 선로상에서 화자 독랍 격라 단어에 

대해 94.5 %-96.8 % 의인식 결과를 얻었다.

3.결론

본 고에서는 최근 LG 전자에서 수행된 두가지 음성 인식 

시스템에서 구축된 음성 데이타 베이스를 살펴 보았다. 첫번째 

는 주변 잡음하에서 화자 독립 고립 단어 인식 기술을 이용하여 

옴성 명령에 의해 전화를 걸 수 있는 무선 hands-free 옴성 다이 

얼링 전화를 위한 데이타 베이스이다. 다음으로 전화 선로상에 

서 자동 응답 시스템에 적용하기 위한 화자 독립 음성 인식 시
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