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 요약  Abstract

상품 구매 시에 상 인 가격, 사양 등은 구매

결정에 있어서 매우 요한 정보이다. 그러나 

오 라인에서 상품을 구매할 경우 최 가격, 비

교사양 등 상품에 한 정보가 거의 제공되지 

않는다. 본 논문에서는 PDA, 이동 화 등 모바

일기기를 통하여 소비자에게 최 화된 상품정

보를 제공하는 시스템을 제안한다. 이 시스템은 

탐색로 을 포함하는 서버와 바코드를 인식하

기 한 클라이언트로 구성되며, 사용자가 모바

일기기에 장착된 카메라를 통하여 바코드 정보

를 서버에 보내면, 서버는 해당상품에 한 정

보를 클라이언트에 송한다. 

Comparison of prices and specifications is a 

very important informations for the decision of 

buying selected goods. It is hard to get 

informations of comparison of prices and 

specifications at the spot on off-line shopping. 

In this paper, we propose a system that 

provides optimized information of goods by 

PDA mobile phones and other mobile devices. 

The proposed system consists of a server that 

include a search robot and clients that can read 

barcode. When a client send the barcode 

information scanned by a camera attached 

his/her mobile device, the server sends the 

information of the goods to the client.

 

I. 서 론
1. 개발 동기 및 목적
소비자는 동종의 상품 에서 가격이 싼 상품을 구

입할 권리가 있다. 국내 부분의 상품들은 서로 다

른 유통과정을 거친다. 이에 따라 백화 , 슈퍼마켓, 

편의 , 할인 , 인터넷 홈쇼핑 등에서 가격 차이를 

보인다. 이에 따라 소비자들은 동종의 상품을 구입할 

때 가격이 싼 곳에서 구입하기를 원한다. 하지만 이

를 비교하기는 쉽지 않으며, 직  여러 곳을 방문하

고 가격을 비교해야 한다. 그리하여 비용이 더 늘어

난다. 한 음반, 서  등을 구입할 때, 일부 오 라인 

형 음반 , 형 서  등에서는 미리 듣거나 미리 

읽도록 장소를 제공한다. 하지만 소형 음반 , 소형 

서  등은 충분한 정보가 거의 없다. 따라서 이를 해

결할 방안으로 바코드와 모바일 기기를 이용하여, 상

품에 한 정보를 제공하는 시스템을 제작하게 되었

다.

바코드를 이용하는 이유는 국내에 처음 바코드가 

도입된 이후 백화 이나 슈퍼체인 , 편의  등에서 

바코드를 이용해 
1)POS에 응용하는 사례를 흔하게 

볼 수 있다. 하지만 이러한 바코드는 업체별로 코드

가 틀리기 때문에 사용할 수 없다. 그래서 우리는 산
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업진흥공단에서 리하는 
2)
KAN방식의 표  바코드

를 사용하 다.

II. 시스템 구성
1. 전체 시스템 구성

▶▶ 그림 1. 전체 시스템 구성

그림 1에서 탐색로 은 각 사이트에서 상품10)가격

과 구입처 정보를 수집한다. 그리고 PDA와 3)WIPI 

폰은 정보제공 도구 역할을 한다. 그리고 DB 서버는 

탐색로 이 모은 정보를 장하고, PDA와 WIPI 폰

에게 정보를 송하는 역할을 담당한다. 본 시스템 

개발에서 하드웨어 장비로는 NexiCam, iPAQ 

H3600(Compaq)이 사용되었고, 소 트웨어 기반은 

PDA는 Windows CE, WIPI는 JDK 1.4, 탐색로

은 델 이, 웹서버는 아 치, DBMS는 MY-SQL을 

사용하 다.

1) POS(Point of Sales) : 형할인 , 슈퍼마켓, 편의  등 
유통업체 출납계에 설치돼 상품의 매 결과를 기록
하는 시스템

2) KAN(Korea Article Number) : 바코드의 국내 명칭,  
세계 으로 모든 산업에 공통 으로 사용할 수 있도록 일
정한 약속에 따라 자리수와 구성체계가 표 화된 코드

3) WIPI(Wireless Internet Platform for Interoperability) 
: 한국무선인터넷 표 화 포럼(KWISF : Korea Wireless 
Internet Standardization Forum)의 모바일 랫폼 특별 
분과에서 만든 모바일 랫폼 표  규격으로서 무선 인터
넷을 통해 다운로드 된 응용 로그램을 이동통신 단말기
에 탑재시켜 실행시키기 한 환경을 제공하는데 필요한 
표 규격이다. 

2. 세부 시스템 구성
2.1 탐색로

  

▶▶ 그림 2. 탐색로봇을 이용한 DB 구축

그림 2에서 패턴분석 로그램은 각 쇼핑몰의 패턴

을 분석하여서, 하나의 분석 일을 생성한다. 그리고 

검색엔진 로그램은 분석된 패턴분석 일을 이용

하여, 쇼핑몰에서 정보를 수집하여, DB에 넣는다. 그

리고 리자 로그램은 수집된 정보와 바코드를 

리자가 직  매칭시킨다.

2.2 PDA & WIPI 폰

▶▶ 그림 3. 바코드 입력 시 전체 흐름

▶▶ 그림 4. 상품명 입력 시 전체 흐름

그림 3, 그림 4에서 바코드 인식부는 캠을 통한 

상으로 바코드를 인식하는 부분이고, 송신부는 HTTP 
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로토콜을 이용하여 아 치 서버로 정보를 송하

는 부분이며, 수신부는 HTTP 로토콜로 된 

XML(WEB)문서를 수신하는 부분이다. 그리고 싱

부는 XML 문서를 싱하여 사용자에게 정보를 보여

주는 부분이다. 만약 사용자가 PDA 는 WIPI 폰으

로 상품명을 입력하게 되면, 송신부가 서버로 송한

다. 서버에서는 리자가 입력한 DB정보와 Search 

Robot이 수집한 DB정보를 둘 다 검색한다. 먼 , 첫 

번째 경우는 검색된 목록을 PDA & WIPI 폰에게 보

여 주고 사용자는 해당 목록  원하는 정보를 선택

한다. 이때 다른 경우와 차이 은 리자로부터 바코

드 매칭  세부 인 정보를 제공받을 수 있다. 반면 

두 번째 경우는 리자에 의해 DB에 등록되어 있지 

않은 경우로 PDA & WIPI 폰에게 간단한 정보만을 

보여 다.

III. 시스템 설계
1. 바코드 인식부
1.1 바코드 개요

바코드는 다양한 폭을 가진 바와 스페이스의 배열 

패턴이다. 바와 스페이스의 폭에 따라 1개 는 복수

개의 이진수 비트(0, 1)로 바 게 되고 이들의 조합으

로 아스키 문자가 형성된다.

▶▶ 그림 5. 바코드 구성

1.2 바코드 인식 방법

바코드는 해당 바를 인식해야 한다. 여기에서 픽셀

의 규칙이 조 이라도 어 나게 되면 픽셀은 다른 숫

자로 인식하게 된다. 따라서 상처리 쪽에서 

Sharpen이나, Noise처리등 여러 방법으로 상처리

를 하게 된다면, 픽셀 정보가 어 나게 되어 완 히 

다른 정보로 인해 상처리가 불가능하다. 한 PDA 

캠의 느린 처리속도로  많은 과정의 상처리는 불가

능하다. 그래서 하나의 상으로 그 바를 인식하기보

다는 스 드를 사용하여 실시간으로 상을 입력받

는 즉시 그 상을 분석하고, 바코드의 검산 식이 맞

을 경우에 사용자에게 표시하는 방법을 사용하 다. 

한 각 바를 인식하여 그림5)에서 1번을 제외한 12

자리  한 개의 값만이 일정 패턴과 다르게 나올 때

에는 검산식을 이용하여 직  그 값을 구해 인식률을 

높 다. 두 개 값이 틀릴 경우에 검산식을 사용하여 

구할 수 있지만 그 경우 후보 값이 검산식의 특성상 

두 개가 생기게 된다. 그래서 정확한 값의 추출이 더 

어렵다. 처음에 각 숫자 역을 통한 바의 인식은 실

제 픽셀의 개수를 사용하여 인식에 이용하 다. 그 

경우 인식률은 매우 낮고, 하나의 임계치를 정해야 

하기 때문에 빛에 매우 민감하게 작동한다. 그래서 

이를 보완하기 해서 미분 연산을 사용하 다. 이때 

PDA의 처리 능력이 떨어지기 때문에, 심 라인을 

포함한 일정의 가로 라인을 잡았다. 그리고 그 라인

들을 미분연산을 수행하면, 그래 의 기울기가 얻어

지게 되었다. 바의 검은 부분은 (+)값이 얻어지고, 흰 

부분은 그래 가 아래로 떨어지기 때문에 (-)값이 얻

어진다. 이 (+)와 (-)값들을 이용해서, 바의 비를 

계산하여, 0～width/2 까지 계속 되풀이하여 바코드

를 인식하 다. 이 방식의 장 은 빛의 향을 최소

로 받으며, 인식률 한 픽셀만 이용하는 것보다 훨

씬 높았다.

2. Search Robot
2.1 패턴분석

필요한 정보인 상품명, 가격 등을 추출하기 해서

는 각 쇼핑몰 사이트에 한 패턴을 알아야 한다. 그



486 한국콘텐츠학회 2004 추계종합학술대회 논문집 Vol. 2 No. 2

래서 여러 방법으로 패턴을 정하 다. 첫 번째로 각 

라우 의 기본 DOM  InnerTEXT 를 통해 문

자열만 받아내는 것을 시도하 다. 그런데 라우

에서는 그림 등과 같은 정보들을 다운받았다. 그래서 

라우 에서 해당 부분을 제외해서 시도했다. 그러

나 태그들이 이루어지는 과정들을 직  라우 에 

출력하기 해 여러 계산을 해서, 텍스트만을 뽑아내

고 처리하는데 편하 으나, 오버헤드가 발생함으로써 

용량에는 부 합하 다. 그래서 이를 보완하여 직

 80 포트 소켓통신을 하 다. 이때 태그 부분만을 

빼고 문자열만 추출하 는데, 이 경우에 각 상품명, 

가격 등을 추출해 낼 수가 없었다. 그래서 시도한 방

식은 각 문자열 사이의 태그를 쓴 부분의 길이를 상

으로 문자열을 구분하게 되었다. 이때 사이트 마

다 특정한 구성에 의해 어느 정도 문자열의 치에 

따라 가격  상품명을 추출해 낼 수가 있었다.

그런데 여러 사이트를 조사해본 결과, 해당 가격  

상품 치가 다소 틀리거나, 상품명, 가격 간에 짧

은 태그가 치할 경우 문제가 발생하게 된다. 그래

서 각 문자열 사이의 태그의 길이들을 정함으로써 어

느 정도 해결이 될 수 있으나, 결국 그 부분 역시 수

작업이 통해져야 되므로, 사용하기 불편하 다.

재 개발에 사용된 구조는 각 사이트들의 구성이 

테이블로 나 어져 있다는 것을 착안 <TD>를 기

으로 하여 분리한 문자열들을 각 배열에 입력한다. 

그리고 입력된 배열에서 태그부분을 지운다. 각 배열

에는 <TD>의 기   태그의 길이 등의 형식에 의

해 순서 로 자료가 입력되게 된다. 그리고 상품명, 

가격의 치를 정해주면 해당 사이트의 다른 페이지 

역시 같은 원리로 찾아 낼 수 있었다.

2.2 탐색 로

탐색 로 은 아래의 과정에 의해 개발되었다. 먼 , 

재 시작상품과 마지막상품의 코드를 구한다. 그리

고 일반 인 사이트에서 자료를 입력하게 되고 해당 

자료에 한 상세페이지는 퍼포먼스를 고려하여 INT

형 Primary Key를 사용하여 상품에 한 정보를 불

러온다. 이를 이용하여 상세 페이지 부분에서 상품코

드에 해당되는 값을 시작과 마지막의 코드번호를 통

해 순차 으로 계산하게 된다. 이때 에서 구한 패

턴을 통해 해당 페이지에서 상품명과 가격을 추출하

게 된다. 그러면 추출 인 상품이 30개일 때마다 서

버에 해당 상품명, 가격, 쇼핑몰 정보를 보내 입력된

다. 그 후 이 과정이 반복 진행되어 DB가 구축되게 

된다.

3. 네트워크 구성
먼  PDA의 네트워크 구성은 HTTP 로토콜의 

분석을 통한 소켓통신을 사용하 고, 서버로부터 직

 자료를 받음으로써 PDA의 네트워크 속도를 보강

하 다. 그리고 WIPI 폰의 경우는 httpSocket 로

토콜을 이용하여 정보를 스트리 으로 불러오는 방

식을 택했다. 다음으로 미디어 송의 경우 WIPI 폰

은 야마하에서 개발한 멀티미디어 데이터 형식인11)

1)SMAF를 사용하 다. 그 사용으로 16화음벨인 

MA2, 40화음벨인 MA3, 64화음벨인 MA5가 있다. 

그리고 에뮬 이터에서 사운드 재생 테스트는 

ma3smwem.dll을 시스템 폴더에 복사한 후 실행하

다. 구 은 httpSocket을 사용하여 해당 서버에 사

운드 일을 스트리  방식으로 불러왔다. 스트리  

용은 ByteArrayOutputStream(), getInputStream() 

을 이용했다. 한 피의 힙 사이즈가 최  1024byte 

이므로 지속 인 사운드 재생을 해서는 메모리 해

제를 통한 메모리 리가 필요했다. 그리고 PDA의 

경우는 HTTP 로토콜을 이용하여 이진 일을 다운

로드한 후, winCE SDK를 사용하여 이하 다. 

PDA는 *.wma을 확장자로 가진 음원을 사용하 다.

11) SMAF(Synthetic music Mobile Application Format) 
: 휴 폰이나 PDA 등의 모바일 기기용 멀티미디어 컨텐
츠를 정의하기 해서 야마하에서 개발한 데이터 형식 사
양이다. SMAF의 가장 일반 인 응용 분야는 휴 폰 벨
소리이다.
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4. 송수신 XML Format
[표 1] XML Format

[상품정보]
<GSM>
  <상품명></상품명>
  <추천상품></추천상품>
  <상품평가></상품평가>
  <상품정보></상품정보>
  <최저가격></최저가격>
  <평균시세></평균시세>
  <상품목록>
    <쇼핑몰명></쇼핑몰명>
    <상품명></상품명>
    <가격></가격>
  </상품목록> 
  <미리듣기>
    <리스트></리스트>
    <URL></URL>
  </미리듣기>
</GSM>

[상품목록]
<X1Y2Z32>
<GSM>
  <상품명></상품명>
  <제조사></제조사>
  <바코드></바코드>
</GSM>
</X1Y2Z32>
[온라인목록]
<GSM>
  <상품목록>
    <쇼핑몰명></쇼핑몰명>
    <상품명></상품명>
    <가격></가격>
  </상품목록>
</GSM>

[표 1]은 개발에 용된 XML 포맷을 나타내었다. 

의 규약에 따라 데이터를 싱하여 사용자에게 보

여주게 된다.

IV. 시스템 특성
이 시스템이 가지는 기술의 장 은 검색엔진이 두 

가지 방식으로 구동되는데 한 가지는 스스로 웹상을 

옮겨 다니며 검색과 장을 수행하고, 다른 한 가지

는 사용자가 임의의 범 를 입력하 을 때 기능을 수

행한다. 따라서 리자는 보다 효율 인 방법을 선택

할 수 있다. 그리고 Mobile 폰에서는 데이터나 음원

을 스트리 을 통해서 보다 빨리 데이터를 확인할 수 

있다. 그리고 PDA에서는 기존의 카메라를 통하여 바

코드를 인식한다. 반면 기술의 단 은 Mobile 폰에서

도 알고리즘은 다 구 되어있지만, 카메라 제어 API

가 재 나와 있지 않은 상태이기 때문에 바코드 인

식이 가능하지 않다. 하지만 바코드 인식 알고리즘이 

구 되어 있는 상태이므로 API 지원에 따라 빠르게 

구 이 가능할 것이다. 그리고 유사  경쟁기술과의 

차이 은 기존의 가격 비교 사이트에서는 제휴를 통

한 상품 정보를 수집하지만, 본 아이템에서는 검색엔

진을 통해서 스스로 정보를 수집한다. 한 기존에는 

일부 품목, 일부 쇼핑몰에 제한되고 데스크탑 PC에

서만 가능하다. 그 지만 본 아이템에서는 언제 어디

서나 Mobile 기기를 통해 상품 정보 제공을 받을 수 

있다.

V. 결론 및 향후 연구
본 논문에서는 모바일 기기를 통해 바코드를 인식

하여 소비자에게 최 화된 상품 정보를 제공하는 시

스템을 제안하 다. 한 시스템의 상품화에 한 나

름 로의 안도 제시하 다. 물론, 향후 연구 보완해

야할 부분도 있다. 바코드 인식의 경우 Nexi Cam을 

800*600으로 하 을 때 화질과 처리속도가 무 떨

어져 바코드 인식 시 많은 연습이 필요하 다. 한 

인식률이 거리에 아주 민감하게 반응 했다. 그리고 

검색엔진에서는 여러 가지 방법을 사용하여 보았지

만, 가장 정확한 방법은 각 사이트 당 패턴을 패턴분

석기로 분석하여 추출하는 방법이었다. 실제 검색 로

처럼 보다 더 지능화된 부분이 필요하 다. Mobie 

폰의 경우 CAM 제어 SDK 제공이 이루어진다면 

Phone에서의 바코드 인식도 가능할 것이다. 그리고 

컬러링 서비스시스템을 이용한 음원 미리듣기 서비

스, 간 업체를 통한 자동 결재 행 서비스, 표 화

된 바코드 DB와 실제 상품 DB에 1:1 매칭 등이 추가

로 이 져야 할 부분들이다. 

이 듯 본 논문의 시스템은 엄청난 수익성을 지닌 

디지털 컨텐츠 시장의 한 부분에 불과하다. 그 지만 

빠르게 변화는 시  속에 유용한 컨텐츠를 담기 해 

노력하 다. 그것은 다양한 발상 환을 통해 엄청난 

컨텐츠 시장을 이끌어가는 리더가 되기 한 필수 요

건이기 때문이다.
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