태양전지모듈의 EVA sheet 열화와 전극부식이 전기적 특성에 미치는 영향

강기환, 박지홍*, 유건중, 안형근*, 한득영*

한국에너지기술연구원, 건국대학교*

The Effect of Electrical Properties with Degradation of EVA sheet and Electrode in Photovoltaic Module

Gi-Hwan Kang, Chi-Hong Park*, Gwon-Jong Yu, HyungKeun Ahn*, Deuk-Young Han*

Korea Institute of Energy Research, Konkuk University*

Abstract: In this paper, degradation in field-aged PV modules including degradation of interconnect, discoloration of encapsulant and hot spot have been observed and analyzed. From the results, photovoltaic module installed for 15 years shows around 13~20% drop of electrical properties due to the interconnect degradation and PV module passed 19 years has been found to drop of around 20% mainly by the encapsulant discoloration. Fill factor of the electrode oxidized photovoltaic module has been dropped by the amount of 6~10% due to the change of irradiance. It is because maximum voltage(Vmp) decreases according to the increase of irradiance.

Key Words: Photovoltaic module, Field aged, Degradation, EVA sheet, Electrode

1. 서론

태양전지모듈의 외부환경에 노출되어 발전하게 되면, 자외선 및 온도, 습도 등 환경변화 때문에 구성재료로 사용되는 EVA sheet 또는 태양전지 표면 전극 등이 열화되어 시간이 지남수록 전기적 성능이 감소시켜지며, 수명은 단축시키게 된다.

EVA sheet의 열화는 자외선에 의해 백화현상이 발생하여 광 투과율을 감소시키며, 승기의 노출에 의한 표면전극의 부식은 특징 변에 열화현상이 가속되어 전기적 성능이 감소하게 된다.

본 논문에서는 이러한 결과물 실험된 태양전지모듈을 대상으로 하여 EVA sheet의 열화와 전극부식의 원인을 분석하였으며, 이에 전기적 성능의 감소와 특성저하 원인을 분석하였다.

2. 실험

2.1 실험방법

본 실험에서 사용된 태양전지모듈은 국내에 장기간 설치되어 운전중인 태양전지모듈들로, 노화가 진행된 태양전지모듈들을 수집하여 전자현상성을 사용하여 EVA sheet와 전극부식의 노화 원인을 분석하고, Solar Simulator을 사용하여 EVA sheet와 전극부식 현상에 대한 전기적 특성의 저하 원인을 분석하였다.


2.2 분석 장치

본 실험에서 태양전지모듈의 EVA sheet과 전극부식의 노화 원인을 분석하기 위하여 Videoscope System(Sometech)를 사용하였으며, 전기적 성능을 분석하기 위하여 Sun Simulator(Pasanillib)를 사용하였다. 또한, EVA sheet의 열화와 전극부식 시료에 부가 역할을 연계되어 운전중일 때 열화 특성을 관찰하기 위하여 Infrared Thermal Imaging System(Thermacam60, FTIR)을 사용하여 관찰하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 노화 원인 분석

그림 1은 본 연구에서 사용된 태양전지모듈의 최대출력 특성을 보여주고 있다. 10개의 시료에서 2개의 시료는 36.0W, 38.3W로써 초기 출력보다 약 20% 이상의 출력 감소 특성을 나타내었으며, 나머지 8개의 시료는 41.8~44.1W로써 13% 이하의 출력 감소 특성을 나타내었다.
대양전지모듈에서 EVA sheet는 자절물 강화유리와 대양전지, 대양전지와 후면 sheet 사이에 대양전지와 외 부활염에서 보호하기 위하여 완충재료로써 사용된다. 그러니 EVA sheet는 장기간 자연선에 노출될 경우 과산화 물의 광 분해에 의해 변색되어 대양전지에 도달하는 대양 밸의 광 투과율을 감소시키게 되며, 광 투과율 감소에 의 해 전기적 성능을 감소시키게 된다.

대양 밸에 의해 전기를 생성하는 대양전지는 반도체 소 자로써, 대양전지 표면에는 전류의 흐름을 원활하게 하기 위하여 얇은 전극으로 형성되었다. 표면에 형성된 얇은 전극은 silver paste로써, 승기로 노출될 경우 치명적인 전극 부식의 원인이 된다.

본 연구에서 확인된 전극 부식현상은 사료 10매중 2매 로써, 그림에서 보는 바와 같이 후면 Back sheet의 이 세한 crack 현상에 의해 EVA sheet가 분리되어 결국 대양전지 표면에 승기가 침투되었으며, 이러한 현상이 전극 부식의 원인으로 분석되었다.

그림 2. 대양전지 표면 전극의 부식 현상

대양전지모듈에서 자외선 노출에 의한 EVA sheet의 변색현상과 승기 침투에 의한 전극 부식현상은 일반적으로 대양전지모듈 제조공정에서 라미네이션 공정조건에 따라 문제점을 해결할 수 있는데, 본 연구에서 얻은 결과에서 는 외부에서 불😉나적인 요인에 의해 노출현상이 발생된 것으로 분석되었다.

3.2 전기적 성능 분석

본 연구에서 얻은 EVA sheet 변색 시료의 경우 대양전지 표면에 도달하는 광 투과율의 감소로 그림 3에서 보는 바와 같이 대양전지모듈의 I-V 출력특성을 보다 42W에서 33.5W로 약 20%의 전기적 출력 감소현상을 나타내었다.

그림 4는 전극부식 시료와 대양전지 셀 자체의 노화로 인하여 발생된 I-V 출력 특성을 보여주고 있다.

실험결과에서 전극부식 시료의 I-V 특성은 대양전지 셀 자체가 노화된 시료보다 국선율과 최대출력이 높게 나타났다. 이러한 결과는 인공광원원에 의해 승기로 쓰여 25℃, 1,000W/m²의 광원에서 시험하기 때문에 전극부식 시료의 전기적 특성에 크게 영향을 주지 않는 것으로 볼 수 있으나, 부하가 영향되어 전기를 생성할 경우 그림 5에서 보는 바와 같이 전극부식 시료를 포함하여 주변에 합계 구성된 대양전지까지 영향 현상이 가속되어 결과 대양전지모듈의 수명을 단축시키는 요인으로 작용하게 된다.

그림 3. EVA sheet 변색 시료의 I-V curve

그림 4. 전극 부식 시료의 I-V curve

그림 5. 전극부식 시료의 전능 온도 특성

그림 6과 7은 전극부식 시료와 외부에 전혀 노출되지 않은 시료를 대상으로 Solar simulator의 조사강도를 1,200W/m²에서 500W/m²까지 변화시키면서 I-V 특성의 변화를 비교하였다.

전극부식 시료의 경우 조사강도가 높을수록 외부에 전혀 노출되지 않은 초기 정상 시료에 비해 국선율이 급격히 감소하는 현상을 확인할 수 있었다.

그림 8은 조사강도에 따른 국선율의 변화율을 비교분석하였다. 그림에서 보는 바와 같이 전극부식 시료의 경우 국선율은 1,000W/m²를 기준으로 했을 때 -6%~10%의 변화를 볼 수 있으며, 정상 시료의 경우 -2%~3%의 변화를 확인할 수 있었다.

- 27 -
그림 6. 조사감도에 따른 I-V curve(노화시료)

그림 7. 조사감도에 따른 I-V curve(정상시료)

그림 8. 조사감도에 따른 Fill factor 변화

그림 9. 조사감도에 따른 최대전압, 전류 특성

4. 결 론

본 논문에서는 태양전지모듈의 EVA sheet 변색현상과 전극부식 현상을 조사분석하고, 정상시료와 비교 실험하여 전기적 성능의 저하 원인을 분석하였다.

EVA sheet의 변색현상은 자외선에 의해 빛화물이 광 분해하여 변색되는 현상으로써, 이때 태양전지 표면에 닿는 광 투과율 감소에 의해 전기적 특성이 저하되는 현상임을 알 수 있었다. 전극부식 현상은 외부의 물리 적 요인으로부터 태양전지모듈 내부에 습기가 침투하여서 태양전지 표면전극이 산화하여 전기적 특성이 저하되는 현상임을 알 수 있었다.

전극부식에 의해 노화된 태양전지모듈의 경우 일사강도의 변화에 따라 -6~10%의 급격한 특성의 변화를 나타내었으며, 일사강도의 증가에 따라 불구하고 Vmax가 감소하여서 Fill factor를 높여드리고, Fill factor의 감소는 전기적 성능의 저하 원인으로 분석되었다.

참고 문헌


