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서 론1.
현대 사회에 살고 있는 우리 주변에는 다양한 형태의 전자

제어기기가 사용되고 있다 이것은 눈에 보이지 않는 무수한.

전자파가 우리 주위에 존재하고 있음을 의미한다 특히 휴대.

폰의 폭발적인 증가와 전자기기의 이용 확대 및 다양화에 의해

서 전파환경이 급격하게 악화되고 있으며 이 결과 고층빌딩,

등에 의한 전파의 현상 교량 및 철교 등에 의한 선TV Ghost ,

박용 레이다의 허상 각종 산업현장에서의 기계의 오동작을,

유발하거나 인체에 해를 미치는 등 여러 가지 전자파장해(EMI

현상을 일으키고 있다; Electromagnetic Interference)
[1].

이에 대한 대책으로 국제적으로는 국제무선장해특별위원회,

(CISRP ; Commite International Special des

미국에서는 미연방통신Perturbations Radioelectrique),

위원회 미국(FCC ; Federal Communications Commissions),

국가표준협회(ANSI ; American National Standards

등에서 규제를 만들어 시행하고 있다Institute) [2].

이렇게 전자파 장해 문제를 해결하고자 하는 노력이 활발히

이루어지고 있으며 일부에서는 많은 성과를 이루고 있다 이.

와 같은 성과에도 불구하고 특히 휴대전화에서 발생하는 유해

전자파에 대한 우려가 잇따라 발표되면서 이를 해결하고자 하

는 연구가 지속적으로 이루어지고 있다 현재 휴대전화 산업.

은 우리 경제의 한 축을 이루고 있을 정도로 그 규모가 성장하

였으며 또한 우리나라의 휴대전화 이용자 수는 전체 인구의 반

이 넘는 것으로 조사되고 있고 특히 청소년층도 폭넓게 이용,

하고 있는 것으로 발표되고 있다 따라서 휴대전화에서 발생.

하는 유해 전자파에 대한 대책은 휴대전화 산업이 우리 경제에

서 차지하는 비중과 국민 건강을 고려할 때 매우 절실하다 할

수 있다[3].

따라서 본 논문에서는 지금까지 전파흡수체에 대표적인 재

료로 사용되어 오던 를 대신하여 처음으로 자성손실ferrites

재료인 를 와 혼합한 전파흡수체를 제작하여 그Sendust CPE

특성을 조사하였다 전파흡수체를 개발하는데 있어 새로운 재.

료인 를 사용함으로써 새로운 전파흡수체 재료의 개발Sendust

가능성을 제시하였고 이를 이용한 휴대 전화기용 전파흡수체,

를 개발하였다 실용적인 면을 고려한 휴대전화기용 전파흡수.

체를 개발하는데 그 목적을 두었으며 최종적으로 휴대전화기,

용 주파수인 에서 두께가 이하이면서 전파흡수능1.8 GHz 1 mm

은 이상을 가지는 전파흡수체 개발을 목표로 하였다 이5 dB .

를 위해 초투자율이 인 를 시편제작온도 두께30.000 Sendust ,

변화 등을 제어하고 이들과 전파흡수능과의 상관관계를 연구

하였다 또한 단층의 형 전파흡수체의 전파흡수능 향상. sheet

과 광대역화를 위하여 첨가재인  함유량을coating

변화시켜 전파흡수체의 전파흡수능에 미치는 영향을 조사함으

로써 전파흡수능 향상과 광대역 가능성을 입증하고자 한다.

시편 제작 및 측정2.
전파흡수체의 제작2.1

본 논문에서 제안하는 전파흡수체는 Sendust :

CPE(Silicon Rubber) = 80 : 20 wt%, Sendust : CPE = 85

로 혼합하여 를 이용하여 표면온도가: 15 wt% Open roller
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일 때 제작하였으며70 ,℃  변화량이 전파흡수능에

미치는 영향을 조사하기 위하여 가 각각 10 wt%, 15

로 함유된 를 지지재인 와wt%, 20 wt% Sendust CPE 80 : 20

로 혼합하여 형 전파흡수체를 제작하였다 또한 제wt% Sheet .

작된 전파흡수체의 표면온도 변화에 따른 전파흡수Sendust

특성을 조사하기 위해 표면 온도를 달리하여 전파흡수능의 향

상과 광대역을 입증하고자 한다.

전파흡수체의 흡수능 측정2.2

전파흡수능 측정을 위해 펀치를 이용하여 내경 외3.05 mm,

경 두께 의 토로이드 형상을 갖게 하였다6.95 mm, 2 mm . Fig.

과 는 본 실험에서 반사계수 측정을 위해 사용한1 2 Network

와 를 나타낸 것이다 제작된 전파흡Analyzer Sample Holder .

수체의 전파흡수능을 측정하기 위해서 에 나타낸 샘플Fig. 2

홀더 에 제작된 전파흡수체의 샘플 을 삽입(Holder) (Sample)

하여 와 같이 를 이용하여 반사계수Fig. 1 Network Analyzer

를 측정하였다.

Fig. 1 Reflection coefficient measurement system

Fig. 2 Sample Holder

결 론3.

본 논문에서는 지금까지 전파흡수체의 대표적인 자성

재료로 이용되어 오던 인Soft ferrites Mn-Zn

나 및 인ferrites Ni-Zn ferrites Hard ferrites Ba

에서 벗어나 처음으로ferrites, Sr ferrites Sendust

를 자성손실재료로 하는 전파흡수체를 이용하여 휴대폰

용 전파흡수체를 개발하였다는데 의의가 있다 또한.

첨가가 전파흡수능 광대역 개선에 매우 유

효함을 알았으며 표면 온도제어 또한 우수한 전파흡수,

체를 개발하는데 있어 반드시 고려되어야 할 사항임을

알았다 에서 전파흡수능을 나타내었으. 500 MHz ~ 3 GHz

며 특히 휴대폰 사용주파수인 에서, 800 MHz ~ 1.8 GHz

우수한 전파흡수 특성을 나타내었다 두께 이하에. 1 mm

서도 사용주파수인 에서 우수한 전파흡수PCS 1.8 GHz

특성을 보이고 있다 본 연구에서 개발한 형 전파. sheet

흡수체는 실용성을 겸비한 고성능 전파흡수체로 휴대전

화 단말기로부터 누설되는 불요전자파를 흡수하기에 적

합하므로 휴대전화 단말기에 실질적인 응용이 기대된

다.
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