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우리 나라의 농업용 수지의 퇴 물 제거는 수질오염 방지와 수지의 수량 확보

를 목 으로 실시되고 있다. 그러나 아직 국내에는 퇴 물 리기 이 설정되어 있지 

않아 미국의 오 호 지역에서 사용되는 퇴 물 리 기  등을 용하고 있는 실정이

다. 이런 기 을 우리 나라의 농업용 수지에 용할 경우 부분의 수지 퇴 물이 

제거 상으로 단되므로 우리 나라의 여건에서는 실성이 없는 기 치가 될 수 있

으므로 수질에 미치는 향을 고려하여 실용 이고 근 가능성이 높은 농업용 수

지 퇴 물 제거기 을 제시하고자 하 다.

본 연구에서는 수질오염원별로 18개소의 농업용 수지 퇴 물을 상으로 수체의 

부 양화 상의 지표가 되는 수체의 엽록소(Chl-a) 농도와 퇴 물의 총인 농도, 총질소 

농도, 완 연소가능량을 조사하 다. 조사 결과 총질소는 수지의 수질과 상 없이 

반 으로 높은 농도로 조사되었으며, 강열감량은 수지의 특성에 따라 농도 차이를 

보여 상 성이 낮았다. 그러나 총인의 경우 부 양상태의 수지(Chl-a>25 mg/m3)는 

1,000 mg/kg이상이며, -빈 양 수지(Chl-a<25 mg/m3)는 1,000 mg/kg이하로 수질에 

따라 구분이 되었다. 한 퇴 물의 C/N율에서도 부 양화된 수지는 10이하이며, 

-빈 양 수지는 10이상으로 조사되어 수질과 높은 상 성을 보 다. 수지의 물리

인 인자로 수심과 수질의 상 성을 분석한 결과 평균 수심 2m 이하에서는 거의 

부분의 수지에서 부 양 상이 찰되었고, 2-4m까지는 부 양화된 비율이 60%이
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상으로 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로 농업용 수지 퇴 물 제거기  항목으로 

총인 1,000 mg/kg이상, C/N율 10이하 그리고 수심 4m이하로 선정하 다.


