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요약

본 논문에서는 ATSC 기반 국내 지상  DTV 방송신호를 상으로 ATSC A/65c(Program and System Information 

Protocol; PSIP)  A/57b(Content Identification and Labeling for ATSC Transport) 표 규격 기반의 방송 로그램ID 규격

을 제안한다. 특히, 재 방송사 내부 으로 운 되고 있는 콘텐츠 식별 리 방식의 독자성을 유지하고, 지상 방송 서비스 

환경의 특수성을 반 한 지상  방송 로그램 식별정보인 방송 로그램ID 구조를 제시한다. 한 방송 로그램ID 삽입/추출

기의 구   실험과정을 통하여, 국내 지상  DTV 방송 송수신규격과의 정합  방송 로그램ID의 기능 검증을 수행한다.

1. 서론

방송·통신 융합의 가속화로 인해 방송 로그램과 연계된 다

양한 인터넷 서비스 도입이 이루어지고 있다. 기존의 인터넷 서

비스인 다시보기, 미리보기, VOD 등 방송 로그램의 다양한 

부가 서비스는 시청자가 인터넷이 연결되어 있는 PC를 통해 검

색하는 정보 근방식이기 때문에 그 사용에 불편한 이 있다. 

최근 방송과 통신의 융합으로 방송신호의 수신과 함께 인터넷

을 속할 수 있는 환경이 갖춰지고 있다. 이러한 방송·통신 융

합 환경에서 별도의 과정 없이, 수신 인 특정 방송 로그램을 

자동으로 인식하기 해서는 콘텐츠 식별정보가 필요하다. 하

지만, 재 국내 방송사에서는 콘텐츠 아카이빙 리 등 방송사 

내부 으로만 콘텐츠 식별 리를 운 하고 있을 뿐, 아직 콘텐츠 

식별정보가 포함된 방송 로그램은 시청자에게 제공되지 않는다. 

본 논문에서는 ATSC 기반 국내 지상  DTV 방송신호에 

삽입, 송되는 방송 로그램ID 규격을 제안한다. 우선 방송

로그램의 데이터 정보를 송하는 ATSC A/65c(Program and 

System Information Protocol; PSIP) 규격[1]을 분석하고 PSIP 

내의 콘텐츠 식별정보인 ATSC A/57b(Content Identification 

and Labeling for ATSC Transport) 규격[2]을 용한 방송

로그램ID 구조를 제시한다. 특히, 재 각 방송사에서 내부 으

로 운 하고 있는 콘텐츠 식별 리 방식의 독자성을 유지할 수 

있는 범  내에서 방송 로그램ID를 사용할 수 있도록 한다. 

한 련 표 규격의 분석을 바탕으로, 방송 로그램ID 삽입/추

출기의 설계  구  방법을 제시하고, 실험검증과정을 통하여 

제안한 방송 로그램ID의 기능을 확인한다.

2. ATSC 기반의 방송 로그램 식별정보  

디지털방송은 아날로그 방송과 달리, 비디오와 오디오 정보 

이외에 데이터 정보를 송 스트림에 포함한다. 국내의 지상  

DTV는, 북미 디지털방송 표 화 기구인 ATSC(Advanced Tel

evision Systems Committee)에서 데이터 정보의 송 규격으
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그림 1. PSIP 계층 구조

Syntax Bits

content_labeling_descriptor{
 descriptor_tag
 descriptor_length
    ... 생략 ...
 if(content_reference_id_record_flag == '1'){
   content_reference_id_record_length
   for(i=0; i<content_reference_id_record_length;i++){
      content_reference_id_byte
   }
   ... 생략 ...
}

8
8

8

8

표 1. content labeling descriptor 구조

Syntax Bits Format

ATSC_content_identifier(){
    TSID
    reserved
    end_of_day
    unique_for
    content_id
}

16
2
5
9
var

uimsbf
bslbf
uimsbf
uimsbf

표 2. ATSC Content Identifier 구조

로 정의한 ATSC A/65c(PSIP)[1]를 사용한다. ATSC는 PSIP

에 콘텐츠 식별정보를 삽입할 수 있도록 A/57b(Content Identif

ication and Labeling)[2]를 정의하 다. 본 장에서는 ATSC 기

반의 국내 지상  DTV 방송신호에 삽입되는 방송 로그램ID

와 직 으로 련된 A/65c와 A/57b 규격의 내용을 간단히 

살펴본다. 

가. Program and System Information Protocol

 ATSC A/65c 표 규격인 PSIP은 MPEG-2 TS로 송되는 

모든 가상채 의 시스템(System) 정보와 이벤트(Event) 정보를 

포함한다. 시스템 정보에는 가상채 을 근하고 제어할 수 있는 

정보가, 이벤트 정보에는 TS로 송되는 방송 로그램에 한 

정보가 담겨 있다.

PSIP은 STT, MGT, VCT, EIT, ETT, RRT의 계층  구조

의 테이블로 구성되며, 그 계층  구조를 그림 1에 표 하 다. 

PSIP의 base_PID는 0x1FFB로서, MPEG-2 TS에서 비디오/

오디오와 분리될 수 있는 PID값이다. 다음은 각 테이블에 한 

설명이다.

•SST(System Time Table): 송 날짜  시간 정보.

•RRT(Rating Region Table): 지리  지역 정보, 등  정보.

•MGT(Master Guide Table): SST를 제외한, 모든 테이블에 

한 버 , 크기, PID 정보.

•VCT(Virtual Channel Table): 가상 채 에 한 정보.

•EIT(Event Information Table): 가상 채 로 송되는 이벤

트(방송 로그램)의 제목, 시간 등 상세정보.

•ETT(Extended Text Table): 가상 채 과 이벤트의 세부 텍

스트 정보

의 테이블  본 연구와 련이 깊은 EIT를 좀 더 살펴본

다. EIT는 한 개당 3시간 분량의 방송 로그램 정보를 포함한

다. 특히, EIT는 각 방송 로그램(event)에 한 descriptor를 

갖고 있으며, 그 안에 caption service descriptor, redistribution 

descriptor, content labeling descriptor 등 부가정보를 삽입할 

수 있다. 이 에서 content labeling descriptor(Descriptor Ta

g : 0x36)는 콘텐츠 식별정보가 삽입될 수 있도록 정의된 항목

이며, 다음 에서 자세히 살펴본다.

나. Content Identification and Labeling

content labeling descriptor는 ISO/IEC 13818-1[3]에 정의

된 규격으로 그 구성을 표 1에 나타내었다. 표 1의 descriptor_t

ag는 0x36이며, 생략된 나머지 요소들은 ATSC A/57b에서 제

시한 값을 참고한다. content_reference_id_byte에 표 2에 나타

낸 ATSC_content_identifier가 바이트 단 로 삽입된다. 표 2

는 ATSC_content_identifier(ATSC A/57b)의 구조를 나타내

었으며, 각 요소에 한 설명은 다음과 같다.

•TSID(Transport Stream Identifier): PSIP의 VCT에 있는 

값으로, 방송 로그램을 제작하여 송출하는 방송사의 고유번

호이다.

•end_of_day: unique_for를 이용하여, 방송 로그램의 방송 

경과 일을 계산하기 한 하루 내의 기  시간이다(0-23).

•unique_for: 다른 방송 로그램에 동일한 콘텐츠 식별정보가 

부여되지 않는 기간(1-510(일))으로서, 511은 콘텐츠 식별정

보가 기간에 상 없이 유일함을 의미한다.

•content_id: 콘텐츠 식별정보가 삽입된다.

TSID는 국을 상으로 하는 앙방송사뿐만 아니라, 방송

로그램을 자체 제작하는 지방방송사에도 할당된다. 그러나  

지방방송사가  음  지역 등을 이유로, 앙방송사의 방송

로그램을 단순히 재 송하는 경우에는 앙방송사의 TSID

와 동일한 값을 유지한다[4].

content_id에 본 연구에서 제안한 방송 로그램의 식별정보

인 ‘방송 로그램ID’가 삽입되며, 그 구체 인 내용과 구조는 

다음 장에서 정의된다.

    

3. 제안한 방송 로그램ID

본 연구에서 제안한 방송 로그램ID는 각 방송사의 기존 콘

텐츠 식별 리체계의 독자성과 자율성을 보장하면서, 방송 로
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Syntax Bits Format

Program_identifier(){

       major_channel_number

       minor_channel_number

       reserved

       onair_time

       reserved

       length_of_program_code

       program_code

}

10

10

4

32

1

7

var

uimsbf

uimsbf

'1111'

uimsbf

'1'

uimsbf

표 3. 제안한 방송 로그램ID 구조

그림 2. 방송 로그램ID 삽입기 블록도

그램의 식별을 해 요구되는 최소한의 정보를 간결하게 표

한다. 그 구조를 표 3에 나타내었으며, 다음은 각 요소들에 한 

간략한 설명이다.

•major_channel_number: 방송 로그램의 가상 주 채  번호로서 

PSIP의 VCT에 있는 값과 동일한 값을 갖는다.

•minor_channel_number: 방송 로그램의 가상 부 채  번호로서 

PSIP의 VCT에 있는 값과 동일한 값을 갖는다.

•onair_time: 방송 로그램의 시작 시각으로 UTC(Coordinate

d Universal Time)로 표 한다. 

•length_of_program_code: program_code의 바이트 길이이다.

•program_code: 방송 로그램의 식별자로서, 각 방송사에서 

리하는 콘텐츠 식별번호이다.

방송 로그램 식별체계의 표 화 작업에는 많은 비용과 제

약이 발생한다. 표 화된 식별체계를 리하는 기 이 신설되

어야 하며, 한 각 방송사마다 방송 로그램의 사  등록  

리를 해 많은 시간과 인력이 요구된다. 이는 방송사에 부담

을 가 시킬 수 있으며, 오히려 신속한 방송 로그램 제작과 활

성화에 제약이 될 수 있다. 따라서 제안하는 방송 로그램ID는 

특정한 표 식별체계를 사용하지 않고, 각 방송사마다 자율

으로 리되는 식별체계를 program_code에 삽입할 수 있도록 

한다. 

와 같이, 자율  식별체계를 사용하기 해서는 방송사를 

식별할 수 있는 정보가 필요하다. 만약 방송 로그램의 방송사

를 알 수 없다면, 효과 인 program_code의 해석이 불가능하

다. 그러므로 제안하는 방송 로그램ID는 major_channel_num

ber와 minor_channel_number를 이용하여 방송사를 식별한다. 

만약 지방방송사와 앙방송사에서 같은 채 을 사용하여 복

될 경우, ATSC_content_identifier의 TSID를 참고한다.

한 표 2에 있는 end_of_day와 unique_for 값을 이용하면 

방송 로그램ID의 유지 기간을 설정할 수 있다. 그러나 제안하

는 방송 로그램ID는 end_of_day에 onair_time값을, unique_fo

r는 511을 설정함으로써 기간에 계없이 지속 으로 유일한 

식별자임을 명시한다.

4. 방송 로그램ID 삽입  추출

본 장에서는 3장에서 제안한 방송 로그램ID를 MPEG-2 T

S 일에 삽입  추출하는 구 과정을 분석하고, 구 결과를 

통해 기능을 검증한다.

 
가. 삽입/추출기 구조

그림 2는 기존의 지상  DTV MPEG-2 TS 일에 방송

로그램ID를 삽입하는 과정을 나타낸다. 우선, 방송 로그램과 I

D를 연결하기 한 ‘링크’ 과정을 수행하고, ID가 삽입되기 

의 TS를 해석하여 EIT의 event loop에서 방송 로그램 정보를 

추출한다. 그리고 방송 로그램의 정보와 삽입하려는 방송 로

그램ID를 연결시킨다. 삽입하려는 모든 방송 로그램과 ID의 

일 일 응이 이루어지면, 방송 로그램ID를 삽입한 후 새로

운 TS 일을 만드는 ‘생성’ 과정에 진입한다. ‘생성’ 과정에서

는 TS 일을 해석하면서, EIT가 아니면 그 로 일 스트림(f

ile stream)에 장하고, EIT이면 TS를 계속 읽어서 테이블을 

구성한다. 테이블이 완성되면, event loop을 순환하면서 ‘링크’ 

과정에서 구성하 던 응 계를 통해 일치하는 방송 로그램I

D를 검색한다. 그리고 해당 ID를 ATSC_content_identifier 규

격에 맞는 치에 삽입한다. 모든 방송 로그램ID의 삽입이 끝

나면, 그 결과 테이블을 TS 단 로 분할하여 순차 으로 일 

스트림에 장한다. 

나. 방송 로그램ID 근 과정

방송 로그램ID의 추출 방법과 구 에 해 설명한다. 그림 

3은 앞서 설명한 MPEG-2 TS를 해석하여 방송 로그램ID까

지 근하는 과정을 도시한다. 다음은 그 과정을 설명한다.

① MPEG-2 TS의 싱크(sync) 바이트(0x47)를 찾고, TS의 고정 

크기인 188바이트(byte) 단 로 해석한다. 

② TS의 PID가 Base_PID(0x1FFB)이면, MGT인지 테이블 ID

를 확인한다. 

③ MGT이면, EIT의 PID  버  정보 등을 추출하여 장한다. 

④ TS의 PID가 Base_PID가 아닐 경우, MGT에서 추출한 EIT 

PID와 동일한 PID인지 확인한다. 

⑤ EIT의 event에서 descriptor_tag가 ‘0x36‘이면, Content_label

ing_descriptor(표 1 참고)이다. 

⑥ Content_labeling_descriptor에서 content_reference_id_byte

를 해석하여 ATSC_content_identifier(표 2 참고)에 근한다.

⑦ ATSC_content_identifier의 content_id를 해석하여 방송 로

그램ID에 근한다.

다. TS 일 분할 작업

기존의 TS 일에 방송 로그램ID가 삽입되면, TS 크기가 

확장되기 때문에 TS 분할 과정이 수반된다. 이 과정을 그림 4

에 나타내었다. 그림 4(b)와 같이, TS 일 크기는 188바이트로 
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그림 3. 방송 로그램ID 근 과정 

그림 4. TS의 분할 과정: (a) 기존 TS, (b) TS 확장, (c) TS 분할.

그림 5. 방송 로그램ID 설정 창 

그림 6. 방송 로그램ID 삽입/추출기

고정되어 있기 때문에, ID의 삽입으로 제한된 길이를 과할 수 

있으므로, 그림 4(c)처럼 기존에 한 개의 TS로 구성되었던 EIT

는 두 개의 TS 일로 분할시켜야 한다. 이 과정에서 추가의 EI

T TS 일을 생성할 때, 다음을 고려한다. 우선, 시작하는 TS 

데이터가 아니고 이어지는 데이터임을 알리기 해, TS Heade

r의 payload_unit_start_indicator를 ‘0’으로 설정한다. 그리고 T

S Header의 continuity_counter를 1 증가시킨다. 마지막으로 P

SIP Header의 section_length 값에 추가한 TS의 크기(byte)를 

반 하여 증가시킨다.

라. 구

지 까지의 분석을 바탕으로, Microsoft Visual C++ 6.0 기

반의 MFC SDK와 Directshow SDK를 이용한 방송 로그램I

D 삽입  추출기를 구 하 다. 그림 5는 방송 로그램 목록

에서 특정 방송 로그램을 선택하여, 제안한 방송 로그램ID의 

형식에 따라 값(콘텐츠 식별번호)을 설정하도록 구 한 'ID 설

정 창'의 모습이다. 그림 6은 ‘방송 로그램ID 삽입/추출기’로

서, 방송 로그램ID가 삽입된 TS 일을 읽고 재생하면서 동시

에 방송 로그램ID를 그림 6의 ①과 같이 표시한다. 그림 6 하

단의 리스트 박스는 방송 로그램 정보 목록과 방송 로그램ID

와 함께 나타낸다. 그림 6의 ②에서 재 재생 인 방송 로그

램만이 ID가 설정되어 있음 확인할 수 있다. 

5. 결론 

본 논문에서는 ATSC 표 에 기반한 국내 지상  DTV의 

방송 로그램ID 규격을 제안하고, 삽입  추출기의 구 과정

을 통해 그 기능을 검증하 다. 방송 로그램ID의 사용으로 별

도의 방송 로그램 식별과정이 생략되고, 특정 방송 로그램의 

다양한 부가서비스 연동 과정에 한 자동화가 가능하게 된다. 

특히, 표 콘텐츠식별체계를 그 매개체로 이용한다면, ‘다시보

기 서비스’ 등 다양한 방송 로그램 참조연계(cross-reference) 

서비스의 구 이 용이하게 된다. 향후 이러한 방송 로그램ID

의 구체 인 서비스 활용 방안에 해 연구할 정이다.
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