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Abstract

The slope failures frequently occurred during heavy rainfalls in Korea of which 70% consists of 

mountains result in average 60 casualties and hundreds of millions US dollars of property damage. The 

status of design methods were analyzed with use of existing 102 design reports, Also, the design 

standards related to cut slopes are suggested by various institutions but the contents of standards are 

not proper to reflect the complicated geological features of Korea. And most reports rarely followed the 

suggested standards and are insufficiently conducted.
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우리나라는 70%가 산지로 구성되어있으며, 매년 집 호우로 인한 사면붕괴가 발생하여 연평균 60여명의 

인명피해와 수 천억원 이상의 재산피해가 발생하고 있다. 그러므로 본 연구에서는 사면붕괴의 근본 인 원인

을 악하기 해 기존 사면 련 102권의 설계보고서 분석하 으며, 그 결과 각 기 들이 제시하고 있는 

취사면 련 설계기 은 복잡한 국내의 지질조건을 히 고려할 수 없는 것으로 단되었고, 검토된 보고

서들은 각 기 들이 제시한 설계기 을 제 로 시행하지 않거나 형식 으로 설계를 실시한 것으로 나타났다.

1. 서 론

우리나라는 70%가 산지로 매년 여름 폭우 시 빈번하게 발생하는 사면붕괴로 인해 평균 60여명의 인명피

해와 수 천억원 이상의 경제  손실과 교통두 을 야기시키고 있다. 더욱이 최근 10년간 자연재해로 인한 

체 인명피해의 20% 이상이 사면붕괴에 의한 피해이며, 사면붕괴 30% 이상이 부 한 설계로 인하여 시공 

 붕괴되며 이로 인해 엄청난 복구 공사비가 들고 있는 실정이다. 그리고 최근에 도로망 확충과정등을 통해 

사면의 개소수와 규모가 커짐에 따라 피해 규모 한 증가하고 있는 실정이며 이에 따른 늘어나는 사면붕괴

에 의한 피해를 이기 해서는 재 사면 설계의 문제 을 악하고 개선해 나가야할 것이다. 이를 해 

본 연구는 사면 련 보고서 총 102개를 검토하여 사면 설계의 합성과 국내 사면의 설계 황에 하여 연

구 하 다. 

2. 연구방법

본 연구에서는 설계 황에 한 연구를 해 여러 업체와 각 학회에서 사면 련 총 102권의 보고서를 

수집하 다. 수집된 사면 련 조사 보고서  표성을 가지는 보고서를 목 에 따라 재해 향평가서 31권, 

안 진단보고서 34권, 설계보고서 37권으로 나 고 정  분석을 하여 국내 취사면 설계의 문제 에 해 

연구하 다.
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2.1 지반강도정수

지반강도정수들은 취사면의 안정성을 결정하는 요한 요소이다. 하지만 체 보고서 102권  92권

(92%)이 장  실내실험값, 지질특성을  고려하지 않고 육안 찰  시추조사를 통해 지층분류하여 

부분 자의 으로 해석하여 설계에 반 하고 있다.(그림 1)

   기존문헌값                실제시험치          기존문헌값 및 실제시험치

보
고
서
 

수
량

그림 1. 지반강도정수 산정방법들의 분포

2.2 사면 모델링

표 1은 국내에서 많이 사용되고 있는 경사기   하나이다. 이 방법은 암석의 쇄상태를 나타내는 

Total Core Recovery(TCR(%)과 Rock Quality Designation(RQD(%)(Deere 1967)의 2가지 요소를 고려하여

서 암반을 4 등 으로 분류한 후, 각 암반 등 에 따라 경사를 결정하는 방법으로 토사와 암석이 혼합된 복

잡한 암반에 하여 쉽게 용가능한 장 이 있기 때문에 국내 각 기 에서 채택하고 있다. 하지만 체 보

고서 102권  84권(84%)는 표 1의 이해가 부족하여 암반사면설계 시 앞서 언 한 기 과는 달리 암반의 강

도가 아닌 암석의 강도만으로 표 경사를 결정하는 것으로 분석되었다(그림 2). 

표 1. 취사면의 경사에 한 표  설계 기 (이수곤, 1995)

암석종류

(강도)

암반 쇄상태

굴  착

난이도
구배 소단설치

암반의

단강도지수

NX시추시

(double core 

barrel사용시)

T.C.R R.Q.D ∅
C

(kg/cm
2)

풍화암 는 

연, 경암으로 

쇄가 극심한 경우

20%

이하

10%

이하
리핑암반 1:1.0

성토고 5m마다 소단 1m폭

(리핑암과 발 암사이에는 

1m소단)

30 1.0

강한 풍화암으로 

쇄가 거의 없는 

경우와 부분의 

연, 경암

20-30% 10-25%
발 암반

(연암반)
1:0.8 성토고 10m마다 소단 2m폭 33 1.3

40-50% 25-35%
발 암반

(보통암반)
1:0.7 성토고 10m마다 소단 2m폭 35 1.5

70%

이상
40-50%

발 암반

(경암반)
1:0.5 성토고 20m마다 소단 3m폭 40 2.0
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그림 2. 암석 의 강도와(좌) 암반의 강도 상태(우)를 고려하여 사면의 취경사를 설계한 경우

2.3 사면안정성해석

우리나라 설계기 에서 사면의 최소 안 율(표. 2)은 건기시와 우기시 뿐만 아니라 지진시에 한 기 이 

있음에도 102권  87권(87%)은 지진 시에 한 사면안정성 검토를 수행하지 않고 있다. 사면안정성에 한 

검토 시 사면 체에 하여 모두 안정성을 검토하여야 한다. 하지만 토사사면인 경우 부분 극부 인 원호

괴만을 고려하고 있으며 암반사면의 경우 사면내에 존재하는 불연속면의 방향성, 연장성, 간격 등을 충분

히 고려하여야 하지만 부분 방향성만을 고려한 평사투  해석을 통하여 정성 인 안정성해석을 수행하고 

있다. 그리고 반 으로 복잡한 지질특성을 충분히 고려한 설계는 매우 부족한 것으로 분석되었다. 를 들

면, 쇄나 풍화가 많은 암반의 원호활동 괴 가능성, 상부 토사와 하부 암석 경계면에서의 직선 괴 가능성, 

복잡한 암반내의 단층을 따라서 직선 인 활동가능성 등이 있다(그림 3). 그러므로 보다 합리 으로 모델링

을 하기 해서는 사면을 구역별로 괴유형과 붕괴특성을 고려해야 한다고 단된다. 

표 2. 최소안 율 기 (건설교 통부  2000)

건 기 시
∙토사  풍화암 : 지하수  미고려

∙암반: 인장균열, 활동면을 따라 수압이 작용하지 않음
FS ＞ 1.5

우 기 시

∙토사  풍화암 : 지하수 는 지표면에 치

∙암반 : 인장균열이나 활동면을 따라 작용하는 수압을 Hw=1/2H로 

가정하여 용

FS ＞ 1.1~1.2

지 진 시 ∙미국 DAPPOLIA 기 , NAVFAC DM 7.1-329 기 FS ＞ 1.1~1.2

Planar failure Fault or Joint 

Rock

Soil 

Highly weather rock 

Unsuitable 

Suitable 

Soil 

Core stone

Rock 

Suitable 

Soil

Rock

Unsuitable

Suitable

Unsuitable 

No joint orientation consideration = unsuitable 

(a) (b)

(d)(c)

그림 3. 부 한 사면안정성 해석 사례
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(a) 토사만 원호활동 괴 가능성을 고려하고 풍화암은 고려하지 않음, 

(b) 상부 토사와 하부 암석의 뚜렷한 경계면에서의 직선 괴 가능성을 고려 않음 

(c) 쇄나 풍화가 많은 암반의 원호활동 괴 가능성을 고려 않음, 

(d) 복잡한 암반내의 단층을 따라서 직선 인 활동가능성을 고려 못함

3. 결 론

사면 련 보고서 102권의 설계 황을 분석한 결과 소수의 보고서만이 충분한 지질조사와 합리 인 안정

성 검토방법으로 설계하 으며 나머지 보고서들은 그 지 못한 것으로 분석되었다. 이러한 이유로 인해 우리

나라에서는 취공사 후에 사면이 자주 붕괴되며 공사 도 에도 무 지고 있다. 각 정부기 들이 제시하고 

있는 취사면 설계방법에 한 기 들이 무 일반 이고 개략 이므로 복잡한 우리나라의 지질특성을 반

하기에 충분치 못한 실정이며 이 기 마 도 충실히 따르지 않는 경우가 많다. 따라서 취사면 붕괴사고

를 획기 으로 이기 해 보다 명확한 취사면 설계기 과 기 을 따르게 하는 법 ‧제도  보완이 필요

하다고 단된다.
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