
ABSTRACT
The Former High Efficiency Inverter(the power restoration
process) system process has advantage which is the energy
reduction rather than the Former Inverter(the resistence
damping process), However, under repair and remodeling,
the power facilities capacity is not easy to increase that the
former High Efficiency Inverter needs to increase the Power
Facilities Capacity of 20~30% than the Inverter(the
resistence damping process) so Therefore we are going to
suggest the system which is not going to make an increase
the power facilities capacity and is applicable the High
Efficiency Inverter.

서 론1.
최근 고유가 시대의 다양한 에너지 절감화와 고효율화가 진행

되고 있다 이로 인해서 에너지의 효율성을 높이면서도 환경.
친화적인 에너지 저장방식에 대한 연구가 활발히 진행되고 있

다 기존 승강기는 제동 운전시 발생하는 회생전력을 저항을.
통해 열에너지로 소모하는 제동형 인버터 타입이고 회생형 인,
버터 타입은 기존 설비의 스트레스로 인하여 파손이 발생하고

입력 용량은 계통의 손실 및 전원전압 저하율 등을 고려하여야

한다 본 논문에서는 승강기의 보수 및 리모델링에서 적용가능.
한 컨버터를 제안하고자 한다 고효율 구동회로를 통DC-DC .
과하는 에너지 평균치는 그대로 유지하고 고효율 구동회로 내,
에 에너지 저장장치를 이용하여 에너지를 조절한다 기존의 승.
강기에서 회생된 에너지를 에 병렬로 연결된 슈퍼캐패DC Link
시터에 컨버터를 결합하여 저장된 에너지를 사용하는DC-DC
방법이 제안하고자한다.

본 론2.
시스템 구성2.1

그림 에서 보여주는 시스템 구성은 기존 승강기 시스템에1
에 병렬로 연결된 양방향 컨버터와 슈퍼캐패DC Link DC-DC

시터로 구성된다.

그림 시스템 구성도[ 1. ]

그림 양방향 컨버터[ 2. DC-DC ]

2.2 양방향 컨버터DC-DC
그림 는 양방향 컨버터의 모습을 나타내고 있다 슈퍼캐패시2 .
터 양방향 컨버터 스너버 회로로 구성하고 시, DC-DC , IGBT
뮬레이션을 하였다..
양방향 컨버터는 방전 모드와 충전 모드로 구분되어DC-DC
동작한다 방전모드시 로 구성되어진 가 동작. IGBT Full-bridge
하고 충전모드시 로 구성되어진 가 동작하도, IGBT Full-bridge
록 설계하였다.
스위칭 소자에 스너버 회로가 제안하는데 스너버 회로는RC ,
스위치 턴 오프시의 과도 전압을 관측제한하는데 사용하고 다- , ,
음과 같은 상태에서도 사용하기도 한다.
소자가 꺼질때의 과도태에서 인가되는 전압을 제한하는①

방법

소자가 켜질때의 과도 상태에서 소자에 흐르는 전류를 제한②

전원설비 저감을 위한 고효율 전력변환기술 개발
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소자가 켜질때의 소자에 흐르는 전류의 증가율을 제한③

하는것

소자가 꺼질때 혹은 꺼진후 소자에 순방향 저지 전압이 재④

인가될때 소자 양단전압의 증가율을 제한하는 법

소자가 켜지고 꺼지는 과정에서 스위칭 궤적을 적절한⑤

형태로 변형하는 방법

양방향 컨버터 동작특성2..3 DC-DC
양방향 컨버터는 고전압에서 저전압으로 에너지가 전DC-DC
달될때 충전모드로 동작한다 그림 은 방전 모드시 전력 흐름. 3
을 나타낸다 컨버터의 고전압 스위치. Full-bridge IGBT (S5S8,

저전압 스위치 내부 다이오드로S7S6), MOSET (S1S4, S3S2)
정류되어 동작하게 된다.

[그림 양방향 컨버터 충전모드3. DC-DC ]

그림 는 방전모드시 회로를 나타내고 있다 양방향4 . DC-DC
컨버터는 저전압에서 고전압으로 에너지가 전달될때 방전 모

드로 동작하게 된다 컨버터의 저전압 스. Full-bridge MOSET
위치 고전압 스위치 내부다이(S1S4, S3S2), IGBT (S5S8, S7S6)
오드로 정류되어 동작하게 된다.

[그림 양방향 컨버터 방전모드4. DC-DC ]

제어기2.4 PWM PI
컨버터는 전압제어기를 갖으며 출력전압을 검출Full-bridge ,

하여 기준전압을 비교한다.
비교된 전압은 제어기를 거쳐 비교기를 통해 일정전압을 출PI
력할 수 있도록 신호를 발생한다 과도한 전류가 흐르게PWM .
되면 연료전지가 파괴될 수 있으므로 이것을 방지하기 위하여

최대 전류 이상을 출력할 수 없도록 제한하였다.

그림 컨버터 제어 블록도[ 5. Full bridge ]
슈퍼 캐패시터3.

슈퍼캐패시터는 축전용량이 대단히 큰 캐패시터로 울트라캐패

시터 또는 우리말로 초고용량 캐패시터라 한다 학술적 용어로.
는 전기화학식캐패시터 라고 불린다(electrochemical capacitor) .
슈퍼캐패시터는 급속 충방전이 가능하고 높은 충방전 효율 및

반영구적인 사이클 수명 특성으로 차세대 에너지저장장치로 각

광받고 있다.
이러한 에너지 저장장치는 대용량의 전기를 빠르게 저장하고

꺼내어 사용가능하고 차전지보다 배 이상의 고출력이고 반2 100
영구적으로 사용이 가능해 응용분야가 다양하다.
또한 슈퍼캐패시터는 전하 자체를 물리적으로 축전하는 방법

을 이용하고 있어 충방전 시간의 조절이 가능하고 긴 수명 높, ,
은 에너지 밀도 등을 얻을수 있다.
슈퍼캐패시터는 석유를 대체해 이산화탄소 배출이 없는 친환

경 청정대체에너지인 태양광 풍력 수소연료전지 등의 신재생, ,
에너지 저장장치로 중요도를 갖는다.
최근 고유가 상황이 지속되면서 대체에너지 개발 분야에서는

경쟁이 치열해지고 있고 관련 기술력은 국력을 상징하는 잣대,
로 평가되고 있다 이러한 대체 에너지 개발은 화석연료 사용.
에 따른 환경오염 문제를 해결할 수 있다.

그림 배터리와 슈퍼캐패시터 충방전 비교[ 6. ]

그림 은 배터리와 슈퍼캐패시터 충방전 비교 그림이다 배터6 .
리는 비교적 수평적인 전압을 유지하지만 슈퍼캐패시터는 충방

전 시 선형의 전압특성을 보인다 전압의 선형 관계는. DC-DC
컨버터를 이용해 간단하게 일정한 전압을 유지할 수 있다.
슈퍼캐패시터에 저장된 에너지는 식 에 의해 주어진다(1) .

  


  (1)

슈퍼캐패시터에 저장된 에너지를 모두 이용하는 것은 짧은 시

간내에 전압의 변화를 최대치에서 으로 급격한 변화를 만들게0
되어 방전 전류의 크기가 너무 커지게 된다 따라서 최대전압.
에서 절반정도까지 전체 에너지의, 


까지 방출하는 것이 효

율적이다.
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시뮬레이션 결과4.
그림 은 양방향 컨버터 설계 회로를 시뮬레이션 프7 DC-DC
로그램인 을 이용하여 충전모드와 방전모드를 모델링 하PSIM
여 제어하였다.

그림 양방향 컨버터의 시뮬레이션 회로도[ 7. DC-DC ]

그림 은 충전모드시 변압기의 저전압 권선 전류 및 권선전압8
파형을 나타내고 있다.

그림 충전모드시 저전압 변압기 전류전압 파형[ 8. , ]

그림 슈퍼캐패시터 충전모드 전압 파형[ 9. ]

그림 는 단에서 회생에너지가 슈퍼캐패시터로 충전9 DC link
되는 전압파형을 나타내고 있으며 양방향 컨버터가 슈퍼 캐패,
시터를 짧은 시간내에 선형적으로 충전되고 있다.

그림 방전모드시 고전압 변압기 전류전압 파형[ 10. , ]

그림 은 양방향 컨버터의 방전 모드시 변압기의 고10 DC-DC
전압 전류 및 전압 파형을 나타내고 있다.

그림 슈퍼캐패시터 방전모드 고전압측 파형[ 11. ]

그림 은 방전시 단의 전압 파형을 나타내고 있다11 DC link .
결 론5.

본 논문에서는 슈퍼캐패시터를 이용한 양방향 컨버터DC-DC
를 결합하여 보수 및 리모델링 승강기에서 적용이 가능한 저장

된 에너지를 사용하는 방법을 제안하고자 한다 제안된 방법은.
고효율 구동회로를 통과하는 에너지 평균치는 그대로 유지하

고 고효율 구동회로 내에 에너지 저장장치를 이용하여 에너지,
를 조절할수 있게 한다 또한 연료전지와 배터리의 단점들을.
가지고 있어 이러한 문제점들을 해결할 수 있는 슈퍼캐패시터

로 사용하였다 슈퍼캐패시터는 선형의 전압특성을 가지고 있.
어 충전 방전을 빠르게 사용이 가능하다는 것을 양방향,

컨버터를 사용하여 시뮬레이션을 통해 입증하였다 향DC-DC .
후 승강기의 보수 및 리모델링에서 적용하여 기존 전원설비를

그대로 이용가능하고 구동장치를 효율적으로 사용가능할 수 있

다.
이 논문은 중소기업청 대한엘리베이터사업협동조합 의 지“ ”

원에 의하여 연구되었습니다.
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