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Composite stilbene의 감마선  알  입자에 한 특성평가
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 서  론 

  

   스틸벤은 성자 검출에 리 사용되어져 온 좋은 

유기 섬 체로 알려져 있다. 스틸벤의 섬  효율은 

NaI의 30% 정도로 낮지만 하  입자와 자에 의해 

생성된 섬 을 비교하는 데 좋은 장 을 가지고 있다

는 을 이용하여 백그라운드로 작용하는 감마선을 

구별하여 성자를 측정하는 데 리 이용되어져 왔

다. 그러나 스틸벤과 안트라센과 같은 유기 섬 체의 

단 은 큰 결정을 얻기가 어렵고, 기계 인 강도에 약

하다는 이다. 

 본 연구는 유기 섬 체를 이용하여 면  검출을 

가능하게 할 수 있도록 single crystal 스틸벤의 

grain을 이용하여 제작한 composite 스틸벤을 제작하

여 특성을 시험한 것이다. 이러한 방식을 이용하여 제

작된 섬 체는 단일 결정 섬 체가 갖게 되는 강도에 

약한 단 과 크기 제한을 극복하여 면  유기 섬

체의 제작을 가능하게 하는 기술이다. 

 본 연구에서는 이러한 composite 스틸벤을 이용하여 

감마선과 알  입자에 한 특성을 single crystal 

stilbene과 비교․평가하 고, 각각에 한 light yield

의 값을 계산하 다.

 재료 및 방법

  

  Φ 50 ㎜ × 12 ㎜ 크기의 composite 스틸벤을 

polycrystal grain을 이용하여 제작하 다. 이 섬 체

의 제작 방법은 Bridgeman 단결정 육성 방식을 이용

하여 만들어진 single crystal 스틸벤을 분쇄하여 얻

어진 grain을 이용하여, 두 종류의 합체 glue로 아

크릴 contianer에 완 히 굳 서 만드는 방법을 이용

하 다. 이때 single crystal 스틸벤 grain의 size는 Φ 

2.5 ㎜ ~ 1.5 ㎜ 의 것을 이용하 다.

 이와 함께 비교하기 해 사용한 reference 섬 체는 

단결정 육성법을 이용하여 만들어진 Φ 50 ㎜ × 9 ㎜ 

크기의 light yield 1.5 x 104 photons/MeV를 갖는  

single crystal 스틸벤을 이용하 다. 

 본 연구에서 γ선 source는 activity가 3 x 10
5
 ㏃ 

(in 1992, T1/2 = 30 years)인 137Cs disk source를 사

용하 다. 동시에 발생할 수 있는 β particle을 차폐

하기 하여 thickness 9 ㎜의 Al을 이용하여, γ-ray

만을 추출하 다. 137Cs에서 발생하는 γ-ray 에 지는 

662 keV이다.

α-particle에 한 특성을 평가하기 하여 사용한 

α-particle 방출 선원은 activity가 약 2 x 103 ㏃이고 

알 입자 에 지가 5.15 MeV인 
239
Pu 선원을 사용하

다. 측정시에 분해능을 좋게 하기 해서 Φ 1.5 ㎜

의 hole이 뚫린 2 ㎜ 두께의 Φ 10 ㎜ collimator를 

사용하 다. 이 collimator를 통과한 α-particle은  약 

4.97 MeV의 에 지를 갖게 된다.

본 연구에 사용한 PMT는 EMI 사의 6654A 모델

이며, operating voltage는 1400V로 설정하 다.

 결과 및 고찰 

  

  본 연구에서는 γ-ray와 α-particle에 하여 single 

crystal 스틸벤과 composite 스틸벤을 각각 20분간 측

정하여, light yield를 비교 평가하 다.
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Fig 1. 137Cs γ-ray 스펙트럼 비교

표 1. Center of compton edge 측정값

Single crystal
스틸벤

Composite 
스틸벤 

1차 측정 304 channels 251 channels

2차 측정 298 channels 246 channels

3차 측정 310 channels 254 channels

 Fig 1 은 
137
Cs γ-ray 스펙트럼을 측정한 그림으로 이

를 분석하여 photon에 한 light yield를 구하는데 필

요한 center of compton edge를 표 1과 같이 얻었다.

Fig 2. 
239
Pu α-particle 스펙트럼 비교

표 2. α-particle center of peak 측정값

측정순서
Single crystal

스틸벤
Composite
스틸벤

1차 측정 203 channels 140 channels

2차 측정 203 channels 141 channels

표 3. Light yield 계산값

Single crystal
스틸벤

Composite
스틸벤

Light yield
(γ-ray)

1.50 x 10
4
 

photons/MeV
1.21 x 10

4
 

photons/Mev

Light yield
(α-particle)

945 
photons/MeV

652 
photons/MeV

 Fig 2는 α-particle에 한 스펙트럼이고, 표 2는 이를 

이용하여 구한 α-particle에 한 center of peak의 값

을 나타내었다. 이들 값들을 이용하여 composite 스틸

벤의 light yield를 구한 값은 표 3과 같다.

 결  론 

 표 3에서와 같이 섬 체의 효율 단의 지표가 되

는 light yield의 값을 통하여 composite 스틸벤의 특

성을 평가할 수 있었다.

Composite 스틸벤의 γ-ray에 한 light yield의 

값은 reference single crystal 스틸벤에 비해 약 80% 

정도이며, α-particle에 하여는 약 70%의 효율을 갖

는 다는 것을 확인 할 수 있었다.

이상의 연구를 통해서 단결정 성장 방법이 아닌 스

틸벤의 grain을 이용하여 제작된 composite 스틸벤에

서도 방사선에 하여 충분한 효율을 가지고 반응을 

한다는 것을 알 수 있었다. 이런 장 으로 하여 향후 

물리  충격에 약하여 큰 단결정 성장이 어려웠던 유

기 섬 체의 단 을 극복하여 면  검출이 가능한 

유기 섬 체의 제작이 가능할 것이다.
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