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SYNOPSIS : 도시 개발로 인한 불투수면의 증가 등으로 도시 수문환경의 변화와 물순환 시스템의 훼

손 등이 발생하고 있다. 이러한 상은 도시 홍수 험의 증가, 유출량의 증가, 증발산량의 감소, 토양 

침투량의 감소와 더불어 토양생태계, 지하수환경  하천 환경 등에 향을 미친다. 여기에 비 오염원

의 증가로 인한 하천 등의 수질  수생태계 향 등 반 으로 도시환경에 미치는 향은 지 하다. 

이에 기존의 앙집 식 빗물 리에서 벗어나 발생원에서 빗물을 리하는 자연순응형의 분산식 빗물

리 방식  그 시스템의 용은 미국과 독일을 비롯한 유럽에서 정책화되어 있다. 이들 국가에서는 이

러한 시스템의 용에 따른 효과 모니터링을 추진하고 있는 상황이다. 우리나라는 이러한 자연형 물순

환 시스템의 도시 용을 이제 시도하고 있으며, 그 일환으로 아산신도시에 용을 한 사  데이터 

확보를 해 식생수로를 아산지역의 주차장 유출수를 처리하기 해 설치하 다. 

본 연구에서는 주차장 유출수 리를 한 발생원 처리 시설인 식생수로의 설치, 운  등에 한 내용

을 소개하고자 한다.
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1. 서 론

  도시 개발로 인한 불투수면의 증가 등으로 도시 수문환경의 변화와 물순환 시스템의 훼손 등이 발생

하고 있다. 이러한 상은 도시 홍수 험의 증가, 유출량의 증가, 증발산량의 감소, 토양 침투량의 감소

와 더불어 토양생태계, 지하수환경  하천 환경 등에 향을 미친다. 여기에 비 오염원의 증가로 인한 

하천 등의 수질  수생태계 향 등 반 으로 도시환경에 미치는 향은 지 하다. 

  이에 기존의 앙집 식 빗물 리에서 벗어나 발생원에서 빗물을 리하는 자연순응형의 분산식 빗물

리 방식  그 시스템에 한 심이 고조되고 있다. 여기에서는 그 일환으로 주차장 도로의 유출빗

물을 발생원에서 리하고자 하는 도랑인 식생 수로에 해 살펴보고자 한다. 

2. 식생수로의 설치  실험

  비 오염원 업무편람에는 비 오염물질 감 시설을 크게 자연형, 장치형  시설형으로 구분하고 있

다. 이  자연형 시설은 류시설, 인공습지, 침투시설  식생형 시설로 구분하고 있다. 식생 수로는 

식생형 시설의 일종으로 식생  토양의 여과·흡착  류 ·침투 등의 기능을 하며, 특히 경  향상에 

기여할 수 있고, 동·식물 서식공간을 제공할 수 있어 도시 생태환경의 향상에도 정  기능을 기 하여 

볼 수 있다(환경부, 2006). 

  식생수로는 도랑이라고 볼 수 있으며, 이러한 도랑은 크게 침투도랑과 배수도랑으로 구분되며, 침투도랑은 

침투를 주로 하면서 배수를 겸하는 도랑을 말하며, 배수도랑은 배수 주이기는 하나 침투 기능도 겸할 수도 있다. 



- 982 -

도랑은 땅 속에 매설되어야 할 우수 을 신하거나 주변에 내리는 빗물의 배수를 원활하게 하기 하

여 지표면에 설치하는 것으로 배수  침투기능을 가진다. 도랑은 차도의 식수 , 보도  완충녹지 , 

홈통받이와 집수정 사이  녹지에 배치하여 빗물을 흘려보낸다. 도랑은 침투가 불량한 인공지반 등을 

석, 타일 등의 배수도랑으로 우회하면서 물 흐름을 볼 수 있게도 하는 도시 미  향상 시설이기도 하

다. 도랑은 빗물의 원활한 흐름을 유지함을 제로 설치 용지의 특성을 반 할 수 있도록 다양하게 

용함을 원칙으로 한다( 경학 등, 2008). 

  약 440여 m
2
의 포장 유역에 내리는 빗물을 처리하기 하여 길이 24.4m, 상부 폭 약 1m, 최고 수  

0.3m의 원형 식생수로를 만들었다. 빗물의 유입부는 3곳이며, 그 각각의 폭은 약 1m 정도이다. 이 3곳의 

유입부에서 주차장에 내리는 빗물을 식생수로로 곧바로 유입시켰다. 그리고 식생수로로 유입된 빗물을 

그 로 유출시키지 않도록 하기 하여 식생수로 간에 가로막을 설치하 다. 가로막의 최  수 는 

0.15-0.20m의 범 로 하여 유입된 빗물을 일시 장한 후 수로 토양으로 침투시키도록 유도하고 있다. 

그 가로막은 3개 설치하 다. 식생수로는 직경 30～50mm의 자갈을 약 0.3m의 깊이로 맨 에 채우고, 

그 에 최소 0.1m 이상의 흙을 덮었으며, 식생수로 단면 양 끝으로 약 0.4m의 높이가 되도록 흙을 쌓

아 올렸다. 그리고 최종 으로 잔디를 식재하 다( 경학 등, 2008). 

  식생수로를 거쳐 식생수로 구간에서 벗어나는 주차장 유출수와 식생수로로 유입되는 주차장 유출수를 

약 10분 간격으로 채수하여 그 수질을 분석하 다.     

      

그림 1. 식생수로  식생수로 내  유출수 류

3. 결과  고찰

  그림 2는 탁도에 해 주차장 유출수의 변화를 나타내고 있다. 유출수 1은 살수차를 이용하여 주차장 

도로에 인공 살수 후 유입부를 통해 식생수로로 유입되는 첫 주차장 유출수이고, 이후 약 10분 간격으

로 유출수 2와 3을 채수하여 실험한 것이다. 그리고 약 24m의 식생수로를 통과한 후 식생수로 끝 지

에서 채수하여 탁도를 분석하 다.    

  주차장 첫 유출수의 탁도가 가장 높으며, 시간의 경과에 따라 낮아지다가 식생수로를 통과할 때는 다

시 높아진다. 그러나 식생수로 끝 지 의 탁도는 주차장 첫 유출수인 유출수 1보다 낮으며, 식생수로 끝 

지 을 통과하는 유량은 식생수로로 유입되는 주차장 도로 유출수  유량의 약 1/5수 (data not 

shown)으로 포장면의 유출수에 의한 오염부하를 감소시키는 역할을 할 것으로 보인다. 

  하 기에는 주차장 도로에서 식생수로로 유입되는 유출수의 온도가 약 40℃를 넘는 경우도 있어 갑작

스런 소나기 등 소강우에 주변 하천과 실개천에 고온의 유출수가 유입되어 하천 생태에 향을 미칠 수

도 있을 것이다.   
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그림 2. 식생수로로 유입되는 시간  별 주차장 유출수  통과수의 탁도

4. 결 론

  주차장 등 포장면에서 직  수계로 유입되는 유출수를 침투정과 침투 트 치 는 식생수로(침투도

랑) 등의 빗물 리시설로 유입시켜 발생원에서 리하게 된다면 비 오염원에 의한 수계의 수질  생

태 환경에 미치는 향을 최소화하는데 기여할 수 있을 것이다. 앞으로 단지나 택지  신도시 개발 시 

이러한 분산형 빗물 리시설의 용은 생태, 경   환경에 좀 더 정 으로 향을 미치도록 할 수 

있을 것이다.      

  질소, 인 등 추가 인 수질 항목에 한 연구가 좀 더 진행되어야 하고, 이와 더불어 식생수로 토양에 

미치는 토양 환경 향 등을 분석할 필요가 있다. 추가 인 연구가 진행되고, 그 결과 등을 분석하여 식

생수로 등을 포함한 빗물 리시설의 효과를 분석할 필요가 있다. 
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