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요       약 

스마트폰의 보급과 더불어 보안에 관한 관심도 크게 증가되고 다양한 보안 솔루션들이 제안되

고 있다. 스마트폰 보안은 스마트폰의 이동성, 메모리 제약, 배터리의 한계, 동시에 실행되는 다른 

프로세스들과의 충돌 고려 등의 요인으로 인해 접근하기가 어렵다. 또한 현존하는 스마트폰 방화벽 

애플리케이션의 경우 많은 사용자가 불편함을 느끼고 사용을 해제하는 경우가 많다. 본 논문에서는 

이와 같은 스마트폰의 특성과 제약사항을 고려해 방화벽을 살펴보고 스마트폰에 알맞은 방화벽 애

플리케이션 모델을 제안하고자 한다. 

 

1. 서론 

최근 스마트폰에 대한 높은 관심과 함께 보급 역시 
빠른 속도로 이루어지고 있다. 그러나 스마트폰의 빠
른 보급 속도에 비해 스마트폰 보안은 아직 취약한 
점이 많다. 특히 스마트폰 보안의 경우 데스크탑과 
달리 한정된 배터리 파워와 메모리 등의 제약 사항으
로 인해 기존 데스크탑 환경에서의 보안 기술을 그대
로 적용하기에 어려움을 겪고 있다. 
보급 속도에 미치지 못하는 스마트폰 보안의 부실

로 발생한 많은 피해 사례 들 중 다수를 차지하고, 
사용자들에게 큰 위협을 주는 것 중의 하나로 국제전
화 발신으로 인한 과금과 개인 정보 유출이 있다. 여
러 피해 사례 중에서도 사용자에게 금전적인 손실과 
정보 유출로 불이익을 겪게 되는 이런 피해를 방지하
기 위해 보안 기술 중 고전적이고 기본적인 방화벽을 
사용한 애플리케이션들이 몇몇 마켓에 출시되었고 사
용되고 있다.  
데스크탑 환경에서의 방화벽이란 외부로 오고 가는 

데이터를 허용하거나 거부하는 하드웨어 또는 소프트
웨어로 데스크탑 보안에서도 기본적으로 설정된 요소
이다. 고전적인 보안 기술의 하나로 많은 발전을 거
쳐왔지만 아직 스마트폰 환경에서의 방화벽은 미진한 
점이 많다. 
가벼움을 중시하는 스마트폰에서 구동되는 방화벽 

애플리케이션의 경우, 네트워크 계층에서 IP 헤더를 
보고 정해진 규칙에 의해 데이터 패킷의 허용 여부를 
결정한다.  
그러나 들어오는 패킷만을 확인하는 이런 방화벽 

모델로는 외부로 전송되는 국제전화나 개인 정보 유
출에 대한 방지를 할 수 없다. 본 논문에서는 데스크
탑과는 다른 스마트폰의 특성을 고려하여 단방향성이 

아닌 양방향성 방화벽 애플리케이션 모델을 제안하고
자 한다. 

 
2. 관련 연구 

스마트폰 보급 이후 개발된 방화벽 솔루션들을 살
펴보면 크게 어느 부분을 기준으로 개발되었느냐에 
따라 그림 1 과 같이 애플리케이션 솔루션과 플랫폼 
솔루션으로 구분할 수 있다. 
애플리케이션 방화벽 제품들을 살펴보면 그 특성에 

따라 다시 두 가지로 나뉘어지는데, 단독적으로 방화
벽 기능만을 제공하는 애플리케이션과 통합적으로 제
공하는 보안 솔루션 안에 방화벽 기능이 포함된 애플
리케이션으로 나뉘어진다. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[그림 1] 스마트폰 방화벽 분류 

위 구분을 바탕으로 현존하는 솔루션들을 좀 더 상
세히 살펴보면 [표 1]과 같다. 
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[표 1]에서 알 수 있듯이 애플리케이션 방화벽은 배
터리, 메모리의 제약으로 인해 단순한 차단 기능만을 
갖고 있음을 볼 수 있다. 
 

[표 1] 방화벽 제품 및 솔루션 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
본 논문에서 제안할 스마트폰 애플리케이션 방화벽 

모델과 관계가 깊은 방화벽 기능만을 제공하는 애플
리케이션 방화벽 솔루션 제품에는 SMobile, DroidWall 
이 있다. 
앞서 언급한 두 제품의 방화벽 솔루션은 안드로이

드 기반 스마트폰에서의 방화벽으로, 공통적으로 리
눅스 커널의 IP Table에 기반해 패킷 필터링만을 제공
하고 있다. 들어오는 데이터 패킷의 헤드의 정보를 
보고 정립된 규칙에 따라 차단하는 방식이지만 특정 
애플리케이션 트래픽을 차단할 뿐, 웹 필터링까지 제
공하지는 않는다. 

Smobile 은 무선 핫스팟에서 오는 직접적 공격이나 
스캔에 대비한 방화벽으로 네트워크 계층에서 패킷을 
보고 차단한다. 그러나 웹 서핑시 웹에서 오는 트래
픽은 감시하지 않기 때문에 이 부분에 있어 취약한 
면모를 보이고 있다. 

DroidWall 은 애플리케이션 트래픽 차단을 수행하며, 
사용자가 White List 로 등록한 애플리케이션 이외의 
트래픽은 전송받지 않는다. DroidWall 역시 IP Table에 
기반해 네트워크 계층 방화벽 기술을 사용하고 있다. 

 
3. 제안 모델 

기존 스마트폰 방화벽 애플리케이션을 살펴보면, 
단순한 패킷 필터링 기능만을 제공하고 있으며 스마
트폰에서 많이 사용하는 웹 브라우저로 들어오는 웹 
정보에 대한 필터링은 제공하지 않아 기능을 꺼두는 
사용자가 많다. 
또한 단순히 들어오는 패킷 헤더 정보만을 확인하

고 있기 때문에 실질적으로 피해 사례의 다수를 차지
하는 국제전화 발신과 개인 정보 유출에 있어서는 무
력한 모습을 보이고 있다. 

그렇기 때문에 본 논문에서는 incoming data packet
뿐만 아니라 outgoing data packet 까지 검증하는 방화
벽 모델을 제시하고자 한다. 
또한 현존하는 방화벽 애플리케이션은 네트워크 계

층에서 IP 헤더만을 보고 허용 여부를 판단하기 때문
에 원치 않는 프로토콜 트래픽 차단은 불가능하다. 
스마트폰으로 웹 탐색 중 발생할 수 있는 보안 위협
이나 스마트폰 간의 파일 전송시 발생할 수 있는 위
협을 방지하기 위해 제안하고자 하는 모델은 응용 계
층의 검증도 수행한다. 
제안하고자 하는 모델을 간략히 도식화하면 하단의 

[그림 2] 와 같다. 
 

  
[그림 2] 제안하는 양방향 방화벽 모델 

 
들어오는 데이터 패킷의 경우 위 모델에서는 네트

워크 계층과 응용 계층, 두 가지 계층의 검사를 통과
하게 된다. 공통적으로 적용되는 규칙 세트(Rule Set)
가 있어 해당 규칙에 따라 검사를 수행하게 된다. 
이 규칙 세트는 Rule Management 모듈에 의해 관리

되며 Rule Management 는 사용자와 애플리케이션 서
비스 주체에 의해 갱신되며 이 모듈에서 갱신된 규칙
과 적용 여부가 규칙 세트에 반영되어 검사를 수행한
다. 
정해진 규칙 세트에 기반해 스마트폰으로 들어오는 

데이터 패킷은 먼저 네트워크 계층에서 IP 헤더 검증
을 거치고, 응용 계층으로 이동해 웹 트래픽인 경우 
URL 과 HTTP, Port 검사를 거친 후 사용자가 데이터 
패킷을 사용할 수 있다.  
또한, Port 검사 모듈은 웹 트래픽 뿐만 아니라 스

마트폰 간에 빈번하게 일어나는 파일 전송 시 발생하
는 위협을 방지하기 위해 Rule Set Management 모듈에
서 송신 허가 여부를 지정해 그 규칙에 기반해 검사
가 수행된다. 
이 모델에서는 들어오는 패킷만 검증하던 기존 방

화벽 애플리케이션과 달리 나가는 패킷 역시 검증을 
거치게 된다. 사용자 모르게 의도적으로 국제전화를 
사용하도록 설정한 애플리케이션과 USIM 개인 정보 
유출로 인한 피해 사례가 다수를 차지하고 있고, 사
용자에게 큰 피해를 끼치고 있기 때문에 방화벽에서 
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나가는 패킷의 검증 역시 중요하기 때문이다.  
외부로 나가는 패킷의 경우에 패킷의 IP 헤더 검사

는 개인 정보 수집을 목적으로 할 경우 행선지가 수
시로 바뀌기 때문에 갱신을 해 규칙 세트에 등록을 
해 놓더라도 무의미하다. 따라서 나가는 패킷은 응용 
계층의 검사만을 수행한 후 3G, WiFi 망 등으로 빠져
나가게 된다. 나가는 패킷 검증에서 중요한 부분은 
나가는 데이터 패킷 속에 USIM 정보가 포함되어 있
는지, 사용자가 쓰길 원치 않는 컨텐츠나 애플리케이
션이 외부로 나가는지 검증하는 것이다. 이 검증을 
위해서는 규칙 세트와 ID List 모듈이 필요하다. 규칙 
세트 관리 모듈은 데이터 패킷 내에 USIM 정보가 포
함될 경우 외부로의 전송을 허가하지 않도록 관리하
며 이 관리 모듈에 의해 지정된 규칙 세트에 기반해 
데이터 패킷의 내용을 검사한다. ID List 모듈은 밖으
로 나가는 애플리케이션이나 컨텐츠의 ID 를 보고 외
부와의 통신을 허가하지 않은 애플리케이션이나 컨텐
츠가 외부로 나가려고 할 때 해당 패킷의 통과를 막
아준다. 이 ID List 모듈 역시 허용하는 애플리케이션
과 컨텐츠 ID를 관리하기 위해 ID List Management 모
듈이 필요하며 이 관리 모듈은 사용자와 방화벽 애플
리케이션 서비스 제공자에 의해 관리된다. 

 
4. 결론 및 향후 연구 

다양한 스마트폰 제품이 출시되고 사용자들이 늘어
나면서 스마트폰 보안에 대한 관심은 더욱 커져가고 
있다. 본 논문에서는 스마트폰 특성에 따라 국제전화 
과금, 개인 정보 유출 등의 피해를 막기 위한 방화벽 
모델을 제안하였다. 
스마트폰은 데스크탑 환경에서의 방화벽과 달리 한

정된 배터리 수명과 메모리, 처리 환경 등의 많은 제
약 사항이 있다. 이런 제약 사항을 고려했을 때, 스마
트폰을 위한 가벼운 보안 해결책으로 방화벽을 제안
했으며, 기존 데스크탑 환경과 달리 나가는 데이터 
트래픽의 검증이 중요한 스마트폰 환경의 특성을 반
영해 양방향 트래픽 검증을 수행하는 방화벽 모델을 
제안하였다.  
향후에는 제시한 방화벽 모델을 시뮬레이션을 통해

효율성을 분석해 보고 이를 바탕으로 실제적인 애플
리케이션으로 구현하고자 한다.. 
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