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요       약 

자동차 내부 네트워크 데이터를 이용하는 자동차-IT 융합 기술은 자동차 안전 및 진단, 

텔레매틱스, ITS등 새로운 서비스 시장을 형성하며 산업적인 파급 효과가 클 것으로 전망

된다. 이러한 자동차 내부 네트워크 데이터 중 가장 최근에 많이 사용되고 있는 것이 

CAN(Controller Area Network) 이다. 그리고 현실적으로 자동차 내부의 데이터 중 사용할 

수 있는 가장 적절한 데이터가 Diagnostic CAN 데이터이다. 

본 논문에서는 자동차-IT 융합 기술에서 사용할 수 있는 CAN 데이터 중에서 진단용 CAN 

데이터에 대하여 알아보고 이를 제품개발에서 사용할 수 있도록 하기 위한 데이터를 수집

하고 제공하는 방법에 대하여 알아본다. 

 

1. 서론1 

자동차와 IT 기술이 융합된 지능형 자동차와 텔레매

틱스 시장을 포함하여 전체적으로 성장하는 경향을 갖

고 있다. 이러한 성장 배경에는 자동차의 전장장치비율

이 1980 년대에는 1%에 불과했으나 2005 년도에는 20%로 

증가했으며, 2015 년에는 40%까지 증가하여 2000 억 달

러의 세계 시장을 형성할 것으로 전망하고 있기 때문이

다. 국제 시장과 마찬가지로 국내 시장도 크게 성장할 

것으로 전망된다. 국내의 자동차-IT 융합 시장은 2008

년도에 40억 달라 규모가 되고 2018년에는 158억 달러 

시장을 형성할 것으로 전망하고 있다[1]. 

자동차-IT 기반의 융합 서비스 및 제품을 개발하는 

중소 기업의 가장 큰 어려움중의 하나가 제품의 시험 

시간 단축과 비용 절감이다. 이를 위해서는 자동차에 

직접 시험을 하기 전에 개발 단계에서 자동차에서 실

험하는 과정을 도입을 하면 되고 이때 필요한 것이 

자동차 내부의 데이터들이다. 

본 논문은 이런 차량-IT 융합 기술에 관한 것으로 

자동차의 데이터를 IT 에서 사용할 수 있는 방안을 

제안한다. 

 

2. 시스템 개요 

2.1 개요 

차량-IT 응용 프로그램을 개발 시 다양한 환경에서 

                                                           
본 연구는 지식경제부 및 한국산업기술평가관리원의 국가플랫폼기

술개발 사업의 일환으로 수행하였음.[2010, 차량-IT 융합플랫폼개발] 

테스트하기 위해서는 다양한 종류의 차량, 수집장치 

및 수집환경이 필요하여 개발 과정에서 테스트 환경

을 구축하는데 있어서 많은 불편 사항이 발생한다.  

차량 진단 데이터(CAN) 생성 시스템은 이런 불편 사

항을 해소하기 위하여 자동차에 직접 테스트를 하기 

전에 자동차에서 수집된 데이터를 이용하여 개발 단

계에서 테스트를 진행할 수 있도록 하는 시스템이다.  

실제 차량에서 수집한 데이터를 파일로 관리하고 

이를 개발중인 응용 프로그램에 제공하여 다양한 환

경에서의 테스트를 수행할 수 있도록 하며, 기존 수

집된 데이터 프레임에 대한 수정, 생성 및 제공 기능

을 수행하여 개발자가 원하는 상태로 환경을 설정하

여 테스트할 수 있도록 한다. 또한 수집, 수정된 데

이터에 대한 모니터링 기능을 지원함으로써 응용 프

로그램의 개발에 대한 검증 기능을 수행할 수 있도록 

한다. 

 

2.2. CAN(Controller Area Networks) 

CAN 은 자동차 내의 각종 계측제어 장비들 간에 디

지털 시리얼 통신을 제공하기 위하여 1988 년 보쉬와 

인텔에서 개발한 차량용 네트워크 시스템으로, 1993

년도에 ISO 에서 국제표준 규격으로 제정되었다. 최

고 속도 125kBit/s 까지의 활용을 위해 ISO 11519 로, 

그리고 1Mbit/s 까지의 활용을 위해 ISO 19898 로 각

각 표준화되었다[2]. 

CAN 은 다른 자동화 통신망에 비해 가격대비 성능

비가 우수하며, 지난 수년간 차량 내의 열악한 환경

에서 성공적으로 동작되어 신뢰도가 검증된 통신망이
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다. CAN 은 마스터/슬레이브, 다중 마스터(multiple 

master), 피어 투 피어(peer to peer) 등을 지원하는 

매우 유연성 있는 네트워크이며 공장의 열악한 환경

이나 고온, 충격이나 진동, 노이즈가 많은 환경에서

도 높은 신뢰성을 제공한다. 

CAN 통신에 의해 데이터가 교환될 때 어떠한 스테

이션도 주소화 되지 않고 메시지의 내용(ex, rpm 혹

은 엔진 온도 등)은 통신망에서 유일하게 존재하는 

메시지 Identifier 에 의해서 정해진다. Identifier

는 메시지의 내용뿐 아니라 우선순위도 결정하는데, 

이것은 여러 개의 스테이션이 동시에 버스를 액세스

하려고 할 때 버스 할당을 위하여 중요하다.  

CAN 에서는 content-oriented 주소 구조에 의해 구

성의 융통성을 꾀할 수 있으며, 새로운 스테이션이 

순수한 수신기라면 어떠한 하드웨어나 소프트웨어의 

변경 없이 현존하는 CAN 통신망에 붙일 수 있다. 또

한 데이터 전송 프로토콜이 물리적인 도착지의 주소

를 필요로 하지 않기 때문에 modular electronics 의 

개념을 지원하고, 또한 broadcast 나 multicast 와 같

은 다중 수신과 분산처리의 동기화를 허용하여 여러 

개의 컨트롤러에서 정보로 필요로 하는 측정값들이 

통신망을 통해 전송될 수 있으므로 각각의 컨트롤러

가 자신만의 센서를 가지고 있을 필요가 없다. 

실시간 처리에 있어서 통신망에서 교환되는 메시지

의 긴급성은 메시지의 내용에 따라 매우 다를 수 있

다. 예를 들어 엔진 부하와 같이 빠르게 변하는 것은 

엔진 온도와 같이 상대적으로 느리게 변화하는 것보

다 좀더 자주, 그리고 좀더 작게 지연이 일어나도록 

전송 되어야 한다. 

전송되는 메시지의 우선순위는 해당 메시지의 

Identifier 에 의해 결정 되는데, 시스템을 디자인하

는 동안 결정되며, 이진법에 의해 표현되고 동적으로 

변할 수 없으며 가장 낮은 이진수를 갖는 Identifier

가 가장 높은 우선순위를 갖는다. 

현실적으로 자동차 내부의 데이터 중 사용할 수 있

는 가장 적절한 데이터가 Diagnostic CAN 데이터이다

[3]. 

 

3. 개발 목적 

차량 진단 데이터(CAN) 생성 시스템의 개발 목적은 

다음과 같다. 

- 수집된 CAN 데이터를 파일로 관리하며 이를 개발자

에게 제공하여 차량-IT 응용 프로그램 개발 시 개

발자가 직접 데이터를 수집하지 않아도 CAN 데이터

에 대한 분석 및 테스트가 가능하도록 한다. 

- 수집된 CAN 데이터에 대한 분석 기능을 제공하며 

분석된 데이터 프레임에 대한 수정 및 생성 기능을 

이용하여 시뮬레이터 데이터를 제공함으로써 실제 

수집된 데이터 이외의 여러 환경에 따른 데이터를 

테스트할 수 있다. 

- 수집된 CAN 데이터를 분석하여 화면에 챠트로 모니

터링 할 수 있도록 지원하여 개발자의 분석 과정에 

대한 검증 작업을 수행할 수 있다. 

4. 진단 CAN 데이터 처리 시나리오 

4.1 진단 CAN 데이터 생성  

차량 진단 데이터(CAN) 생성 모듈은 수집 장치를 

이용하여 자동차의 Diagnostic CAN 데이터를 수집한

다. 수집 모듈은 별도의 다이얼로그 지원하여 독립적

인 수행이 가능하게 한다.  

수집된 데이터들은 관리 대상으로 등록/삭제 할 수 

있으며 관리되는 대상 CAN 데이터 파일에 대한 분석, 

수정, 제공 및 모니터링 기능을 지원하여 차량-IT 응

용 프로그램 개발자가 여러 환경에서 테스트 할 수 

있는 환경을 지원한다. 

[그림 1]은 전체 자동차 진단 데이터(CAN) 시스템 

구성도이다. 

 

 

(그림 1) 전체 시스템 구성도 

4.2 진단 CAN 데이터 수집 

진단 데이터(CAN) 생성 모듈은 자동차에서 제공하

는 CAN 데이터 프레임의 수집 기능을 수행할 수 있다. 

이를 위하여 수집 장치와 자동차와의 통신 연결이 필

요하며 수집장치에 대한 초기화와 수집 명령어를 통

하여 데이터 프레임을 요청하여야 한다. Diagnostic 

CAN 데이터의 경우 진단 데이터(CAN) 생성 기능에서 

이를 지원하며 수집된 데이터는 일정한 형태의 문자

열로 파일에 저장된다. 

 

(그림 2) Diagnostic CAN 데이터 수집 
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가) Diagnostic CAN 데이터 수집 시 사용자가 수집 

모듈 UI 에서 수집 요청을 하면 수집장치를 

통하여 자동차에서 CAN 데이터를 수집한다.  

나) 자동차에서 수집된 데이터는 진단 데이터(CAN) 

생성 모듈에서 사용할 수 있는 포맷으로 

저장된다. 

 

4.3 진단 CAN 데이터 파일 등록/삭제 기능 

수집, 수정된 CAN 데이터 파일을 이용하기 위해서

는 해당되는 정보를 가지고 있어야 하며, 사용자가 

해당 파일을 접근할 수 있어야 한다.  

[그림 3]과 같이 CAN 데이터 파일 등록/삭제 기능

은 저장되어 있는 CAN 데이터 파일을 관리할 수 있도

록 UI 를 지원하고, UI 를 통하여 요청된 명령의 처리 

결과를 데이터베이스에 등록하고 XML 파일을 변경하

여 관리중인 데이터 파일을 저작도구에 통보한다. 차

량-IT 응용 프로그램 개발자는 UI 를 통하여 대상 

CAN 데이터 파일을 선택하여 분석/수정/모니터링 기

능을 요청할 수 있다. 

 

 

(그림 3) Diagnostic CAN 수집 데이터 관리 

가) 사용자가 CAN 데이터 관리 모듈 UI 를 통하여 

관리 대상 CAN 데이터 파일에 대한 등록/삭제 

작업을 요청한다.  

나) CAN 데이터 관리 모듈을 요청에 따라 

데이터베이스에 관련 정보를 저장/삭제한다. 

다) CAN 데이터 관리 모듈을 XML 파일로 저장하여 

사용자가 해당 CAN 데이터 파일을 사용할 수 

있도록 한다. 

 

4.3 진단 CAN 데이터 수정/생성 기능 

가상차량 데이터(CAN) 생성 컴포넌트는 차량-IT 응

용 프로그램 개발자가 여러 환경의 테스트를 위하여 

수집되어 있는 CAN 데이터 프레임을 변경할 수 있는 

기능을 제공한다. CAN 데이터 수정/생성 기능을 사용

하기 위해서는 저작도구의 UI 를 통하여 해당 기능의 

구동 정보를 설정하고 이를 XML 파일을 통하여 통보

한다.  

[그림 4]와 같이 자동차 진단 데이터(CAN) 생성 모

듈은 XML 파일을 분석하여 대상 파일의 원하는 시간

대에 기존 데이터 프레임을 변경하거나 사용자가 요

청한 새로운 데이터 프레임을 생성하여 결과를 파일

로 저장한다. 저장된 파일은 CAN 데이터 파일 관리 

기능을 이용하여 다시 사용할 수 있으며 이를 통해 

사용자가 필요로 하는 테스트 환경의 CAN 데이터 프

레임을 구성할 수 있다. 

 

 

(그림 4) Diagnostic CAN 데이터 수정 및 생성 

 

가) 사용자는 수정/생성 대상 자동차를 설정하고 

수정/생성 정보를 입력한다.  

나) 진단 데이터(CAN) 생성 모듈은 설정 정보를 

분석하여 사용자의 수정/생성 시작 요청이 

있으면 CAN 데이터 프레임 수정 작업을 먼저 

시작한다. 

다) CAN 데이터 프레임 수정 모듈은 CAN 데이터 

분석 모듈을 이용하여 데이터 프레임을 분석한 

후 임시 파일에 저장한 후 CAN 데이터 생성 

모듈을 수행한다. 

라) CAN 데이터 생성 모듈은 사전에 설정한 생성 

데이터 프레임 정보를 임시 파일에 저장한다. 

마) 모든 수정/생성 과정이 완료되면 결과를 

파일에 저장한다. 
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4.4 진단 CAN 데이터 제공/모니터링 기능 

자동차 진단 데이터(CAN) 생성 모듈은 차량-IT 응

용 프로그램 개발자에게 수집한 데이터의 분석 결과

를 통보하여 개발자가 원본 데이터와 수정을 적용한 

데이터를 비교 분석할 수 있으며, 현재 개발 모듈의 

분석 정보가 올바른지 검증할 수 있도록 한다. 또한 

수집 시간에 따른 데이터 프레임을 다른 컴포넌트로 

제공할 수 있는 인터페이스를 지원해야 한다.  

현 상황에서는 데이터 프레임을 제공할 다른 컴포

넌트와 연결되어 있지 않음으로 이에 대한 인터페이

스를 UI 화면으로 제공하고 있어 사용자 요청 시 결

과를 확인할 수 있도록 하고 있다.  

모니터링에 대한 환경설정은 저작도구의 UI 를 통

하여 이루어지며 설정된 데이터를 분석하여 결과를 

챠트 형태로 출력한다. 

 

 

(그림 5) Diagnostic CAN 제공 및 모니터링 

가) 저작도구는 XML 파일을 이용하여 대상 

가상차량과 모니터링 대상을 설정한다.  

나) 사용자가 UI 를 통하여 CAN 데이터 제공을 

요청하면 CAN 데이터 제공 모듈은 대상 파일을 

CAN 데이터 분석 모듈을 이용하여 분석한다. 

다) CAN 데이터 제공 모듈은 가장 최근의 CAN 

데이터 프레임은 저장하고 있으며 분석된 

결과를 CAN 데이터 모니터링 모듈로 통보한다. 

라) CAN 데이터 모니터링 모듈을 분석 데이터를 

저작도구에서 설정한 모니터링 정보에 맞춰 

화면에 챠트로 출력한다. 

마) 사용자나 외부 컴포넌트에서 CAN 데이터 

프레임을 요청하면 저장되어 있는 최근의 CAN 

데이터 프레임을 전송한다. 

5. 개발 결과 

[그림 6 은] 진단 CAN 데이터 제공 및 모니터링 메

인 화면이다. 사용자는 원래 수집된 진단 CAN 데이터

와 자신이 수정한 데이터를 실시간으로 모니터링 하

면서 해당 데이터를 이용하여 다른 응용 프로그램을 

개발하는 데 사용할 수 있다. 

 

 

(그림 6) Diagnostic CAN 제공 Main UI 

6. 결론 

자동차-IT 융합 기술은 현재 빠른 속도로 성장하고 

있고 많은 제품들이 출시되고 있다. 일반 중소 기업

에서 자동차-IT 기반의 융합 서비스 및 제품을 개발 

위해서는 많은 비용과 기술적인 어려움에 직면하는데 

이를 해결하기 위하여 여러 가지 노력을 기울이고 있

다.  

자동차에 직접 시험을 하기 전에 개발 단계에서 자

동차에서 실험하는 과정을 S/W 적으로 처리하면 비용

과 시간을 줄일 수 있다. 이때 필요한 자동차 내부의 

데이터들을 수집하고 테스트에 제공하는 방법에 대하

여 알아보았다. 
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