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ABSTRACT

In this study, seismic capacities of reinforced concrete school buildings in S, G and J 

provinces(korea) are evaluated based on the rapid-screening method proposed in the previous 

research(Ref.1). And also, slight, medium and severe earthquake damage ratios, estimated in terms of 

ground acceleration levels(0.1g∼0.25g), are also assessed herein.

  

요  약

본 연구에서는 기존에 제안된 저층 철근콘크리트 건물의 간이 내진성능 평가법1)을 토대로 국내 S, G 

및 J지역에 현존하는 철근콘크리트 학교건물을 대상으로 내진성능을 평가하여 결과를 검토함과 동시에 

지진피해율 정도를 추정하여 입력지진동 크기(0.1g∼0.25g)에 따른 지진피해율 분포를 상정하였다. 

 

1. 서   론

문헌[1]의 기존 연구에서는 기존 저층 철근콘크리트 건물의 간이 내진성능 평가법을 개발하였으며, 

실재 지진에서 피해를 입은 건물 및 상세 내진성능 평가와의 비교 분석결과를 바탕으로 신뢰성 및 타당

성을 검증하였다. 본 연구에서는 문헌[1]에서 제안한 간이 내진성능 평가법을 토대로 국내 S, G 및 J지역

에 현존하는 학교건물의 내진성능 및 입력지진동별 지진피해율의 분포를 추정하였다.

  2. 연구방법

본 연구에서는 국내의 S, G 및 J지역의 교사동, 체육관, 기숙사, 매점 등의 학교시설 총 2,746개 

동을 대상건물로 선정하여 기존에 제안한 간이 내진성능 평가법을 토대로 내진성능 평가를 수행하

였다. 대상건물의 대부분은 1980년∼2000년 사이에 건설된 5층 이하의 R/C건물로 이루어져 있으며, 

건물에 대한 평가는 장변 및 단변방향 2방향에 대해서 각각 평가하였다. 한편, 입력지진동의 크기는 

0.1g, 0.15g, 0.2g, 0.25g 수준으로 선정하여 지진피해율 분포상황을 검토 분석하였다.   
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 그림1. 대상건물 건축연도의 분포 그림2 .  지진피해율 분포( %)   그림3. 지진피해율의 상승율

표 1 .  X- 방 향  지진피해율 표 2 .  Y - 방 향  지진피해율

3. 지진피해율 분포 결과

그림 1에는 대상건물의 건축연도의 빈도분포를 나타내었으며, 전체의 약 55%가 1988년 내진설계법 

제정 전에 건설되어진 건물이다. 그림 2 및 표 1,2에는 대상건물의 내진성능 평가결과를 바탕으로 각 입

력지진동에 따른 지진피해율을 나타내었다. 그 결과, X방향의 중규모이상 지진피해율은 입력지진동 0.1g

에서 39%, 0.15g에서 68%, 0.2g에서 79%, 0.25g에서 85%로 추정되었으며, Y방향은 입력지진동 0.1g에서 

41%, 0.15g에서 70%, 0.2g에서 82%, 0.25g에서 87%로 추정되었다. 상기의 결과는 0.15g에도 중규모이상

의 피해를 입을 가능성이 매우 높기 때문에 내진보강이 시급하다고 사료된다. 한편, 그림 3에서는 입력지

진동 0.1g에 대한 지진피해율의 상승율을 나타내었다. 입력지진동이 0.15g, 0.2g, 0.25g가 되면 X(Y)방향 

대규모피해의 상승율이 약 2.7(2.6)배, 약 3.9(3.6)배, 4.5(4.1)배로 증가하는 사실을 알 수 있다.    

4. 결 론

   본 연구에서는 기존에 제안한 간이 내진성능 평가법을 토대로 국내 철근콘크리트 학교건물의 지진피

해율 분포를 상정하였으며, 그 결과 입력지진동 0.15g에서도 대상건물의 68%(70%)가 중규모 이상의 피해

를 입는 것으로 추정되었다. 이는 국내 기존 학교건물에 대한 내진보강이 시급히 이루어 져야 할 것이라

고 사료된다.
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