
ABSTRACT
본 논문에서는 작은 필터 사이즈를 갖는 영전압 스위칭이 가

능한 레벨 컨버터를 제안한다 제안하는 컨버터의 모든PWM 3 .
스위치의 전압 스트레스는 입력 전압의 반으로 제한되고 차, 2
측의 필터 앞단 전압이 레벨 형태로 나타나 기존보다 작은 출3
력 필터 사이즈가 필요하다는 장점을 갖는다 또한 두 개의 변.
압기로 전류를 분할함으로써 도통 손실을 줄일 수 있다 효과.
를 확인하기 위해 의 입력 전압과 의 출력 전500-600V 60V
압을 갖는 컨버터를 제작하여 실험하였다500W .

서 론1.
높은 입력 전압을 갖는 중용량급 이상의 전원 장치 사양에서

레벨 컨버터는 많은 장점을 가지고 연구가 되어 왔다 레벨3 . 3
컨버터는 낮은 스위치의 전압 스트레스를 가짐으로써 저가격과

낮은 도통 저항을 갖는 스위치를 사용할 수 있다
[1].

또한 필터 사이즈를 줄이기 위한 많은 컨버터들이 제안되었

지만 높은 전압 스트레스를 갖는 스위치가 추가 되거나 변압기

와 스위치 두 개가 추가되는 등 많은 소자의 추가가 필요하다
[2],[3].
이런 단점들을 극복하기 위해 이 논문에서는 새로운 영전압

스위칭 레벨 컨버터를 제안한다 모든 스위치 전압 스트레스는3 .
입력 전압의 절반으로 유지되고 한 개의 추가 변압기와 기존의,
플라잉 캐패시터를 두 개로 나눔으로써 필터 전압을 레벨로3
만들 수 있어 필터 사이즈를 줄일 수 있다 또한 두 변압기로.
전류가 나누어져 흐르는 형태이기 때문에 도통 손실을 줄여 높

은 효율을 얻을 수 있다.

그림 제안하는 컨버터의 회로도1

그림 제안하는 컨버터의 주요 파형2

제안하는 컨버터2.
그림 은 제안하는 컨버터의 회로도이다1 . 기존의 레벨 컨버3

터에 플라잉 캐패시터를 둘로 나누고 사이에 변압기가 연결된

형태이다 스위치는 위상을 천이하는 방식으로 제어된다 두 개. .
의 변압기는 차측에서 직렬 연결되어 있어 필터의 전압을 레2 3
벨 파형으로 만든다 그림 는 제안하는 컨버터의 주요 파형을. 2
나타낸다.
전압 이득과 변압기의 턴 비A.
제안하는 컨버터의 전압 이득 식은 아래와 같다.
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D1은 실효 시비율, D2=0.5-D1-Dloss, Dloss는 시비율의 손실

을 나타낸다 변압기의 턴비는 입력 전압의 범위에 따라 정해진.
다 입력 전압이 최대와 최소일 때. D1이 최대와 최소가 되도록

아래 식들에 의해 n1, n2가 결정된다.
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작은 필터 사이즈를 갖는 고효율의 레벨 컨버터PWM 3
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입력 전압이 출력 전압이 일 때500V-600V, 60V n1, n2는
각각 로 결정된다13, 2.5 .

그림 필터 전압과 출력 필터 인덕터의 전류 파형3 , (a) 제안하는

컨버터, (b) 기존의 컨버터

그림 입력 전압에 따른 필요 출력 인덕턴스4

출력 필터 인덕터B.
그림 은 제안하는 컨버터와 기존의 컨버터의 필터 전압과3

출력 필터 인덕터의 전류 파형을 나타낸다 제안하는 컨버터의.
경우 출력 필터 인덕턴스가 아래 식과 같이 나타난다.
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(4)
위의 식을 이용해 같은 리플 전류 조건을 만족하기 위해 입

력 전압에 따라 필요 출력 인덕턴스 커브를 그리면 그림 와4
같이 나타난다 제안하는 컨버터는 기존 레벨 컨버터에 비해서. 3
같은 출력 전류 리플값을 만족하기 위해 필요한 출력 필터 인

덕턴스 값이 약 정도로 감소한다48% .
실험 결과3.

제안하는 컨버터의 검증을 위해 의 전원 장치를 구성하500W
였다 입력 전압. , Vs=500-600V 출력 전압, , Vo=60V 턴 비, ,
n1=13, n2=2.5, 출력 필터 인덕턴스, Lo=18uH, 단 스DC/DC
위칭 주파수, fS=100kHz.
그림 는 입력 전압 최고 부하에서 주요 실험 파형을5 600V,

나타낸 것이고 출력 필터가 줄어들도록 필터 전압 파형이 레, 3
벨로 나타나는 것을 확인할 수 있다.
그림 은 입력 전압이 일 때 부하별로 제안하는 컨버터6 600V

의 효율을 나타낸 것이다 전부하에서 이상 부하 조. 88% , 30%

건 이상에서는 가 넘는 높은 효율을 나타내었다94% .

그림 제안하는 컨버터의 주요 실험 파형5

그림 제안하는 컨버터의 부하에 따른 효율 곡선6

결 론4.
출력 필터 사이즈를 줄일 수 있는 새로운 영전압 스위칭 레3

벨 컨버터를 제안하였다 모든 스위치의 전압 스트레스가 입력.
전압의 반으로 제한되고 필터 전압을 레벨 파형으로 만듬으로, 3
써 출력 필터 사이즈를 줄일 수 있고 도통 손실을 감소시킬 수,
있다 따라서 제안하는 컨버터는 고효율 고전력밀도의 높은 입. ,
력 전압의 전원 장치 사양에 적합하다.
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