
ABSTRACT
본 논문에서는 연료전지에 연결되는 부하가 어떠한 주파수특

성을 갖는 것이 바람직한지 알아보기 위해 출력 리플전류 주파

수에 따른 연료전지 수명의 영향을 알아보았다 전자부하를 통.
해 일정한 크기의 리플전류를 주파수대역을 바꿔가며 단위 셀

에 인가하여 장시간 운전한 뒤 연료전지의 전압 전류곡선을-
측정하였다 측정된 전압 전류곡선을 통해 연료전지의 성능을. -
비교함으로써 어떠한 출력 리플전류 주파수가 연료전지 수명에

더 큰 영향을 주는지 확인하였다.
서 론1.

세계 각국에서 환경오염에 관한 문제가 증가하면서 내연기

관을 대체할 신재생 에너지로 연료전지에 관한 관심이 증가하

고 있다 연료전지는 수소와 산소가 반응하여 전기를 발생하는.
장치로서 저렴한 연료비로 전기를 발생할 수 있기 때문에 가정

용 또는 산업용 발전기로 계통과 연계해 사용된다.
연료전지를 계통에 연계해서 발전기로 사용할 경우 시스템

의 특성에 따라 연료전지에 흐르는 전류의 주파수 특성이 달라

진다 연료전지의 출력을 의 상용전원으로 변환해주기. 50 60Hz∼

위해서는 인버터를 사용해야 하는데 발전시스템에 따DC/AC
라 연료전지에 인버터를 바로 연결하는 구조 그림 와( 1) DC/DC
컨버터를 거친 후 인버터에 연결하는 구조 그림 로 나눌 수( 2)
있다 인터버를 연료전지에 바로 연결할 경우 상용전원의 특성.
에 따라 의 저주파 리플전류가 연료전지에 흐르게100 120Hz∼

된다 반면에 연료전지와 인버터의 사이에 컨버터가 추가된 시.
스템의 경우 컨버터의 설계기준에 따라 수 에서 수십 까kHz kHz
지 다양한 고주파의 리플전류가 연료전지에 흐르게 된다.
시스템의 구성에 따라 저주파에서 고주파까지 다양하게 변

화하는 리플전류의 주파수는 연료전지의 성능과 수명에도 영향

을 미칠 것으로 예상된다 실제로 많은 연구 결과들이 저주파.
리플전류가 연료전지로 유입될 때 불필요한 연료소모가 증가,
하여 연료전지의 전반적인 효율 저하를 가져온다는 것을 보여

주고 있다 하지만 리플전류의 주파수가 연료전지의 수명에[1].
어떠한 영향을 미치는지 연구되지 않았기 때문에 리플전류의

주파수가 연료전지의 효율에 미치는 영향만 가지고 어떠한 주

파수의 리플전류를 인가하는 것이 바람직하다고 이야기할 수는

없다 때문에 본 논문에서는 연료전지에 어떠한 주파수의 리플.
전류를 인가하는 것이 바람직한지 알아보기 위해 리플전류의

주파수가 연료전지의 수명에 어떠한 영향을 주는지 살펴보았

다.
연료전지는 전기화학적인 반응을 통해 전기를 발생하는 것

이므로 연료전지의 수명에 관한 연구가 진행되기 위해서는 기

존의 전기적 관점만으로는 불가능하고 화학적인 관점에서도 분

석이 이루어 져야 한다 따라서 본 논문에서는 연료전지의 수.
명연구를 위해서 연료전지 발전시스템에 따른 리플전류의 주파

수를 고려한 전기적 실험을 진행하고 이에 대한 화학적 분석이

이루어 졌다 실험은 동일한 온도와 습도 환경에서 연료전지에.
연결되는 리플전류의 리플의 크기와 평균전류를 동일하게 유지

하고 주파수 특성만을 달리 적용하여 진행되었다 전자부하를.
이용하여 일정한 크기의 리플전류 평균 를 개(10 30A, 20A ) 3∼

의 주파수대역 을 바꿔가며 단위 셀에 인(100Hz, 1kHz, 10kHz)
가하여 장시간 운전 한후 연료전지의전압 전류(24h, 46h, 69h) -
곡선을 측정하였다 측정된 전압 전류곡선을 통해 연료전지의. -
성능을 비교함으로써 어떠한 출력 리플전류 주파수가 연료전지

수명에 더 큰 영향을 주는지 확인하였다.

그림 인버터가 바로 연결된 연료전지 발전 시스템 구조1

그림 컨버터가 연결된 연료전지 발전 시스템 구조2

저주파 리플 관련 연료전지 수명 분석2.
실험조건2. 1

동일한 출력 리플전류의 주파수에 따른 연료전지 특성을 알

아보기 위한 실험 조건으로 출력전류의 평균은 리플전류가 모

두 에 포함되도록 로 설정하였다 연료전지에Ohmic region 20A .
는 평균전류인 에 해당하는 수소와 산소유량만 공급한다20A .
보통 연료전지의 효율을 위해 반응에 필요한 수소량의 배1.5 ,
반응에 필요한 산소량의 배를 입력하기 때문에 의 전류를2 20A
내기 위한 연료량을 공급할 경우 이 전류의 배에 해당하는1.5
까지 연료부족현상이 나타나지 않는다 산소의 경우 수소에30A .

비해 확산이 느리기 때문에 반응에 필요한 산소량의 배에1.2

출력 리플전류 주파수에 따른 연료전지 수명 연구
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해당하는 공급량 이하에서 부족현상을 일으키기 때문에 33.3A
까지 연료부족현상이 나타나지 않는다 리플전류의 주파수에.
따른 연료전지의 수명 특성을 알아보기 위해서는 연료부족현상

이 일어나지 않아야 하고 실험시간을 단축하기 위해 연료부족

현상이 일어나지 않는 전류의 최대값인 까지의 전류를 리30A
플전류로 설정하여 의 전류를 전자부하를 통해 인가10A 30A∼

하였다 이러한 전류리플 조건에서 연료전지에 인버터를 바로.
연결하였을 경우와 컨버터를 연결하였을 경우를 가정한 세 주

파수 조건 으로 연료전지에 리플전류를(100Hz, 1kHz, 10kHz)
흐르게 하여 장시간 운전 한 뒤 연료전지의 전(24h, 46h, 69h)
압 전류 곡선 을 각각 측정하고 이를 비교- (Polarization curve)
하였다 온도와 습도와 같은 환경적 요인에 따라 연료전지의.
특성이 변할 수 있으므로 가습인 조건으로 고정하70 , 100%℃

였다 이러한 실험조건을 간단히 정리하면 표 과 같다. 1 .
표 실험조건1

Fuel flow rate 유랑20A (H2 209ppm, O2 668ppm)
Frequency 100Hz, 1kHz, 10kHz

Current

Humidity 가습100% (70 )℃
Operaing time 24h, 46h, 69h

실험결과2. 2
일반적으로 연료전지의 전압 전류 곡선을 측정할 때 동일, - ,

한 전류에 따른 출력전압이 작은 경우 연료전지의 손상 및 노

화를 의미한다 동일한 출력 리플전류가 주어질 때 주파수에.
따른 전압 전류 곡선을 측정하여 그림으로 나타내었다- .

그림 전압 전류 곡선 그래프3 - (10kHz)

그림 전압 전류 곡선 그래프4 - (1kHz)

그림 전압 전류 곡선 그래프5 - (100Hz)

그림 은 출력 리플전류가 를 에서 측정3 24h, 46h, 69h 10kHz
한 전압 전류 곡선을 나타내고 있고 그림 는 동일한 실험조- 4
건으로 주파수가 에서 측정한 전압 전류 곡선을 나타낸1kHz -
다 고주파인 조건에서 장시간 운전할지라도 전압 전류 곡선에. -
큰 차이가 없음을 알 수 있다 반면에 그림 는 동일한 실험조. 5
건으로 주파수가 에서 측정한 전압 전류 곡선을 나타낸100Hz -
다 사용하지 않은 연료전지의 전압 전류 곡선과 비교할 때 장. -
시간 운전할수록 전압 전류 곡선 그래프가 아래로 분포함을-
알 수 있다 이를 통해 저주파의 리플전류가 장시간 인가될 경.
우 고주파 전류리플에 비해 연료전지의 수명에 좋지 않은 영향

을 미치는 것을 확인할 수 있다.
저주파에서 연료전지가 노화되는 원인으로는 연료전지의 반

응에 의해 생성된 물이 연료전지 밖으로 원활히 배출되지 못하

여 수소 및 산소의 반응을 방해하는 현상을 들 수 있flooding
다 특히 최근의 화학적 연구에서 저주파인 리플전류에서 이러. ,
한 현상이 더 크게 나타난다는 것을 확인할 수 있다flooding [2].
이러한 현상이 지속될 경우 물이 맺히지 않은 연료전flooding
지의 전극 표면에 전류가 집중되어 연료전지의 수명에 영향을

주는 것이라 생각할 수 있다.
결 론3.

이 논문에서는 연료전지로 유입되는 출력 리플전류 주파수에

따른 연료전지 수명의 영향을 알아보았다 측정 결과 저주파의.
리플전류가 연료전지에 인가되는 경우 현상으로 인해flooding
연료전지의 성능이 저하되었다 이는 연료전지를 사용함에 있.
어 저주파보다 고주파의 리플전류를 이용하는 것이 연료전지의

수명에 있어 유리하다는 것을 나타낸다.
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