
ABSTRACT
본 논문은 다중출력 스위칭 모드 전원 공급장치의 경부하 상

태에서 차측의 부하 전압안정을 위하여 일반적으로 사용하는2
선형 전압조정기의 제어기 내 부하전류정보를 이용하여 대기,
모드를 구현함으로써 시스템의 효율을 향상 시켰다 제안된 회.
로의 동작원리를 설명하고 이를 시뮬레이션을 통하여 확인하고

급 하드웨어 프로토타입을 이용하여 검증하였다20W .
서론1.

환경문제와 에너지 절약에 대한 관심이 증가함에 따라 대

기전력에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다 이중 다양한 내.
부전원 충족시키기 위한 다중출력 스위칭 모드 전원 공급장치

의 대기전력에 관한 관심이 전기기기 가전부하들의 발(SMPS)
전에 따라 증가하고 있다 대기전력을 줄이기 위해서는 손실의.
많은 부분을 차지하고 있는 스위칭 손실을 줄여야 하는데 이를

위해서 간헐적인 스위칭을 하는 제어가 필요하Burst mode
다.[1] 제어 여부를 위해서는 모든 출력의 부하상태Burst mode
를 측정하여야 하며 이를 위해서는 일반적으로 부하전류를 측

정하는 회로가 추가로 필요하다 본 논문은 범용적인 다중출력.
의 전압안정을 위한 선형 전압조정기 내부 제어기의 전SMPS

류 정보를 이용하여 대기모드를 구현하였다.
제안된 대기모드 구현방식2.

다중출력 스위칭 모드 전원공급장치 대기모드1.
그림 은 범용 다중출력 에 가장 많이 사용되고 있1 SMPS

는 플라이백 컨버터이다 초기 기동시 저항. 에 의하여

에 전원이 공급되고 의 스위칭에 의하여 차PWM IC MOSFET 1
측의 에너지가 차측과 차측 보조권선으로 인가 된다 이때2 1 .
공급되는 전압은 의 권선비에 의하여 결정되Coupled inductor
며 차측과 차측은 자기적으로 결합되어 있다1 2 .[2] 차측 부하2
변동시 차측 피드백 출력2 은 전압변동을 측정하고 보상기

를 통하여 오차를 증폭 시킨후 이를 의 시비율에 반MOSFET
영하여 전압을 조정한다 기존의 다중출력 의 대기모드. SMPS
는 차측 의 전류를 측정하여 대기모드로 동1 Coupled Inductor
작할지의 여부를 결정한다 그러나 이는 시비율이나 차측 자. 1
화인덕턴스( 에 의해 정확한 값을 얻기 어려울 뿐 아니라)
가격적인 측면 때문에 단점을 가지고 있다.
다중출력의 경우 전원의 부하의 상태가 제각각 다를 수 있

다 이 경우 그림 에서와 같이 모든 부하의 상태를 측정하지. 2

않을 경우 피드백 출력인 이 경부하가 되면서 나머지 차2
측 출력 , ,…은 부하상태와 관계없이 대기모드로 들어
갈 수 있다 때문에 출력전압. 이 유지 되지 못하고 시스템의

오동작의 원인이 되므로 이를 억제하기 위해서는 각 출력의 부

하정보를 모두 얻을 수 있어야 한다 때문에 본 논문은 부하전.
압 안정을 위하여 차측 출력단 앞에서 사용하는 선형 전압조2
정기내의 부하 전류정보를 이용하여 대기모드를 구현하였다.
대기모드로 전환시 제어를 통한 스위칭을 하도록Burst mode
하여 스위치의 스위칭 손실을 줄여 대기전력을 줄였다.

그림 다중출력 플라이백 컨버터1

그림 피드백 전원 외 나머지 전원 중부하시2

로 인한 출력전압 감소파형Burst mode

선형 레귤레이터 동작원리2.
입력 전압 또는 부하 변동에 관계없이 부하에 일정한 전

압을 공급하는 가장 손쉬운 방법은 부하에 가변 저항을 연결하

고 부하 양단의 전압이 일정 하도록 가변저항을 계속 조절하는

선형 레귤레이터 제어기의 부하전류 정보를 이용한

다중출력 전원공급장치에서의 대기전력 저감회로 구현

이종현 정안열 박종후, ,
숭실대학교

For the multiple-output switching mode power supply implementation
standby mode using the controller of secondary linear regulator

Jong-Hyun Lee, An-Yeol Jung, Joung-Hu Park
Soongsil University

514



시리즈 리니어 레귤레이터를 구성하는 것이다 여기서 가변저.
항은 트랜지스터와 같은 능동소자를 사용한다 시리즈 레귤레.
이터는 아주 우수한 전압조절 특성과 뛰어난 동적특성을 가지

며 노이즈 발생이 없다는 장점을 가지고 있다 리니어 레귤레.
이터는 일반적으로 형과 형의 두 가지로 나뉜low drop standard
다 이중 형은 회로를 이용하여 정상동작을. Low drop single pnp
위한 스위치 전압 드롭을 최소화 할 수 있는 장점을 가지고 있

다.[3][4] 그림 은 의 구성도이다 부하 변동시3 LDO Regulator .
출력전압이 변동하고 이에 비교기의 네거티브 입력이 변동하여

과 의 베이스 전류를 조절하여 부하쪽으로 흐르는 전류

를 조절하여 일정전압으로 조정한다 이와 같이 부하전류의 정.
보를 레귤레이터 내의  , 의 베이스전류 정보를 통하여

알수 있다.

그림 회로도3 LDO regulator

대기모드 구현3.
그림 는 제안된 회로의 기본구성도 이다 정상모드시4 .

의 부하 전류정보LDO regulator 가 와 비교되어 모

두 경부하가 아님이 판단되면 는 되고Turn on 는 
과  //에 의해서 분압되어 결정된다 결정된. 에 의하

여 의 전류가 결정되면 일정한Optocoupler  전압이

결정된다 대기모드시는 각 출력의 의 전류정보. LDO regulator
를 로 묶어 모두 경부하로 판단되면OR gate 가 Turn off
되고 과 에 의해서 분압된 증가된 는 의Optocoupler
전류를 감소시켜 은 에 대기모드를 요청한PWM IC
다.

그림 구현을 위한 제어부4 Burst mode

실험결과3.
제안된 기법을 개의 출력을 가진 급 하드웨어 프로3 20W

토 타입을 이용하여 검증하였다 그림 와 는. 5 6 과 를

경부하로 유지하고 의 부하를 중부하에서 경부하로 변화시

나타나는 파형이다 모든 출력전압의 부하상태가 경부하시 동.

작시 이 감소하게 된고 이에 시비율 감소로 인한 출

력전압이 감소가 이루어진다 일정 전압 이하로 감소시 스위칭.
을 하여 출력전압을 일정수준으로 유지하는 것을 확인 할 수

있다 때문에 간헐적 스위칭으로 인한 스위칭 손실을 줄일 수.
있어 시스템 전체의 효율을 증가 시킬 수 있다.

그림 제안된 기법에 의한 파형5 Burst mode

그림 부하 가변시 출력전압의 변화6

결 론4.
본 논문에서는 다중출력 차측 출력의 전압 안정을 유지2

하면서 모든 부하가 경부하시에만 로 동작되기 위burst mode
한 회로를 구현하였다 차측 출력에 있는 선형 레귤레이터 내. 2
부의 피드백 보상기의 출력 전류정보를 이용하여 모두 경부하

시에만 손쉽게 대기모드로 전환하는 기법을 하드웨어를 이용하

여 실험으로 검증 하였다 제안된 방법의 경우 대기모드시 스.
위칭 손실을 별도의 외부회로 없이 손쉽게 줄일 수 있어 대기

전력을 줄이는데 보다 효과적임을 확인하였다.
이 논문은 주 삼화양행의 고효율 저가형 태양광발전( ) “
개발 연구비 지원에 의하여 연구 되었슴PCS ”
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