
Abstract 

전 에 지 가격상승과 에 지 비량 가, 

산 탄 제 결 안 직 전

시스 에 연 가 진 고 다. 직 전 시스

각 에 생 는 AC/DC 변 실

각 AC/DC 컨 통 여 에 직

공 여 신뢰도 상 얻는다. 계

직 전 시스 는 실제

사 에 근접 사 정보가 다. 본

에 는 전 사 통계에 근거 계절별, 가 별

전 비 고, 별 연 사

시 리 다. 또 시 리 직 전

전 계 시스 계 에 적 여 직 시스

검 다

1. 

근 탄 과 에 지 원 감 제가

에 지 비 40% 상 차지 는 전 에 지 사

절감 는 안 심 고 다직 전원 가

가 에 라 존 전 시스 직 전

시스 꾸는 안 제시 고 고, 직 전

시스 에 지 상 보 시스

계 고 다. 시스 에 는 시스 신뢰

보 실제 사 에 가 운 사

다.

본 에 는 직 전 시스 과 존 전

시스 비 시 보다 실적 결과 얻 수 는

사 시 리 시스

비전 량 비 직 전 시스 에 지

상 가능 보 다. 또 시스 비 에

사 시 리 에 고 사 들

정리 다. 

1 정 전 보
Table 1 Penetration rate of selected appliances

그림 1  평균 사 과 샘 링 시점 결정
Fig. 1 Power consumption patterns and selection of sampling time

2. 시 리

2.1 정

전 사 시 리 는 시 리 에

사 전 제 정 다. 전 거래 에

간 2009 가전 보 보고 탕

민 평균 가정에 사 는 가전 제 20종

정 여, 보 50% 상 15개 제 과 근 보

가가 드러진 1개 제 정 여 1에 타내었다.
[1] 또 , 정 제 들 동 시 실사 전

적 여 시 리 에 상 는 전 사 치가 실제

에 공 는 전 정 수 도 다. [2]

2.2 평균 보 사 시점 결정

정 들 루 사 통계 료 평균

사 가 시간 택 여

1개당 30 단 1 사 시점

결정 다. TV 에어컨 평균 과 사 시점 결정

시 그림 1에 타내었다. 평균 사 에

2 간 사 시점 택 여 T1 T4 타내었다.

2.3 계절

1 동안 사 태가 정 들과 달리, 여 과

겨울에 사 는 계절가전 월별 사 량 큰 차

보 사 전 매우 크 에, 적절 고 지

못 전체 시 리 에 큰 차가 생 다. 각 계절

전 사 적 여 가전 에어컨, 

겨울가전 전 택 여 시 리 에 다.

보 보

TV 1.43 조 5.3

탁 0.98 헤어드라 어 1.01

컴퓨 0.7 블 0.63

전 0.9 커 포트 0.42

전 지 0.76 치냉 고 0.75

진공청 0.79 1.76

전 다리미 0.93 에어컨 0.6

냉 고 1.03 전 0.55

가정 직 전 시스 전 사 시 리 에 연
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그림 2 Type 2 사 시 리
Fig. 2 Annual power consumption pattern of Type 2

2 시 리 결과값
Table 2 Result of finished scenario

1 Peak

(kW)

달 평균

(kWh)

달

(kWh)

Type1-200kWh 3.0 194 236

Type2-250kWh 6.6 262 304

Type3-300kWh 6.7 315 378

2.4 사 량 결정과 가

전 통계 전 거래 에 간 료에

, 가정에 달에 사 는 에 지는 평균

250kWh , 300kWh, 200kWh 사 는 가정들

순차적 많 것 조사 었다. [1] 라 각각

규 가정, 평균적 가정, 사 량 많 가

연결 여 3가지 량 별 시 리 다. 평균

250kWh 200kWh 사 는 경우 상 적

보 어지는 3가지 제 제 고, 300kWh

사 는 경우는 보 다 적었 2가지 제

가 고, 사 시간 조정과 사 수 조정 다.

2.5 시 리

각각 는 달 사 수가 다 에

랜 수 여 사 짜 정 고, 1 동안 사

결정 , 여 과 겨울 달 씩 택 다. 

그림 2에 시 리 전체 사 곡

타내었 , 통 시간에 전 사 량 찰

수 다. 2에 루 사 가 순시 전 과

1개월 평균 사 전 등 타내었다. 실시간

조사 통계 료 비 여 시 리 는

사 시간 30 단 근사 에 약간

차 보 다.

3. 시스 적

전체 시 리 존 전과

직 전 시스 에 적 고 시스 에

비 는 전 량 살펴보았다. [3] 그림 3 전 시스

전 시스 에 각 에 AC/DC 컨

적 고, 직 전 시스 에 통 AC/DC 

컨 사 , 전체 시스 에는 도체

에 생 는 실과 전 실 등

고 다.

그림 4에는 전시스 에 1 사 시 리

량별 적 에 실제 사 전 량

비 전과 직 전 전 비량

타내었다. 

그림 3 전과 직 전 시스
Fig. 3 System model of AC distribution and DC distribution

그림 4 시 리 가 적 시스 링 실험 결과
Fig. 4 Simulation results of scenario applied system model

4. 결

본 연 에 는 전 시스 과 직 전 시스

계 에 사 시 리 다. 

시 리 는 계절별, 량 별 어, 다양 전

사 고 시스 계 는 사 다. 본

에 시 리 는 전 변 포

시스 링 에 적 어 직 전 시스

에 어 전압, 량 전 변 적

운 등 보여주고, 시스 계 는 통

직 전 시스 과 전 시스 에 지 비

측 수 다.
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