
ABSTRACT

본 문  1kW  가 용 연료 지  계통연계  고

 변  시스  개 에 한 것 다. 본 시스 에

  변 치는  연료 지용 PCS  

마찬가지  DC/DC 컨  DC/AC  

, 체 시스  동 , DC/DC 컨 에 는 고

 하여 공진  동 , DC/AC 

에 는  어  계통연계  수행한다.

1. 서 론

  재 연료  고갈  해 신재생에 지  

 각 고 다. 신재생에 지  생산  에 지  

얼마나  상용 원  변 가능한가가 한 

심사가 다. 

본 문에 는 타 다  체에 지원에 비하여 주변

 경에 향  지 않고 지   가능한 연

료 지  상  하 , 연료 지  특징  낮  압, 

상    특징  보다  변 가

능한 시스  개  다룬다.  태  연료

지용 변 치   연료 지  낮  직 압

 승압시키는 DC/DC 컨  승압  압  상용

원  변 시키는 DC/AC  다.

체 시스  고  해 는 컨   

   고  특  지 야 하나, 에 

비하여 승압  담당하는 DC/DC 컨   낮  

특징  지닌다. 리 사용 는 하드스 칭 식  컨

는 도체  사용하여  물리  특  스

칭 Turn on/off시 지연시간  생하여 스 치  압

과  복 간  생  실  생한다. 그러

나 스 칭시  압과 가 0(zero)가 다 , 스 칭 

동 시 생하는 실    수 다. 압 

  0(zero)  하는 것  시스 에 재하는 L,C

에 한 것   듀티  동 해야하  듀티 변

동시 컨   감하는 단  지니 , 러한 시

스  가 가할 경우 압  낮아지는 특징  

가지는 연료 지에 그  용하 는 들다. 그 므  

본 문에 는 다수  공진  컨  병  직

  압에 라 각각  컨  

on/off 하여 DC-Link 압   지시키는 

티  공진  컨  안하 ,  각각  컨

는 공진  고  동 다. 에 는 

 계통연계   마찬가지  계통  상  

검 (PLL)하여,  어한다.  

2. 연료 지 력변환시스템의 구성

  본 1kW  연료 지 변 치   살펴보  

그림 1과 같다. 안  변 치는 4  공진  

쉬 컨  루어진 컨  단상  

  다. 컨 는 낮  연료 지  

압  압 (330~400[Vdc])  승압시키 , 

승압  압  그림과 같  단상 Full-Bridge  

 PLL에 한 역  어  통해 계통  

 달시키는 동  수행한다. 

  그림 1 연료전지용 전력변환시스템의 구성

Fig. 1 configuration of Fuel cell PCS 

2.1 멀티레벨 공진형 푸쉬풀 컨버터

  그림 1과 같  본 문에  용  연료 지용 티

 공진  쉬  컨 는 4  쉬  컨 가 병

 직  태   갖는다. 각각  컨

는 쉬  컨  , 변압  사용과 

에 압 블러가 착 어 승압에 리한 태  지닌
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다. 변압  2차측 누 스  압 블러  커

시  사 에  공진  어나 공진  동 , 

압  크 에 해 각각  컨  사용/비사용  결

다. 연료 지  압변동  30~60[Vdc]라 할 

경우, 컨  압 득과 용량  아래  같  과  

통해 해진다. 

①  ≤     경우 ; 

   압 득 6.5  1[kW]  컨  필 .

②  ≤     경우 ; 

   1[kW]  컨  사용과 압  해 압 득 1  

150[W] 컨  필 . 

③  ≤     경우 ; 

   1[kW]  컨  사용과 압  해 압 득 1.5

 250[W]컨  필 .

④  ≤     경우 ; 

   1[kW]  컨  사용과 압  해 압 득 3  

500[W]컨  필 .

⑤  ≤     경우 ; 

   1[kW] , 500[W] , 150[W]  컨  3  사용.

⑥  ≤     경우 ; 

   1[kW] , 500[W] , 250[W]  컨  3  사용.

⑦  ≤     경우 ; 

   1[kW] , 500[W] , 250[W], 150[W]  컨  4 사용.

  과  통하여 계  각각  컨  사양  

 1과 같다.

표    1 컨버터 파라미터

  Table 1 Converter Parameter

(a=변압  비(), =변압  2차측 누 스

    =공진 커 시 , =스 칭 주 수)

2.2 계통연계형 단상 인버터

  에   티  쉬  컨  용하여 

DClink 압  한후 단상  통하여 계통과 연

계 다. 단상 는 계통과 연계하 한 PLL, 

  어하는 역할  수행한다.  

3. 실험결과

  본 문에  안  티  컨  용한 고  

PCS   워어날라  통하여 측 하 , 

본 시스  컨   과 PCS   그림 2,3

에 나타내여  격 ( 압 50[V] 

 1000[W])에  91.65%  고  특  보여주었다. 

 는 4%  THD특  보여주었 , 시스

  / 압  그림 4에 나타내어 다. 
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그림 2 입력전압에 따른 컨버터 효율

Fig. 2 Converter efficiency by input voltage
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그림 3 입력전압에 따른 PCS효율 

Fig. 3 PCS efficiency by input voltage

그림 4 전력변환장치의 입/출력 파형

Fig. 4 In/out waveforms of PCS

4. 결 론

  본 문에 는 컨  고  특  가지게 하는 병

 직   가지는 티  컨  단상

 용하여 연료 지용 변 치  안하 ,  

안  변 치  시스  고  특 과 

   실험  통하여 그 타당  하

다. 

이 논문은 지식경제부(R-2007-1-015-01) 지원에 의하여

연구되었슴

구분 Conv.1 Conv.2 Conv.3 Conv.4

Capacity 1[kW] 500[W] 250[W] 150[W]

a 0.278 0.625 1.2 1.67

 6.7[uH] 2.2[uH] 1.16[uH] 0.72[uH]

 4.7[uF] 10[uF] 6.8[uF] 10[uF

 20[kHz] 24[kHz] 40[kHz] 42[kHz]


