
ABSTRACT

In this paper, the ACC(Adaptive Cruise Control) method

of Electric Vehicle using sliding mode controller is proposed.

The IPMSM is safely controlled as safe distance using

distance sensor at front of vehicle. The speed of EV is

controlled to ensure safe distance using sliding mode

controller. The sliding mode controller is suitable to apply

nonlinear system like EV. In this paper, IPMSM speed

control ability is verified by simulation using PSIM.

1. 서 론

기존에 엔진을 동력원으로 하는 자동차의 차량 간격 자동

제어는 경우 거리오차에 따라 스로틀 는 이크를 제어하

여 거리오차를 제어하 다. 하지만 EV(Electric Vehicle)의 경

우 입력되는 속도 는 류 지령에 따라 속도가 직 제어되

기 때문에 하나의 라미터만으로도 EV의 속도를 제어할 수

있다. 본 논문에서는 슬라이딩 모드 제어기를 이용하여 EV의

류제어기 류를 제어하는 제어기법을 제안하 다.

슬라이딩 모드 제어는 비선형 제어 상이 슬라이딩 평면상

에 미리 정해진 궤 을 따라 운 하도록 시스템을 제어하는 기

법이다. 슬라이딩 모드 제어기는 외부 라미터 변동이나 외란

에 강인한 장 을 갖고 있지만 동특성이 떨어지는 단 이 있

다. 슬라이딩 모드 제어기를 용하여 차량 간격 자동 제어 시

속도가 변하고, 오버슈트가 발생할 수 있는 PI제어기의 단

을 보완할 수 있다 [1].

본 논문에서는 슬라이딩 모드 제어기와 PI제어기를 혼합한

Membership 함수를 이용하여 IPMSM의 속도제어를 수행하

다[2]. 시뮬 이션을 통하여 제안한 제어기의 성능을 검증하 다.

2. 차량 간격 자동 제어

2.1 차량 간격 자동 제어

차량 간격 자동 제어(ACC : Adaptive Cruise control)는 차

량의 일정속도를 제어하는 기존의 시스템과 달리 차량 간 거리를

원하는 간격으로 운 자의 조작 없이 유지시키는 장치로 충분한

시스템이 구축된 후에는 운 자에 한 운 의 편의성을 증

시키고주행안 성을향상시키며도로용량증가를기 할수있다.[3]

림 1. 차량 간격 자동 제어 

그림 1은 차량 간격 자동 제어의 개념을 나타낸다. 차량 간

격 자동 제어를 통하여 거리오차 를 0으로 수렴하도록 제

어한다. EV의 차량 간격 자동 제어는 다음의 성능이 요구된다.

차량간격에 따른 속도 지령에 하여 상황 시 빠른 속응성

을 보장해야 하고 평상시에는 속응성 보다는 제어의 정확성,

안정성을 보장해야 한다.

2.2 제안한 IPMSM의 속도제어 블럭도

그림 2는 슬라이딩 모드 제어기를 용한 IPMSM의 벡터제

어 블록도이다. 운행 인 EV의 속도를 기 하여 앞차와의 안

거리가 얻어지면 실제 앞차와의 거리와 비교하여 속도를 제

어하기 한 류 지령을 출력한다.

림 2. 제안된 속도 제어 블록도

2.3 속도제어를 한 류 궤

그림 3은 IPMSM의 속도 제어를 한 슬라이딩 궤 이다.

슬라이딩 궤 을 이용하여 거리오차에 따른 속도 지령을 출력

한다. 거리오차를 시간 역으로 나타내면 그림 4와 같이 S자

형태를 나타내게 된다. 따라서 제어 기동 시 가속하지 않는

특성을 얻을 수 있다.
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림 3. 속도제어를 위한 적

림 4. 슬라이딩 정에 따른 거리오차
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림 5. 거리 오차에 따른 Membership 함수

그림 5는 앞차와의 거리가 가까워졌을 때 제어의 속응성을

높이기 하여 용된 Membership 함수이다. 속도 오차에 따

라 제어기의 비율을 선형 으로 가변하여 두 제어기를 모두 사

용하기 때문에 EV 운행의 안 성을 높일 수 있다.

Membership 함수의 수학 표 을 식 (1)과 같이 비율

으로 표 할 수 있다.

  


     


(1)

여기서 는 슬라이딩 모드 제어기의 용 비율이고,

 는 PI 제어기의 용 비율이다.

3. 시뮬 이션

그림 6은 IPMSM의 속도제어 시뮬 이션 결과를 나타낸다.

슬라이딩 모드 제어기를 이용하여 차량 간격 자동 제어를 하면

속도가 변하지 않고 비선형 으로 증가하는 것을 볼 수 있

다. 따라서 운 자의 안 성을 보장할 수 있다.

림 6. 시간 영역에서의 IPMSM 속도제어 

        시뮬레이션 결과

림 7. 거리오차 영역에서의 IPMSM의 속도 적

그림 7은 시뮬 이션 결과 형으로 ～부분은 슬라

이딩 모드 제어기만을 사용하 고, ～ 부분은 슬라이

딩 모드 제어기와 PI 제어기를 혼합하여 사용하는 Membership

함수를 이용하 다. 그림으로 알 수 있듯이 출력되는 속도가

Trajectory를 잘 추종하는 것을 볼 수 있다.

4. 결 론

본 논문에서는 슬라이딩 모드 제어기를 이용하여 EV의

차량 간격 자동 제어 기법을 제안하 다. 제안한 기법을 이용

하여 EV의 주동력원인 IPMSM의 속도가 변하지 않고 안정

으로 제어되는 특성을 확인하 다. IPMSM의 속도가 정확하

고 안정 으로 제어됨을 시뮬 이션을 통하여 검증하 다.

본 과제(결과물)는 지식경제부의 지원으로 수행한 에 지

자원 인력양성사업의 연구결과입니다.
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