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Fig. 1 Configuration of experimental setup Fig. 2 Typical waveform and its FFT result
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Abstract : 본 논문에서는 수배전반의 상태진단을 위하여 코로나 방전에 의해 발생하는 음향신호의 측정 및 분석에 

대하여 기술하였다. 침-평판 전극계를 제작하여 코로나 방전을 모의하였으며 음향신호의 측정에는 감도 4 mV/Pa, -3

dB의 주파수 대역이 4 Hz~100 kHz인 마이크로폰을 사용하였다. 코로나 방전에 의한 음향신호의 주파수 분석결과, 주

파수 성분은 10 kHz~80 kHz에 분포하였으며 20 kHz~40 kHz의 성분이 가장 우세하게 나타났다.

1. 서 론
배전계통에서 사용되는 수배전반의 내부에서 사고가 발생하면 전력 공급의 중단은 물론 전기화재 및 인명사고와 

같은 2차 사고를 발생시키므로 신뢰성 있는 운전을 위해 상태진단이 필요하다[1]. 수배전반 내부에 코로나 방전이 

발생하면 금구류를 산화시키거나 절연물의 열화를 가속시키므로 이를 검출하는 것이 중요하다. 본 논문에서는 수배

전반의 상태진단을 위한 방법으로 코로나 방전 발생에 의한 음향신호를 측정하고 주파수 스펙트럼을 분석하였다.

2. 실험 및 분석
코로나 방전에 의한 음향신호를 측정하기 위하여 Fig. 1과 같이 실험계를 구성하였다. 음향신호의 측정에는 감도 

4 mV/Pa, -3 dB의 주파수 대역이 4 Hz~100 kHz인 마이크로폰을 사용하였으며 곡률반경이 10 μm인 침전극을 사용하

여 침-평판 전극계를 제작하였다. 전극계에 AC 0~22 kV를 인가하면서 코로나 방전을 발생시키면서 음향신호를 측정

하였으며 Fig. 2에 측정한 음향신호와 주파수 스펙트럼 분석결과를 나타내었다. 실험결과, 코로나 방전에 의한 음향

신호의 성분은 10 kHz~80 kHz대역에 걸쳐 분포하는 것으로 분석되었다.

3. 결 론
본 논문에서는 수배전반의 상태진단에 적용하기 위한 기술로 코로나 방전에 의해 발생하는 음향신호의 측정 및 주

파수 분석에 대하여 기술하였다. 주파수 대역이 4 Hz~100 kHz인 마이크로폰을 사용하여 코로나 방전시 음향신호를 

분석한 결과, 10 kHz~80 kHz대역에 걸쳐 분포하였으며 20 kHz~40 kHz성분이 가장 우세한 것으로 분석되었다. 따라서 

상기 대역에서 음향신호를 측정하면 코로나 방전의 발생을 알 수 있을 것으로 판단된다.
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