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수중에서 운용되는 장비는 항상 운용 중 유실 사고의 위험을 안고 있다. 고가 장비일수록 사고로 유실할 경우를 대

비하여 유실방지장치가 필요한데, 일정한 음파를 방출함으로써 자신의 위치를 알려주는 음파 발진기(Pinger)가 그 

예라 하겠다. 본 연구에서 개발한 기계식 유실방지장치는 유실 사고 발생과 동시에 내장된 부이튜브에 고압의 가스를 

충진하여 수면 위로 띄워 올림으로써 유실 사고 지점을 즉각적이고 쉽게 알 수 있도록 해주는 장점이 있다.

본 유실방지장치는 원래 수중탐색음탐기(Side Scan Sonar)용 수중예인체(Towfish)에 적용할 목적으로 개발되었

으며 다음과 같은 몇 가지 요구조건들이 있었다. 1) 제한된 공간 내에 설치할 것  2) 안전핀 기능을 가지고 있을 것  

3) 부이튜브 출구부의 덮개가 평소에는 닫혀 있다가 유실되는 순간에는 개방될 것  4) 유지보수를 위해 정비가 용이

할 것 등이다. 이러한 조건들을 모두 충족하기 위해 여러 차례의 설계 변경이 이루어졌고 그때마다 다양한 형태의 시

험들이 시행되었다. 실험실 내부에서는 공기중, 소형 수조, 그리고 압력 챔버 내의 환경에서 시험이 시행되었고, 실

험실 외부에서는 깊이 2m 이상의 대형 수조와 실제 바다 속 환경에서 시험이 시행되어 최종적으로 주어진 요구조건들

을 만족하면서 장치의 동작에 이상이 없음을 확인하였다.

장치의 구조를 간략히 설명하자면 운용 중 사고로 수중예인체가 유실되는 경우, 즉 수중예인체와 이를 운용하는 선

박 간에 연결된 메인 케이블과 안전 와이어가 모두 끊어지는 경우, 유실방지장치가 작동하도록 되어 있다. 안전 와이

어가 끊어지면서 유실방지장치와 연결된 부이동작로프가 큰 힘으로 당겨지게 되고, 이 힘에 의해 유실방지장치의 덮

개가 개방됨과 동시에 가스 카트리지가 격발하게 된다. 가스 카트리지의 격발로 고압의 CO2 가스가 부이튜브 속으로 

유입되면서 팽창된 부이튜브가 개방된 덮개를 통해 장비 바깥으로 빠져나와 수면 위로 떠오름으로써 유실 지점을 표

시하게 된다.

Fig. 2는 본 유실방지장치가 내장된 수중탐색음탐기용 수중예인체를 보여주고 있다. 특히 본 장치는 모듈화 되어 

있어 유사한 다른 종류의 수중 장비에도 적용이 가능하다.

          

       Fig. 1  유실방지장치의 작동 개념도                   Fig. 2  유실방지장치가 장착된 토우피쉬
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