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도시환경 방사능오염 감 책 수립을 한 응행 효과
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 서  론 

  국제원자력기구(IAEA) 주  국제비교 로그램 

EMRAS-2(Environmental Modelling for RAdiation 

Safety Phase 2)는 이  IAEA 주  로그램인 

EMRAS-1 (2003∼2007)의 후속 로그램으로 변화하

는 방사선환경방호의 새로운 심사에 한 국제  

조화를 목 으로 2009년 에 조직되어 2012년 까

지 운 될 정이다. EMRAS-2는 9개 분과로 구성되

었으며 그  도시오염평가분과에서는 기확산과 침

을 포함하여 도시 주거지에서 방사능오염 평가를 

해 사용되는 모델의 측결과를 상호비교하고 이를 

통해 얻어진 지식으로부터 모델의 향상을 도모하는 

것을 목표로 한다. 동 분과에서는 측결과의 상호비

교를 비교하기 해 1) 단거리 기확산 시나리오, 2) 

거리 기확산 시나리오, 3) 응행 에 따른 피폭

감 시나리오를 설계하 다. 서울 도심지역이 응행

에 따른 피폭 감 시나리오 상지역으로 선정되었

으며 한국원자력연구원에서 개발한 도시오염평가모델 

METRO-K[1]로 평가한 결과가 도시오염평가분과에 

제출되었다. 본 논문에서는 EMRAS-2의 도시오염평

가분과에서 설계한 응행 에 따른 피폭 감 시나리

오에 한 METRO-K의 측결과를 제시하 다.

 방사능오염 시나리오

  

그림 1은 EMRAS-2의 도시오염평가분과에서 응

행 에 따른 피폭 감 비교를 해 선택된 서울의 한 

심가를 보여 다. 

  그림 1. 응행 효과 비교를 해 설계된 도시지역 

       ( 와 아래 그림은 각각 상업지역과 공원지역)

평가를 해 동 지역의 지형, 기후, 생활, 건물특성 

등에 한 자료를 문서화하여 모델평가 참여자들에게 

제공하 으며, 보다 상세자료가 필요한 참여자들을 

해 건물의 좌표  속성(건물높이, 재질 등), 환경 (건

물, 도로, 공원 등)에 한 속성자료를 GIS로 구 하

여 제공하 다. 두 가지 핵종(Co-60, Pu-239), 사건발

생 당시의 3가지 기상조건 (비가 없는 경우, 은 비
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와 많은 비가 있는 경우), 2가지 침 시  (6월 1일, 1

월 1일), 6개 평가지  (상업지역 Building 1의 4개 

지 , 공원지역에 해 2개 지 ), 9가지의 응행

에 해 각기 다르게 조합된 시나리오에 한 평가를 

수행하 다. 사건이 발생한 당일 공기  농도는 두 핵

종에 해 각각 1 MBq day/m
3
을 가정하 다. 

 결과 및 고찰

그림 2는 Co-60에 해 METRO-K를 사용하여 

사건이 발생한 6월 1일에 비가 없고 아무런 응행

도 취하지 않았을 경우 6개 지  (#1, #2, #3, #4는 그

림 1에서 상업지역에 치한 Building 1의 1층, 10층 

24층, 외부를 나타내며, #5와 #6은 그림 1에서 각각 

공원지역의 오솔길과 주차장을 나타냄)에 한 외부

피폭 선량률을 보여 다. 공원지역이 상업지역보다 상

으로 높은 선량률을 나타냈으며, 같은 건물이라 

하더라도 치에 따라 선량률은 상당한 차이를 나타

냈다. 그림 3은 동일 조건에서 각기 다른 응행 를 

오염지역에 용하 을 경우 Building 1의 1층 내부

에서 선량률을 보여 다. 가로수의 제거와 도로의 세

척을 조합한 응행 가 선량율의 감에 가장 효과

이었다.  
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그림 2. 치별 선량률의 변화 
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그림 3. 치 #1에서 응행 에 따른 선량률의 변화

 결  론 

  

  EMRAS-2는 변화하는 방사선환경방호에 맞추어 구

성된 IAEA 주  국제비교 로그램이다. 도시오염평가

분과에서 설계한 응행 에 따른 피폭 감 시나리오

에 국내모델로 계산한 결과를 제출하여 세계 각국의 여

러 모델로 계산한 결과와 비교하고 그 차이를 논의 

에 있다. 동 로그램은 2012년 에 완료되며 상세 비

교결과는 IAEA 기술보고서로 발간될 정이다. 한 

재 후속 로그램을 비 에 있으며 각 국의 다양

한 제안을 기다리고 있는 이다. EMRAS-2 로그램

의 참여 의의는 1) 개발된 모델이 실험을 통해 검증하

기 힘든 경우 안으로 다양한 모델의 결과와 비교할 

수 있는 기회를 마련할 수 있으며, 2) 환경에서 방사성

핵종의 거동에 한 세계 각국의 문가와 폭넓은 의견

을 교환함으로써 새로운 지식을 넓  나갈 수 있으며, 

3) 변화하는 방사선환경방호체제와 세계  연구동향을 

악하는데 유용할 것으로 단한다. 
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