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 서  론

‘08-’09년도에 환경부 주 으로 한국원자력안 기술

원은 국 라돈 분포도 작성을 목 으로 등학교에 

한 국 라돈 조사를 실시하 다. 그 결과, 화강암 

암반  지역에 치하고 구식 마루가 바닥재로 사용

된 학교의 경우 실내 라돈 농도가 높은 경향을 보

다(1). 이러한 이유는, 마루 바닥재 연결부 가 되

어 있지 않아 마루  토양에서 방출된 라돈이 쉽게 

실내로 유입될 수 있기 때문이다. 특히, 목재 부식을 

막기 한 통기구가 실내에 치한 학교의 실내 라돈 

농도는 더욱 높게 나타났다
(1)
. 

통상 학교 교사내 실내 라돈 농도는 학교가 비게 

되는 야간에 격하게 증가하는 특징을 보인다. 일부 

학교에서 근무시간 (08:00 - 17:00)에서의 라돈 농도

가 높아 학생과 교사의 보호를 한 리 방안  

감 조치가 필요한 경우도 있다. 그러나 라돈 농도가 

높다는 이유만으로 농   산악지역에 치한 학교

의 바닥재를 무분별하게 콘크리트와 라스틱 재 

등으로 모두 교체하는 것은 불필요한 산의 낭비와 

 다른 실내 오염 물질의 발생을 유발할 수 있다.

본 연구에서는 구식마루가 사용된 등학교의 라돈 

감을 하여 기존의 마루를 교체하지 않고 마루  

외벽을 뚫어 건물 하단으로부터 실내로 유입되는 공

기를 강제 배기하는 방법으로 보다 간편한 시공방법

을 용한 감 설비를 개발하여 설치된 시제품에 

한 감 효율을 평가하 다. 

 학교 선정 및 평가 방법

개발된 라돈 감 설비 시제품의 설치  유효성 

평가를 하여 환경부 주 으로 한국원자력안 기술

원이 실시한 국 라돈실태조사 결과에 근거, 실내 라

돈 농도가 높은 충북 괴산군 소재의 송면 등학교를 

선정하 다. 본 학교는 1944년에 개교했으며, 재 교

사는 1984년 콘크리트로 지어진 단층 건물로 실내는 

동일한 크기의 교실이 총 8개 있으며, 이  한 개의 

교실은 교무실로 사용되고 있고 다른 한 개 교실은 

교장실과 행정실로 나 워 사용되고 있다. 실내 바닥

은 구식 마루로 구성되어 있으며, 목재 부식 방지를 

한 통기구가 실내에 치하고 있다. 본 연구에서는 

교장실과 행정실을 상으로 감 설비를 설치하 다. 

바닥을 통한 라돈 감에는 라돈 sump를 설치하여 

sump에 고인 라돈을 배출하는 것이 일반 이나 본 

학교는 마루  약 20 cm 정도 깊이의 하부 공간이 

존재하므로 별도의 라돈 sump 설치 없이 배기팬을 

이용한 강제 배기 방식으로 라돈을 감시켰으며, 비

닐 장 을 이용하여 통기구를 하 다. 팬 용량은 

220 V 단상, 148 W로 최  풍향은 10 m
3
/min.이었

다. 력소모에 따른 유지 리비용  소음 등의 이

유로 설비 설치후 최  용량의 1/4로 운 하 다.

라돈 감 효율을 측정하기 하여 시제품 설치 공

사 과 후의 약 1 주일 동안 RAD7 (Durridge 사, 

미국)을 이용하여 30분 간격으로 교장실과 행정실의 

실내 공기  라돈 농도를 연속 으로 측정하 고 라

돈 유입의 원인이 되는 마루  라돈 농도도 함께 측

정하 다. 

 결과 및 고찰

  그림 1은 설치가 완료된 감 설비 시제품의 모습이

며, 사용자가 쉽게 속도  운  조 이 가능하도록 실
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내에 control box를 설치하 다. 감 설비 설치 과 

후의 일일 라돈 농도 변화를 그림 2과 그림 3에 나타내

었다. 

그림 1. 설치된 라돈 감 설비 시제품  control box
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그림 2. 감 설비 설치 후의 일평균 라돈농도 변화

1
1
-
0
2
-
1
4
 (

월
)

1
1
-
0
2
-
1
5
 (

화
)

1
1
-
0
2
-
1
6
 (

수
)

1
1
-
0
2
-
1
7
 (

목
)

1
1
-
0
2
-
1
8
 (

금
)

1
1
-
0
2
-
1
9
 (

토
)

1
1
-
0
2
-
2
0
 (

일
)

1
1
-
0
2
-
2
1
 (

월
)

1
1
-
0
2
-
2
2
 (

화
)

1
1
-
0
2
-
2
3
 (

수
)

1
1
-
0
2
-
2
4
 (

목
)

1
1
-
0
2
-
2
5
 (

금
)

1
1
-
0
2
-
2
6
 (

토
)

1
1
-
0
2
-
2
7
 (

일
)

1
1
-
0
2
-
2
8
 (

월
)

1
1
-
0
3
-
0
1
 (

화
) 행정실

교장실

-

200

400

600

800

1,000

1,200

Date

Remedation

R
n

c
o
n
c
e
n
tr
a
ti
o
n
 (

B
q
/m

3
)

1
1
-
0
2
-
1
4
 (

월
)

1
1
-
0
2
-
1
5
 (

화
)

1
1
-
0
2
-
1
6
 (

수
)

1
1
-
0
2
-
1
7
 (

목
)

1
1
-
0
2
-
1
8
 (

금
)

1
1
-
0
2
-
1
9
 (

토
)

1
1
-
0
2
-
2
0
 (

일
)

1
1
-
0
2
-
2
1
 (

월
)

1
1
-
0
2
-
2
2
 (

화
)

1
1
-
0
2
-
2
3
 (

수
)

1
1
-
0
2
-
2
4
 (

목
)

1
1
-
0
2
-
2
5
 (

금
)

1
1
-
0
2
-
2
6
 (

토
)

1
1
-
0
2
-
2
7
 (

일
)

1
1
-
0
2
-
2
8
 (

월
)

1
1
-
0
3
-
0
1
 (

화
) 행정실

교장실

-

200

400

600

800

1,000

1,200

Date

Remedation

R
n

c
o
n
c
e
n
tr
a
ti
o
n
 (

B
q
/m

3
)

그림 3. 감 설비 설치 후의 근무시간 (08:00 - 

17:00)의 평균 라돈농도 변화

설치된 감 설비의 감 효율을 측정하기 하여 감

화 설비 공사 과 후의 라돈 농도를 비교하여 표 1에 

나타냈다.. 그 결과, 공사  행정실과 교장실의 1 주일

간 라돈 평균 농도 각각 904 Bq/m3과 601 Bq/m3이었

으며,  공사후에는 각각 191 Bq/m
3
과 164 Bq/m

3
으로 

낮아졌으며 감 효율은 각각 78.9%과 72.6% 다.

  라돈농도 (Bq/m3)  

감 효율

(%)  감 감 후

행

정

실

 

 1주일 평균 904 191 78.9

 근무시간  평균* 601 138 77.0

교

장

실

 

 1주일 평균 597 164 72.6

 근무시간  평균
*
470 130 72.3

 * 일주일간의 근무시간  평균 (08:00 - 17:00)

표 1. 감 ·후의 평균 라돈 농도 변화 비교

 결  론

  마루  바닥 공기를 연속 으로 강제 배기하는 방

식으로 개발된 감 설비 시제품의 감 효율은 70% 

이상으로 평가되었다. 향후 본 감 설비 시제품은, 

라돈 농도가 높은 구식 마루 학교에 한 라돈 감

에 용이 가능할 것으로 기 된다. 추가 으로, 연속

강제 배기와 함께 기존 바닥재를 교체 시공하여 건물

하단부로부터의 유입 차단 효과를 병행한다면 감 

효율은 더욱 커질 것으로 단된다.
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