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 서  론

최근 원자력산업 발전과 방사선 이용기술의 확대로 

다양한 형태의 방사능 오염 발생의 가능성이 증가하

고 있다. 해외 테러집단의 활동범위가 확대대고 있고 

핵 및 방사성 물질을 이용한 테러 가능성이 증가되고 

있는 추세로 방사성 물질 대테러와 같은 국가안보적 

비상사태가 우려 되고 있다. 특히나 식수로 쓰이는 하

천수의 방사능 오염은 범사회적 불안을 야기하게 되

므로 국가차원에서 철저한 대비책이 마련되어야한다. 

국가안보 차원에서 하천수의 방사능 오염을 차단할 

수 있는 계측 시스템의 구축이 시급한 것으로 보인다. 

선진국의 경우 식수원의 방사능 오염 측정을 위하여, 

여러 측정방법이 제안되었지만, 아직까지 상용화된 기

술이 없는 실정이다.

이 연구에서는 고효율 소형 방사능 계측기를 자체 

설계, 제작 및 성능평가를 통하여 하천수의 방사능 오

염 측정을 위한 가상실험을 구현하였다. 제작한 

hybrid-type 방사능 계측기는 CsI(Tl) 섬광체와 광다

이오드를 결합된 형태로 아날로그 신호처리를 위해 

전치증폭기(preamplifier)와 증폭기(amplifier)를 제작

하여 조합하여 기존의 계측기 시스템의 편의성을 확

보하였다. 

이 연구에서는 하천수의 이동으로 인한 방사능 오

염의 확산을 빠르게 평가할 수 있도록 다중 계측 시

스템을 위해 제작한 일체형 hybrid-type 방사능 계측

기들의 성능평가를 시행하였고 다중 계측 시스템으로 

선원의 움직임에 따른 감마선 영상을 구현하였다.

 재료 및 방법

Hybrid-type 방사선 계측기의 센서는 CsI(Tl) 섬

광체와 광다이오드를 조합하였고 전치증폭기와 증폭

기를 제작하여 결합하였다. 단일 방사능 계측기의 크

기는 25(W) x 20(L) x 100(H)mm
3
이며, 센서, 전자

회로단 그리고 전원장치와 함께 조합하여 외부의 전

자기적 잡음을 제거하기 위해 알루미늄 케이스에 넣

어 소형화하였다. 일체형 소형 hybrid-type 방사선 

계측기의 입력 전압은 +7 - +15DCV이고, 최대 출력 

전압은 +6V이고 offset, gain과 pole-zero들의 조절이 

가능하다. 제작한 hybrid-type 방사선 계측기는 기존

의 방사선 계측기에서 별도의 전치증폭기와 증폭기를 

연결해야하는 시스템과는 달리 직접 스팩트럼 분석기

기에 연결하여 신호분석을 하도록 설계 제작되었다. 

Figure 1. 다중 계측 시스템 구성도
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하천수 방사능 오염 측정을 위한 20개의 다중 

CsI(Tl)-PIN 광다이오드 방사선 계측기들의 모의실험

은 
137
Cs 감마선원, 리눅스 기반의 ROOT 프로그램과 

NI사의 DAQ 시스템과 Labview 프로그램을 사용하

였다. 가상 모의실험을 위해 대전시 갑천 위성사진을 

사용하였고 총 20개의 다중 CsI(Tl)-PIN 광다이오드 

방사선 계측기들은 갑천변을 따라 배치되었고 갑천 

위성사진 내에서 “둔산대교”를 센터로 잡았다. 하천의 

흐름을 따라 방사성 물질이 움직이는 것을 가정하여 

하천이 흐르는 방향으로 
137
Cs 감마선원을 옮겨가면서 

배치되어 모의실험 하였다. NI사의 DAQ 시스템으로 

신호처리 장치로 구성하여 선원이 배치되어진 위치에 

따른 계수값을 방사능 강도로 나타내도록 Labview 

프로그램에서 프로그래밍 하였고 측정되어진 계수값

들로 리눅스 기반 ROOT 프로그램으로 감마선 영상

을 재구성하였다.

 결과 및 고찰

각각 CsI(Tl)-PIN 광다이오드 방사선 계측기의 성

능평가는 137Cs(662 keV), 60Co(1.17 MeV, 1.33 MeV)

감마선원과 NIM 모듈 다중채널분석기기로 선원의 스

팩트럼을 측정하였다. 제작한 CsI(Tl)-PIN 광다이오

드 방사능 계측기의 660 keV와 1.17 MeV에서의 에

너지 분해능은 10% 내외였다.  
137
Cs 교정선원에 대

한 에너지 스펙트럼 측정 불확도는 5% 이내였으며, 

단위 센서 수 증가에 따른 측정 감도가 선형적으로 

증가함을 확인하였다. 20개의 다중 CsI(Tl)-PIN 광다

이오드 방사능 계측기를 이용하여 측정 지역의 오염 

정도를 이미지화하여 오염원을 예측할 수 있는 자료

를 산출하였다. 감마선 영상을 재구성한 결과 선원에

서 가장 가까운 CsI(Tl)-PIN 광다이오드 계측기들의 

계수값이 다른 영역보다 높은 것을 볼 수가 있었고 

선원의 위치가 옮겨감에 따라 선원에 근접한 계측기

들의 계수값들이 옮겨가면서 영상도 바뀌는 것을 볼 

수가 있었다.

Figure 2. 방사능 오염 모사 시험 및 결과

 결  론

본 연구에서는 국가안보 차원에서 하천수 방사능 오

염 측정을 위해 hybrid-type CsI(Tl)-PIN 광다이오드 

계측기를 자체 설계 및 제작하였으며, 하천수 방사능 

오염 상황의 가상 모사실험을 행하였다. 동위원소  위

치에 따른 방사선 영상을 얻어 현장 활용가능성을 확인

하였다. 향후 hybrid-type CsI(Tl)-PIN 광다이오드 계

측기는 보안 검색, 환경 오염 감시, 교육, 산업 등 다양

한 분야 활용연구를 진행할 계획이다.

*본 연구는 한국원자력연구원의 창의연구과제 지원

으로 수행되었습니다. 영상 구현에 도움 주신 김남영 

박사님께 감사드립니다.
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