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 서  론

 

재 원자력안 기술원은 방사성폐기물 안 리 

통합정보 시스템(WAste Comprehensive Information 

Database, WACID)을 통하여 매 분기별로 원자력 

계사업자의 방사성폐기물 련 안 정보를 수받아 

그 결과를 일반인에게도 제공하고 있다. 제공되는 정

보  원자력 이용시설의 운 과정에서 환경으로 배

출되는 방사성물질의 수량은 해당시설의 운 성능과 

환경 부하에 한 평가 지표로 활용될 수 있다. [1,2] 

이러한 이유로 재까지 국내에서는 국내·외 원 의 

방사성유출물 배출 황과 경향을 폐기물처리계통의 

특성과 노형별로 분석한 결과를 제시하고 있으며[1,2], 

본 연구에서는 이러한 연구의 일환으로 최근 5년간

(2006∼2010)의 기체 방사성유출물의 최신자료를 바

탕으로 부지별  호기별로 출력당 배출량의 경향성

을 분석하 다.

 본  론

기체배출물을 통해 환경으로 배출되는 방사성물질

은 주로 불활성기체와 삼 수소가 부분을 차지하고 

있다. 그림 1과 그림 2에서는 국내 원 의 부지별 연

도별 불활성 기체  삼 수소의 배출량을 도시하

다. 연도별 차이는 존재하지만 상 으로 고리  월

성의 불활성 기체  삼 수소의 배출량이 높았다. 이

것은 로형의 연식  형태의 차이에 기인한 것으로 

단된다. 삼 수소의 경우 가압 수로인 월성 부지에

서의 기체를 통한 불활성 기체  삼 수소의 배출량

이 다른 부지에 비하여 높게 유지 되고 있음을 확인

하 다. 
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Fig. 1. Comparison of noble gas effluent data at 

NPP' site (based upon the annaul data 

from 2006 to 2010)
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Fig. 1. Comparison of tritium gas effluent data 

at NPP' site (based upon the annaul 

data from 2006 to 2010) 

이러한 상은 액체 폐기물의 환경 배출량에서도 

유사한 경향성을 나타내고 있으며 월성의 삼 수소 
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제거설비가 본격 인 가동을 시작함에 따라 추후 기

체뿐만 아니라 액체 폐기물 유출량도 감소할 것으로 

기 된다.

   기체유출물 에서 입자  방사성옥소가 불규칙

으로 발 소에서 환경으로 유출된다. 입자  방사

성옥소는 주로 정상 운  에는 거의 배출되지 않고 

발 소 방정비기간 의 보수 작업에 따라 배출이 

이루어진다. 그림 3과 그림 4는 입자  방사성 옥소

의 호기별 출력당 환경 배출량을 나타낸 것이다. 

K1 K2 K3 K4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 U1 U2 U3 U4 U5 U6 W1 W2 W3 W4
100

101

102

103

104

105

A
ct

iv
ity

 (u
ni

t :
 B

q/
M

W
th

)

 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

Fig. 3. Comparison of NPP's particle effluent 

data (based upon the annaul data from 

2006 to 2010)
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Fig. 3. Comparison of NPP's Iodine effluent 

data (based upon the annaul data from 

2006 to 2010)

   각 호기별로 연간 배출량에서도 많은 차이를 보이

고 있으며, 그림에서 환경으로의 배출이 없는 것처럼 

보이는 일부 발 소는 배출량이 LLD 미만인 경우로 

환경 배출 자체가 없었던 것을 의미하는 것은 아니다.

년과 비교하여 배출량이 증가하는 경우는 핵연료 

결함이 원인일 수 있다. 결함핵연료가 발생하면 같은 

기간 방사성 옥소도 함께 배출되는 경향이 나타난다. 

이러한 상은 2010년 고리 2호기, 울진 1호기  

2007년 부지의 입자  방사성 옥소 배출량을 통

해서도 확인할 수 있다. 

 결  론

  최근 5년간의 기체폐기물 배출량 자료의 분석을 통

하여 정상 운 시의 불활성 기체  삼 수소의 배출 

수 을 제시하 다. 한, 불규칙 으로 입자  방사성 

옥소가 발 소 정상 운  에도 배출될 수 있음을 확

인하 으며, 입자와 방사성 옥소가 동시에 년에 비하

여 높게 배출되는 경우는 결함핵연료가 발생한 경우에 

해당될 수 있음을 확인하 다. 그러나, 기체유출물 배출

에 따른 부지별 소외주민 선량의 평가배출량 평가 검토 

결과 상 으로 많았던 2007년도의 경우에도 기 치 

비 1 % 내외로 낮은 수 으로 유지하고 있음을 확인

하 다.
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