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저온플라즈마 처리에 의한 실리콘코팅 막구조 원단의 특성변화
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Abstract 

  막구조는 근래에 와서 대공간 구조 및 지붕구조에 가장 보편적으로 사용되는 경량 인장 구조물로 각광

받고 있다. 구조용 막재는 풍하중 및 설하중에 충분히 감당할 수 있도록  강도와 내구성을 가지고 있어야 

한다. 일반적으로 막구조 재는 PVC코팅 폴리에스터막, 실리콘코팅 유리섬유막, PTFE코팅 유리섬유막이 

있다. 제직되는 원단의 크기가 한정되어 있기 때문에 재단 후 접착하여 제작한다. 이 때문에 이음부분이

나 재단부분에 코팅으로 인한 접착이 어려워 고온고압으로 접착을 한다.

  이 연구에서는 실리콘코팅 유리섬유막의 접착시 어려움을 보완하기 위해 저온 Plasma를 이용한 처리

법으로 방전에 의해 Plasma를 발생시켜 50w, 100w 출력으로  10분, 20분간 처리하여 그 결과를 접촉각과 

SEM 관찰을 통해 표면처리를 관찰하였다. Plasma 처리로 인해 실리콘 표면층에 균열이 발생하고 표면이 

갈라짐을 확인할 수 있었다. 접촉각측정 결과 Plasma 출력과 시간의 증가함에 따라 접촉각은 감소하였다. 

  실리콘코팅 원단에 저온 Plasma 처리한 후 표면 특성을 분석하고 원단을 접착을 시켜  박리 강도를 

측정함으로써 막구조 원단의 접착력 향상에 대한 연구를 진행하였다. KS K 0533 접착포의 박리 강도 

시험방법으로 실리콘코팅 원단의 박리 강도를 측정한 결과 플라즈마 처리 원단이 플라즈마 미처리 원단

보다 박리 강도가 향상된 것을 확인할 수 있었다.

  저온 Plasma 처리 시간이 증가할수록 표면의 젖음성을 향상시켜 접촉각을 낮추었다. 이는 곧 표면에너

지의 증가를 뜻하는 것으로 접착력을 증가시켜 실리콘코팅 원단의 접착성을 시킴으로써 강한 강도와 내

구성을 갖춘 막구조물의 개발에 기대되고 있다.
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