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하전 마이크로캡슐 입자의 제조와 성질
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요약
  전류를 흘렸을 때 양극과 음극에 따라 움직이는 미세한 나노입자를 이용하여 색, 글자, 그림 등을 표시

하는 응용디스플레이 기술이 전기영동디스플레이(electrophoretic display)이다. 최근 전자종이 등 상품화가 

진행되면서 전기영동디스플레이에 대한 관심증대와 함께 기술개발이 지속적으로 진행되고 있다.

  본 연구에서는 분산중합을 이용하여 TiO2 core 입자에 polystyrene을 shell로 코팅하여 마이크로캡슐형

의 전기영동디스플레이에 적합한 입자를 제조하고 성능을 분석하였다. 먼저 분산제의 종류, 모노머의 농

도, 개시제의 농도에 따라 제조된 대전복합입자의 크기 및 분포를 보면, 분산제의 종류를 달리 하였을 

때를 제외하고 대체로 균일하였다. 입경의 변화를 보면, 약 200-300㎚의 TiO2가 개질에 의해 400-500㎚의 

입경을 나타내는 것으로부터 200㎚ 두께의 shell층을 갖는다는 것을 확인 할 수 있었다. 또한 분산제의 

종류에 따라서는 분산제를 사용하지 않는 경우가 오히려 제조된 입자의 분포가 균일함을 알 수 있었고 

모노머의 농도에 따른 변화는 볼 수 없었으며 입경분포가 균일한 입자가 제조되었음을 알 수 있었다.

  대전복합입자의 TGA 곡선으로부터 300℃ 부근에서 polystrene shell에 의한 분해를 볼 수 있었고 600℃ 
이후에 잔류된 core의 TiO2 입자를 확인 할 수 있었다. 이 결과로부터 TiO2 core-polystyrene shell형의 전자

종이용 대전복합입자의 제조를 확인 할 수 있었다. 또한 제조된 대전복합입자의 zeta potential을 보면, (+)

전하를 띄며 64.8㎷의 비교적 높은 zeta potential을 가지는 것을 확인 할 수 있었다.

  그리고 TiO2 대전복합입자와 같은 방법으로 제조된 흑색 대전복합입자를 혼합하여 cell test를 측정한 

결과, cell에 ±10V의 저전압을 가했을 때에도 비교적 응답속도가 빠른 입자의 구동현상을 확인 할 수 있

었다. 
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