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요  약

   본 연구에서는 가스온수기 사용 에 발생하는 배기가스 의 일산화탄소 독사고를 

방하기 하여 사용자부주의, 설치불량  안 장치의 결함을 분석하고 문제 을 통해 

사고 방 책을 강구하기 한 것이다. 가스 독 사고 방을 해서는 목욕탕 는 환기

가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 않으며, 사용자는 창문 등으로 반드시 열어 사용하도

록 한다. 열교환기 등의 부식이나 막힘 등에 한 검을 락되지 않도록 하며, 문 업

체에 등록된 자가 시공하도록 한다. 안 검시 안 장치의 이상 유무 등을 검한다. 즉, 

가스온수기는 환기가 불량한 장소에 설치하는 경우 배기가스가 외부로 배출되지 못하고 

실내에 체류하는 경우에 일산화탄소 독에 의한 사고로 이어지고 있기 때문에 방 책에

서 제시한 부분은 독 사고를 방하는데 기여할 수 있을 것으로 단한다.

1.  서 론

  주거형태와 생활환경이 편리성으로 변화되면서 가스 연료의 사용이 증가하고 있다. 에

지는 기, 가스, 유류 등 이용되고 있으며, 특히 에 지 보 이 격하게 증가한 가스

는 산업시설, 교통, 가 제품, 가정 등에서 꼭 필요한 에 지로 사용되고 있다. 이러한 변

화 속에서 가스연소기는 속히 증가하 으나, 안 문화에 익숙하지 못한 국민은 안 사

고에 취약하게 되면서 가스 폭발, 화재. 질식  독 등의 사고가 발생한다. 가스온수기

는 불완  연소를 하는 경우 그을음 등이 발생하고, 환기가 불량한 경우에는 산소결핍과 

일산화탄소에 의한 독 험이 높다. 이에 따라 가스온수기에는 안 장치가 설치된다.

 따라서 본 논문에서는 가스온수기의 안 장치의 고장실태를 제시하고 가스온수기의 시스

템 특성을 분석하여 향후 안 사용을 한 지식기반의 구축과 가스 독사고 방을 한 

자료로 활용하고자 한다.

2.  CO 독 재해 유형  분석
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2. 1 CO 독 재해 유형

  국내 가스온수기의 보 은 넓지 않지만 사고유형은 다양하게 발생하고 있다. 특히 일시

 사용을 목 으로 설치하는 경우가 많다. 소규모 식당, 이용 업소, 상가   가정용으로 

구분된다. 가스온수기는 일반 으로 가스소비량이 가스 인지 보다 높기 때문에 많은 산

소를 요구하고 있다. 한 사용 장소에서는 수증기 는 습기로 인한 제품의 성능이 문제

를 일으키게 된다. 가스온수기에 의한 사고는 가스의 출, 폭발  질식 보다는 Table 1

과 같이 일산화탄소에 의한 독사고가 부분을 차지하고 있으며, 최근 7년 동안 15건이 

발생하여 사고 1건당 1명이 1명이 발생하 고, 인명피해는 1.46명으로 매우 높다

3.  안 장치의 원리

  가스온수기의 안 장치는 소화안 장치, 과열보호안 장치, 불완 연소방지장치  수압

에 의한 가스유로 개폐장치 등이 설치되어 있으며, 이러한 안 장치는 모두 소화안 장치

로 연결되어 연소과정에서 각각의 안 장치에서 문제가 발생할 경우 가스유로를 차단하여 

소화시키는 역할을 한다. 소화안 장치의 개폐는 자밸  유닛과 연결된 열 를 이용

한 것으로서 자밸  유닛 내부의 코일에 약 24 ㎷ 류가 흐르게 되어 자석으로 되면

서 가스유로를 열게 된다. 

그림 1 .  주 요 안 장치 치

4.  가스온수기 CO 독

4. 1.  CO 독 발생 메커니즘

  가스온수기에 의한 일산화탄소 독은 환기가 불량한 곳에 설치되는 경우 불완 연소로 

의 발생과 열교환기의 막힘  안 장치의 고장 등에 의해 발생한다. 이러한 과정은 환기

불충분  안 장치의 결함이 동반 으로 작용하게 된다.

4. 2 가스온수기 CO 독 사례

  가스온수기에 의한 CO 독 사고는 사고발생가능성을 부분 인지하지 못한 상태에서 

가스온수기를 가동시킨 상태에서 발생하게 되며, 가스냄새가 없는 상태에서 사고가 발생
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한다는 것이 특징이다. 그림 2는 가스온수기 몸체의 외부  내부에는 연소실에서 화염이 

넘치면서 과열로 인해 각 센서에 연결된 선의 피복이 용융․탄화되어 안 장치가 정상

으로 작동하지 못하고 불완 연소에 의해 일산화탄소가 실내에 체류한 사례이다. 그림 

3은 환기가 불량한 화장실겸 목욕탕에 설치한 것으로서 열교환기가 부식  이물질 등으

로 막  배기가스가 정상 으로 배출하지 못하고 불완 연소를 일으키나 안 장치의 결함

으로 가스유로를 차단시키지 못한 사례이다. 그림 4는 고매장에서 안 장치를 수리하여 

매한 것으로서 소화안 장치와 연결된 센서 회로 선을 인 으로 묶어 놓았다. 이러

한 경우 연소 과정에서 발생하는 이상 등으로 자동소화가 이루어져야 하나, 동 사례인 경

우에는 소화가 되지 않아 지속 으로 연소를 하게 된다. 

 

그림 2.  내부 그을음 그림 3. 열교 환기 막힘 그림 4.  과 열보호장치

6.  결 론

  본 연구에서는 가스온수기의 일산화탄소 독사고의 유형별 사고  문제 을 한 제시

하 으며, 특히 사용자부주의, 설치장소 불량, 안 장치의 결함, 안 장치의 수리 등 문제

이 다양하게 노출된다. 가스 독 사고 방을 해서는 목욕탕 는 환기가 잘되지 아

니하는 곳에 설치하지 않으며, 사용자는 창문 등으로 반드시 열어 사용하도록 한다. 열교

환기 등의 부식이나 막힘 등에 한 검을 락되지 않도록 하며, 문 업체에 등록된 

자가 시공하도록 한다. 안 검시 안 장치의 이상 유무 등을 검한다.
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