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초 록

 최근 Mg, Mg-Al합금, Al은 전자제품의 케이스, 차량의 휠 등의 신소재로
서 활용성이 높아 사회적 수요가 급격히 늘고 있다. 이러한 수요 증가와 
함께 관련 사업장에서는 취급 과정에서 폭발사고 위험성이 높아지고 있는
데, 2010년도에는 국내 사업장에서 금속 분진에 의한 폭발사고가 4건이 
발생하여 인명 및 재산피해가 발생하였다. Mg-Al합금의 폭발사고로 사망 
1명과 부상 2명이 발생하였으며, Al분진의 폭발사고는 3건이 발생하여 사
망 2명과 부상 3명의 인명피해로 이어졌다. 사고조사를 통하여 사업장에
서의 금속분진에 대한 위험인식이 매우 낮은 것이 유사 사고가 반복되고 
있는 가장 큰 이유로 알려지고 있는데, 이는 금속분진에 대한 부족한 안
전기술정보와 밀접한 관련이 있다. 
 본 연구에서는 Mg, Mg-Al합금, Al등을 취급하는 관련 사업장에서 폭발사
고 예방대책을 위하여 활용할 수 있는 폭발특성에 관한 안전기술정보 제
공을 목적으로 하고 있다. 보다 구체적으로는 사고 다발 금속분진에 대한 
위험성 이해에 도움을 될 수 있도록 동일 입경분포 조건에서의 위험성을 
정량적으로 평가하였으며, 이를 위하여 각 금속분진의 동일 입경 조건에
서 최대폭발압력, 폭발하한계 등의 폭발위험성 데이터를 실험적으로 조사
하였다. 
 조사한 시료는 평균입경 200 mesh의 Al, Mg, Mg-Al(60:40 wt%)로서 입
도분석기(Beckman Coulter LSI 3320)를 사용하여 측정한 결과 평균입경
은 약 155 μm로 나타났다. Al분진의 농도변화에 따른 폭발압력을 조사한 
결과, 최대폭발압력(Pmax)은 7.9 bar였으며 최대폭발압력상승속도
(dt/dP)max는 농도 1500 [g/m3]에서 322 [bar/s]로 최대가 되었으며 폭발
하한계(LEL)는 70 [g/m3]가 얻어졌다. 반면에 순수한 Mg의 LEL은 30 g/m3

였으며 Pmax는 6.4 bar, (dP/dt)max는 100 [bar/s]가 얻어졌다. 이러한 
결과로부터 LEL이 낮은 Mg는 Al보다 연소성이 큰 것으로 나타났으며, Al
은 화염을 유지하는데 필요한 최저 열분해 가스농도를 확보하는데 Mg보다
도 고농도의 분진이 필요함을 알 수 있었다. 또한 Mg-Al(60:40 wt%)의 
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LEL은 50 g/m3이었으며 Pmax는 9.4 bar, (dP/dt)max는 472 [bar/s]가 얻
어졌다.   이러한 결과로부터 Mg-Al(60:40 wt%)합금의 연소성을 살펴보면 
착화하기 쉬운 정도는 Mg와 Al의 성분비에 의해 변화하지만 Mg와 Al의 중
간 정도로 나타나는 반면, Pmax는 Mg 또는 Al의 단독 물질 성분보다도 매
우 큰 것을 알 수 있었다. 본 연구를 통하여 단일 성분의 Mg와 Al보다도 
Mg와 Al이 일정 비율로 구성된 Mg-Al합금의 경우가 화재폭발 위험성이 증
가한다는 사실을 알 수 있었으며, 이와 같은 폭발위험특성 자료를 활용하
여 분진의 보관, 취급, 폐기 등의 지속적 관리가 필요하며 사업장 특성에 
적합한 안전대책을 통한 사고예방대책이 요구된다.
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