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요  약

산불로 인한 피해는 비단 산림뿐만 아니라 산림인 지 가옥, 사찰과 같은 건축물에서도 

발생된다. 특히, 사찰은 국보뿐만 아니라 다양한 문화재를 보유하고 있어 산불로 인해 소

실될 경우 문화 자산의 피해가 불가피하다. 이에 국보보유사찰, 문화재 다량보유사찰, 조계

종 교구 본사, 세계문화재 등재 사찰 등을 포함한 우리나라 주요사찰 42개소에 해 미국 

Firewise  캐나다의 Firesmart에서 제시한 산림인 지 시설물의 험성 평가 방법을 기

반으로 체크리스트 기법을 이용하여 ‘사찰 산불 험성 평가’를 실시하 다. 체크리스트 주

요 항목은 크게 입지 여건, 임상  산림과 사찰의 이격거리, 산불발생 개연성, 사찰 주변 

가연물 화재 험성, 정소방시설 여부, 기타 화재방지를 한 시설물 평가 등 총 6개 항목

으로 구분하여 26개 세부항목을 작성, 평가하 다. 정성  험성 평가 결과, 산불로 인한 

화재 험성이 높은 사찰과 산불피해 감 책을 제시하 고 향후, 정량  험성 평가를 

통한 험 리 모델 제시에 한 연구를 수행하고자 한다.

1. 서 론  

우리나라 사찰은 부분이 산림내 는 산림인 지에 치하고 있어 산불로부터 항상 

험성에 노출되어 있다. 특히, 2005년 4월 4일 발생한 강원도 양양산불은 973ha의 산림피

해 뿐만 아니라 낙산사 경내 문화재 6   사찰 등 건물 16개동이 소실되는 피해를 입었

다. 신라시  문무왕(11, 671년)때 의상 사가 창건한 낙산사는 과거 10세기 고려시  산

불로 인해 피해를 입었고 조선시  1489년에도 산불로 인해 음 이 피해를 입는 등 산
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불로 인해 표 으로 피해를 입은 사찰  하나이다. 이 게 산불로부터 항상 험에 노

출되어 있는 사찰에 해 각각의 험요소에 한 정성  험성 평가를 실시하고자 한

다. 본 연구에서 평가된 주요사찰의 험성은 2005년 산림청, 문화재청, 소방방재청과 합

동으로 시행한 국내 주요 사찰 산불방지 안 검 결과를 토 로 분석하 다. 이후 산불 

험 감소 활동에 한 사후 험성 평가는 실시되지 않아 2005년 이후 비교, 분석을 실

시하지 않은 을 알려두고자 한다. 따라서 본 논문의 목 은 아직 국내 연구에서는 산불

로부터 사찰 등 산림인 지에 한 정성  평가가 이루어진 바 없어 앞으로 이에 한 논

의를 이끌어 내고 향후 보다 발 인 정성 ·정량  평가 모델로 발 시켜 나가고자 하

는데 있다.

2. 연구범   방법

본 연구에서 용된 주요사찰은 국보보유, 조계종 교구 본사, 문화재 다량보유 사찰 등 

총 42개소에 해 실시하 다. 본 논문에서 용한 정성  험성 평가 방법은 미국의 

Firewise  캐나다의 Firesmart에서 제시한 산림인 지 시설물의 험성 평가  리방

법을 기반으로 체크리스트 기법을 이용하 다. 산림내 는 산림인 지 사찰에 한 산불

로부터 화재로 확 될 험성에 해 각 평가 요소별 험 확인과 함께 문가 집단의 직

인 방법을 토론을 통해 험 감소 방안을 제시할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 산

림청, 문화재청 그리고 소방방재청 등 3개 유 기 의 문가 그룹을 통해 정성  험성 

평가와 험성 완화를 한 문가 토론을 통한 험 감소 방안을 제시하 다.

2.1 용 범

본 연구에 용된 주요사찰은 표 1에 나타난 바와 같이 국보보유사찰 12개소, 조계종 

교구본사 15개소, 문화재 다수보유 15개소 등 총 42개 사찰에 해 평가를 진행하 다.

지역
구분

부산 구 인천 경기 강원 충북 충남 북 남 경북 경남 소계

국보보유
사찰

- - - - - 법주사수덕사 산사

도갑사
송 사
화엄사
무 사

은해사
정사

부석사

통도사
해인사

12

조계종 
교구본사

범어사동화사 -
용주사
선사

월정사
신흥사

- 마곡사선운사
흥사

백암사
선암사

직지사
불국사
고은사

계사 15

문화재 
다수보유

- - 등사
신륵사
청룡사

- -
갑사
장곡사
무량사

개암사
송 사
내소사

흥국사
불갑사

불 사
운문사
용문사

룡사 15

표 1. 산불 험성 평가 주요 사찰 황

2.2 평가 방법

산불로부터 주요 사찰에 한 체크리스트 기법을 이용한 정성  험성 평가는 표 2에 
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나타난 바와 같이 입지  공간  여건(6항목), 임상분포 상황  산림과의 이격거리(8항

목), 산불발생 개연성 인자(2항목), 사찰 등 건축물 주변 화재 험성(4항목), 산불 등 화재

진화를 한 소방시설 여부(2항목), 기타 산불 등 화재방지를 한 시설 설치 여부(4항목) 

등 총 6개 26항목에 해 장 조사, 평가를 진행하 다.

분류
입지여건
(6항목)

임상·이격거리
(8항목)

산불개연성
(2항목)

화재 험성
(4항목)

소방시설
(2항목)

기타 
화재방지시설

(4항목)

세부항목

-사찰 치
-진화자원 
진·출입로

-진입로 폭
-진입로 상태
-차량진입  
선회 공간

-진입로 표시

-수종
-수고
-흉고직경
-산림 도
-수 상태
-하층식생
-낙엽층 상태
-이격거리

-과거 인 지 
산불발생 황

-인 지 
소각행  
가능성

-건축물 
가연성 유무

-건축물 주변 
가연물 리 
상태

-화기사용상태
-소각장 설치 
유무

- 수시설 
유무  사용 
가능 여부

-소화시설 
사용 가능 
여부

-방화선 구축 
여부

-방화벽 구축 
여부

-내화수림  
조성 여부

-기타 시설 
설치 여부

표 2. 산불 험성 평가 Checklist 항목

3. 결 과  

3.1 정성  험성 평가 결과

사찰의 산불로부터 험성 평가 결과, 체 42개 사찰  약 80%인 36개 사찰이 산불

로부터 험에 직  노출된 것으로 나타났다. 특히 사찰 주변이 침엽수림의 산림과 인

되어 있는 경우가 많은 것으로 나타났고 이  11개소 사찰에 해서 시 히 험성을 완

화하기 한 조치가 선행되어야 하는 것으로 나타났다.

험성 평가 요소 험 상황(해당 비율, %)

1. 입지  공간  조건 경사면에 치(0), 진입로 폭  선회공간 부족(19)

2. 임상  산림과의 이격거리 산림인 거리 10m이내(100), 건물보다 높은 수고(100), 높은 산림 도(79)

3. 산불발생 개연성 산불발생 이력(7), 야외 소각 작업 노출 험성(10)

4. 화재 험성 목재구조물(100), 소각장 미설치(55), 가연물 리 미흡(2)

5. 산불 등 화재진화 소방시설 수시설 미비(14), 소화설비 미비(7)

6. 기타 산불 등 화재방지 시설 방화선·방화벽 구축 없음(98), 내화수림  없음(93)

표 3. 평가요소별 험 상황 평가 결과

 각 설문 분야별 험성 평가 결과는 표 3에 나타난 바와 같이, 입지  공간  조건에

서는 경사면에 치한 사찰은 없는 것으로 나타났다. 하지만 진입로 폭  선회공간이 

부족한 사찰이 약 19%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 임상  산림과의 이격거리에

서는 모든 사찰이 10m이내의 치에 있는 것으로 나타났고 건물보다 높은 수고의 임상에 

해당되는 것 한 모든 사찰이 해당되는 것으로 나타났다. 주변 임목 도에서는 체의 

79%가 높은 것으로 평가되었다. 사찰 주변 지역에서 산불발생 이력을 가지고 있는 사찰

(사)한국화재소방학회



은 7%에 해당되었고 경작지 등 야외 소각 작업 노출 험성에 있는 사찰은 10%로 나타났

다. 사찰의 화재 험성에서는 모든 사찰이 목재구조물로 화재에 취약한 것으로 평가되었

고 소각장 미설치가 55%, 가연물 리 미흡은 2%로 나타났다. 산불 등 화재진화 소방시

설에 해서는 수시설 미비가 14%, 소화시설 미비가 7%로 나타났고 산불 방  완화

를 한 기타 시설 여부에서는 방화선·방화벽 구축 미비가 98%, 내화수림  미조성이 

93%로 나타났다.

3.2 평가결과에 따른 개선 사항

상기 각 평가 요소별 험 사항에 해 문가 그룹의 직  토론방법을 통해 개선할 

수 있는 사항은 다음과 같이 방· 비 강화와 진화능력 강화로 구분하여 제시하 다.

가. 방· 비 강화

 ① 정 방화선 구축, ②내화수림  조성, ③솎아베기, 임내 가연물 정리, ④주요시설 표식 

 이정표 표시, ⑤자동화재탐지기  CCTV 설치 확 , ⑥외부 노출 기배선 정리

나. 진화 능력 강화

 ①스 링클러 는 소화  등 살수장치 보강 설치, ②차량 진입로 확보  정비, ③진화용

수 확보  수 시설 설치, ④진화인력 편성  정기  소방훈련 실시, ⑤이동가능한 문화재 

안 지  피 매뉴얼 작성  훈련, ⑥이동 불가능한 문화재 주변 살수 시스템 보강 설치

4. 결  론

산림내 는 산림인 지에 치해 있는 사찰에 한 정성  산불 험성 평가모델을 

제시하 고 국내 주요사찰 42개소를 상으로 평가를 실시하 다. 평가 모델은 체크리스

트 기법을 이용하여 문가 그룹의 장조사와 문가 토론을 통해 험성을 평가하 고 

험성을 감하기 한 방법을 제시하 다.
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