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ESW 용접의 열변형에 관한 연구
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Abstract - 본 논문에서는 ESW(Electro slag welding)의 용접을 위한 
해석을 수행하였다. 특히, 열전달 해석을 통하여 부재내부에 발생하는 
온도분포에 대한 해석을 수행하였으며, 이를 입력조건으로 하여 구조해
석을 수행함으로써, 최종적은 부재내의 최고온도와 최대 변형량을 구할 
수 있었다.  
 

1. 서    론

  ElectroSlag Welding (ESW)는 수직으로 는 수직과 거의 유사한 방
향으로 치해 있는 부재를 용 하기 하여 사용되는 용 법이다. 통상 
두께 50mm 이상의 부재에 용되며, 다른 용 법에 비해서 입력되는 
에 지가 많은 편이다. 따라서, 기계  성질  인성(toughness)이 안 
좋아지는 단 이 있으나, 량 구조물에 있어서는 제조공정상 많은 장
이 존재하므로 리 사용되고 있다. 
  ESW는 용 되어져야 할 부 를 filler를 녹여서 채워넣는 방식의 용
법이다. 동당 (cooling shoes)로 둘러싸여 있는 용 부는 용융된 슬래

그에 의해 둘러싸이게 되며, 용 부 를 따라서 이러한 작업이 이루어진
다. 도성의 슬래그는 용 과 부재사이에 흐르는 류에 의해 가열되
어 액체상태로 존재하게 된다. ESW는 용 되는 부재의 모서리와 filler
를 녹여서 이루어지는 주조의 과정이라고 생각할 수 있다. 용  기에 
기  아크가 발생하며, 이 아크에 의해서 부재가 녹으면 아크는 사라

지게 된다. 용  과정동안 용융된 pool의 슬래그를 유지하기 해서 
flux가 간헐  는 연속 으로 공 되게 된다. 2개 이상의 동당 은 용
융된 부재가 완 히 굳을 때까지 용융물을 가두는 역할을 한다. 일정한 
력이 공 되어, 극이 녹으면서 용용된 부재로 이루어진 웅덩이에 모

이게 된다. 
  탄소강의 경우는 용융된 탕의 온도가 약 1925℃이며, 표면온도는 약 
1650℃정도이다. 주요한 용  라미터는 인가되는 압과 류이다. 용
 류는 극이 녹는 속도에 향을 주며, 용  압은 부재의 용융 

깊이와 용  비드의 폭에 향을 주게 된다. 압과 류 모두 용  
flux의 기 항과 성에 향을 주게 된다[1,2]. 
  본 연구에선는 ESW 용 시 발생하는 열 달 상과 그로 인해 기인
되는 열변형에 한 해석을 수행하여 ESW 용 시 발생할 수 있는 기
계  변형에 한 연구를 수행하고자 한다. 

2. 본    론

  롤 제작시 발생하는 열 달  열변형 해석을 수행하고자 한다.
  ESW 용 에 있어서 용 부의 각 변형  횡 수축은 각각 용  입열
량과 굽힘강성 그리고, 면내 강성의 비와 선형 인 비례 계에 있다. 즉, 
강의 횡수축량은

  


                           (3)

과 같이 표 할 수 있다. 그리고, 각 변형 측식은 

                     


                          (4)

와 같이 표 가능하다[3]. 
 의 공식을 이용하여 이론 으로 열변형량을 계산할 수도 있으나, 형
상이 복잡해지거나 조건이 복잡해지면 이론 으로 계산하기에는 많은 
어려움이 따른다. 
  용 의 열변형 해석을 정확히 하기 해서는 류에 의한 가열과 가
열에 의한 소재의 용융, 그리고 이로 인한 열 달 해석을 수행하여야 한
다. 해석의 간편성을 해서 입열 모델을 용  wire의 경로와 치를 감
안하여 용 이 이루어지는 부분에서 열량이 발생하는 상황에서의 열

달 해석을 수행하고자 한다. 이를 하여 우선 열 달 해석을 수행하여 
용  부재 내에서 용 에 의해 발생하는 온도분포를 계산하고 이를 이
용하여 구조해석을 통한 변형 해석을 수행하고자 한다. 

<그림 1> ESW 피용접물

  그림. 1은 본 연구에서의 피용 물인 롤의 벤딩롤의 형태를 보여 다. 
shoe를 이용하여 냉각을 수행하게 되며, 극이 간극에 삽입되어, 용
이 이루어지게 된다. 
  이때, 용 기에 의해 입력되는 워는 10 kW~30 kW 사이라 가정하
으며, shoe에 의한 냉각은 강제 냉각으로 가정하 다. 그림, 2에 용

기의 워가 10 kW인 경우의 열 달 해석에 한 결과가 나와 있다. 
그림에서 알 수 있듯이, 이 때, 최고온도는 약 1289도 가량 된다는 것을 
알 수 있다. 

(a) 열 달 해석
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(b) 열집 부의 확

<그림 2> 용접부에서의 온도 변화

  다음으로, 열 달 해석에서 구해진 온도 분포 결과를 이용하여 구조해
석을 수행하 다. 이를 통하여 온도 변화에 의한 피가열체의 변형량을 
알아보고자 한다. 정 한 기계제품 제작시에는 용 에 의한 변형량이 큰 
설계 제한 조건으로 작용하게 되므로, 이러한 열변형 해석은 설계시 
요한 역할을 하게된다. 

(a) 변형량 해석결과

   

(b) 응력 해석결과

<그림 3> 열변형 해석

  그림 3에 용 에 의한 열변형 해석결과가 나타나 있다. 해석을 해서 
그림 2에서 구한 열 달에 의한 온도분포를 입력조건으로 넣었으며, 재
질의 열팽창계수에 의해서 발생하는 변 와 응력을 나타낸다. 
  그림 4에는 입력 워에 따른 발생하는 최  변형량과 최  온도의 
해석결과를 보여주고 있다. 그림에서 알 수 있듯이, 최  변 량은 약 
1mm 정도 발생함을 알 수 있으며, 최  온도는 4000도 정도임을 알 수 
있다. 이러한 수치는 냉각특성과 재질에 따라 각각 다른 값을 가지게 된
다. 

(a) 입력 워에 따른 변형량

(b) 입력 워에 따른 최 온도

<그림 4> 주파수에 따른 추진력의 평균값

3. 결    론

  본 논문에서는 ESW 용접에 있어서 입력 파워와 냉각 특성에 따른 
온도 발생과 그에 따른 열변형에 대한 해석을 수행해 보았다. 입력되는 
파워에 따라서 변형량과 최고 온도는 비례적인 관계가 있음을 알 수 있
었다. 
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