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Abstract : 함정용 형광등기구는 설치되는 위치에 따라 매입형, 노출형, 램프 수에 따라 2등용과 3등용, 글로브형
태에 따라 투명, 반투명으로 분류된다. 본 논문은 기존의 형광등기구를 LED로 교체하기 위한 기초 실험으로 이들 등
기구의 소비전력, 총광속, 색온도 및 빔각 등 전기·광학적 특성을 분석하였다. 

1. 서 론
세계적으로 LED 조명의 상용화가 빠르게 진행되고 있으며, 국내 방위산업분야에서도 함정용 LED 조명기구에 대한 

연구개발과 표준화가 추진되고 있다. 이들 배경에서 본 논문에서는 함정에 설치되어 있는 형광등기구를 LED 조명기
구로 대체하는데 필요한 설계 기준을 제시하기 위해 기존 형광등기구의 전기·광학적 특성을 분석하였다.

2. 측정 및 분석
함정에 설치되는 형광등기구는 그림 1과 같이 분류된다. 2등용과 3등용으로 구분되며, 3등용은 2등용보다 높은 조

도를 요구하는 곳이나, 홍등이 내장되는 경우에 사용된다. 광원의 설치 위치가 높으면 투명 글로브, 낮으면 반투명 
글로브를 사용한다. 전기·광학적 특성은 표 1에 나타내었으며, 형광등기구의 배광곡선은 그림 2와 같다.

그림 1 형광등기구의 분류

표 1  형광등기구의 특성
항목

구분
소비전력

[W]
총광속
[lm]

광효율
[lm/W]

빔각
[◦]

색온도
[K]

노출

방수

2등용
투명

53
1855 35.0 128 5039.4

반투명 1671 31.5 118 4877.6

3등용
투명

81
2567 31.7 132 5289.3

반투명 2338 28.8 128 5213.0

매입

비방수

2등용 반투명 51 1356 26.6 118 4877.6

3등용 반투명 81 2187 27.0 128 5213.0

   

(a) 2등용 투명 글로브 (b) 2등용 반투명 글로브

(c) 3등용 투명 글로브 (d) 3등용 반투명 글로브

 

                                                             그림 2  형광등기구의 배광곡선 예

  
3. 결과 및 고찰

본 논문에서는 함정용 형광등기구의 특성을 분석하였다. 기존의 형광등기구는 효율이 낮고, 소비전력이 높은 반
면, KS C 7653에 따라 LED의 효율을 65 [lm/W]로 하여 형광등기구를 제작할 경우 총광속은 10 [%]이상 높아지고, 소
비전력은 45 [%] 감소시킬 수 있을 것이다[1].
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