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Abstract : CNCO-W 케이블의 절연결함 형태의 추정을 위해 곡률반경은 10 μm의 침(needle) 및 트래킹(tracking) 

결함을 모의하고 부분방전 펄스의 위상분포를 분석하였다. 트래킹 결함에서는 40 ◦∼ 120 ◦ 및 200 ◦ ∼ 285 ◦에 분

포하였으며, 침 결함과 비교하여 트래킹 결함에서는 펄스수가 증가하였으며, 정극성에서 넓게 분포하였다.
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1. 서 론
전력케이블 절연체의 결함에서 부분방전이 발생하고 

절연이 파괴되어 단락이나 지락사고로 이어지게 된다. 

이러한 사고를 미연에 방지하기 위해 부분방전 검출에 

관한 연구가 활발히 진행되고 있다[1].

본 논문은 CNCO-W 케이블 시료의 트래킹 결함 발생

시의 부분방전 위상분포를 분석하였다[2].

2. 설계 및 제작

  

(a) 침 결함

 

(b) 트래킹 결함

그림 1  결함 시료의 예

케이블 절연체의 결함을 모의하기 위하여 곡률반경이 

10 μm인 침 전극을 케이블 절연체에 삽입하였다. 침 

전극은 절연체에 케이블 중심도선의 방향과 수직으로 

된 구조이며 침 전극과 중심도선과의 이격거리는 5 mm

이다. 트래킹 결함 시료는 침 전극에 2시간동안 고전압

을 인가하여 제작하였다.

3. 실험 및 분석
제작된 결함 시료에 2.34 kV를 인가하여 부분방전을 

발생시켰으며, 침전극 시료에서는 40 ◦∼ 110 ◦ 및 220
◦∼ 260 ◦위상에서 부분방전펄스가 분포하였으며 트래

킹 결함에서는 40 ◦∼ 120 ◦ 및 200 ◦∼285 ◦ 위상에 분

포하였다. 또한  침전극 시료와 비교하여 트래킹 결함

에서 부분방전의 펄스가 증가하였고, 정극성에서 넓게 

분포하였다.

 

(a) 결함 시료

(b) 트래킹 결함 시료

그림 2  시료에 따른 부분방전 위상분포

4. 결 론
본 논문에서는 CNCO-W 케이블에서 침 및 트래킹 결함

의 부분방전 펄스의 위상분포를 분석하였으며, 결함에 

따라 차이를 나타내었다. 향후 절연결함의 정확한 추정

을 위해 전극 결함과 트래킹 결함의 부분방전 패턴 분

석에 대한 연구가 지속될 것이다.
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