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 해상풍력발  구조물을 설치함에 있어 해상구조물의 기 는 육상기 와 달리 지반의 강도가 매우 연약

한 연약지층의 분포가 존재하며, 시공 시 기 부에서 침하가 발생 할 수 있으므로 해  지층에 분포하

는 해성 연약 토층을 악하는 것이 요한 사항이 된다. 상 지반의 성질을 악하는 데 가장 정확

한 방법인 시추조사의 경우 경제성  장 제약성의 문제로 충분한 진행의 한계성을 가지기 때문에, 
미시추 구역의 불확실성이 존재하게 된다. 이러한 미시추 구간에 한 결과를 악하기 해 재 공간

인 거리에 따른 상 계를 바탕으로 결과 값을 측하는 지구통계학  연구가 활발히 진행되고 있

다. 따라서 본 연구에서는 해상풍력발  기   가장 많이 사용되는 Monopoly type의 기 의 바탕이 되

는 20m 이하의 지층을  조사 심도로 설정하여 침하를 발생시킬 수 있는 요인 의 한 요소인 연약지층

의 두께를 측정변수로 설정하여 지구통계학  방법  하나인 정규 크리깅(Ordinary Kriging)을 통한 미
시추구역에 한 측을 수행하 다. 한 크리깅에 의한 데이터의 평활화 문제를 고려하기 해 순차 

가우시안 시뮬 이션의 방법을 용하여 미시추 구간의 불확실성을 측하 다.
  용지역은 해상 시추가 활발하게 이루어진 부산시 OO부두의 자료를 사용하 으며, 시추지 은 44개
소  42의 시추데이터를 이용하 다. 연약지반의 구분은 표  입 시험의 N를 이용하여 10이하의 값
들의 토층을 상으로 수행하 다. 조사지반의 시추 자료를 분석하 을 때, 평균 14.36m의 두께를 가
지며, 분산이 55.76으로 크게 나타나는 것을 확인 할 수 있었다. 따라서 데이터의 정규분포화로의 변환
을 해 로그변환을 수행하 으며, 이에 따른 공간상의 상 정도인 실험 베리오그램을 도출하 다. 실험 
데이터의 결과를 분석하여 가장 합도 높은 이론베리오그램을 선정하 으며, 편차 제곱을 수행하 을 

때 가장 합도가 크게 나타나는 Exponential type을 선정하여 정규크리깅을 수행하 으며, 결과는 연약
지반층의 두께가 가장 큰 역에서는 11.02m의 결과 값을 가지는 것을 확인할 수 있었다. 한 크리깅

의 불확실성을 검증하기 해 수행한 순차가우시안 시뮬 이션의 결과는 크리깅과 비슷한 분포를 보이

는 것을 확인 할 수 있었으며, 심도 구간을 2.5m,5m,7.5m의 범 를 통해 악하 을 때, 침하가 가장 크
게 나타날 것으로 단되는 구간의 불확실성은 5m~7.5m 역에서 66.67%의 빈도를 보 으며, 7.5m이상
에서는 33%의 빈도로 나타남을 확인할 수 있었다.
  본 연구에서는 해상풍력 발 과 련해 침하의 향을  수 있는 해 의 연약지반 분포를 정규 크리

깅을 통해 추정하고 순차 가우시안 시뮬 이션을 통해 불확실성을 분석하 다. 그 결과 크리깅의 가
치를 부여하는 베리오그램의 경우 Exponential Kriging이 가장 합도가 높게 나타났으며, 토층의 두께

가 가장 큰 역에서는 11.02m의 크기를 가지는 것을 확인할 수 있었다. 이에 가장 큰 두께층의 불확실
성을 악했을 때 5m~7.5m 역에서 66.67%의 빈도를 보 으며, 7.5m이상에서는 33%의 빈도로 나타남을 
확인할 수 있었다. 결과의 불확실성을 좀 더 상세하게 설정하기 해서는 더 큰 역에 따른 결과를 

악할 때 정확도가 높은 결과가 나타날 수 있을 것으로 단된다.  
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