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[표 1 ] 실행 환경

<그림 2> AIS 수신 주변 선박 정보 디

스플레이 결과 

(왼쪽부터) 

(a) 주변 통항 선박의 위치정보

(b) 선택한 특정 선박의 정보

(c) 주변 선박의 이동경로

<그림 1> 프로그램 블록 다이어그램
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국제해사기구 IMO(International Maritime Organization)의 1974년 SOLAS규정 제5장 규칙19에 명시된 AIS(선

박자동식별장치, Automatic Identification System)는 MSC(해사안전위원회, Maritime Safety Committe)72차 회

의에서 해상의 선박 중 300톤 이상 급에 대해서 AIS의 의무 장착이 제정되었다[1]. AIS는 수신 장비를 갖춘 육상, 

타 선박에 국적, 종류, 위치, 침로, 항해 상태 및 다른 안전정보를 포함한 정보를 표준 포맷으로 제공하며, 항행상황 

파악에서 안전모니터링에 이르기까지 다양한 응용에 이용되고 있으며[2], 본 논문에서는 다양한 방식의 선박 안전정

보의 제공을 위한 AIS정보의 응용을 위해, 구글맵 기반 선박정보를 표현하는 시뮬레이터를 구현해보았다.

<그림 1>은 본 디스플레이 테스트 프로그램의 구조를 보여주는 블록 다이어그램이며, [표 1]은 실행환경을 보여준

다.

<그림 2> (a)는 AIS 수신장비 위치를 중심으로 주변 통항 선박

의 위치정보를 구글맵 기반으로 보여주고, (b)는 주변 선박 중 특

정 선박을 선택하여 해당 선박의 정보를 표현하고 있다.(c)는 일

정시간내 주변 선박의 이동경로를 표시한다.

AIS프로토콜 분석과 데이터베이스 설계에 대해서는 이전 연구 결과를 참조하여 구현 했으며[3], 향후 안전운항정

보의 다양성 확보를 위해 선박용 레이다 정보를 통합하여 제공하는 시뮬레이션을 구현할 계획이다. 
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