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요       약
본 논문은 컨테이  터미 의 컨테이  정보를 RFID를 통하여 획득하고 이 정보를 

바탕으로 효율 인 선 ․하역작업을 스 링하는 시스템에 한 연구이다.  유비

쿼터스의 핵심기술인 RFID(Radio Frequency ID) 자태그 시스템을 이용하여 컨테

이 를 효율 으로 선  할 수 있게 돕고, 운송 과정에서 컨테이 의 실시간 리

가 가능한 시스템으로, 컨테이  선 의 신속성과 정확성을 강화하여 컨테이 를 

효율 으로 리하는 것을 목 으로 한다. 

1. 서론

   유비쿼터스 컴퓨 은 컴퓨 의 주체가 사람에서 사람

과 사물을 포함한 모든 것으로 바 는 패러다임의 변화라

고 할 수 있다. 유비쿼터스(Ubiquitous)라는 단어의 의미

로 언제 어디서나 존재하는, 즉 상호 네트워크로 연결 

․편재된 컴퓨터의 의미에서 본다면 단순한 컴퓨  환경

의 확장  확 된 개념으로 볼 수 있다. 

RFID는 무선을 이용, 원격에서 감지  인식하여 정보의 

교환을 가능하게 하는 기술로 개인생활은 물론 산업 반

에 많은 응용서비스가 가능하여 많은 연구개발이 이루어

지고 있다. 특히 우리나라의 경우 RFID는 교통 요

징수 시스템으로써 그 자리매김을 하 고, 그 활용 범 가 

마트에서의 도난 방지 장치, 개인 출입  근허가 장치, 

자요 징수 장치, 생산 리, 철도운송 컨테이  추  장

치 등 여러 분야로 확산될 것이 상되고 있다.  RFID

의 가격화와 성능향상에 따라 물류 리와 같은 거 시

장을 형성할 수 있는 분야로까지 그 활용범 가 넓어지고 

있다. 본 연구에서는 물류 리 분야의 활용 방안으로 기존 

물류 리 시스템의 불필요한 인력낭비와 시간소요를 이

고자 RFID를 이용한 선박 컨테이  통합 리 시스템을 

구 하고자 한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 서론에서는 연구 배경  

목 을 다루었다. 본론에서는 반 인 련연구와 시스템 

구성에 해 설명한다. 결론에서는 구 된 시스템에 한 

결론과 향후연구 방향을 제안한다.

Ⅱ. 본론

RFID 시스템은 무선 신호를 통해 비 식으로 사물에 

부착된 얇은 평면 형태의 태그를 식별하여 정보를 처리하

는 시스템으로서 데이터를 장하는 태그와 를 보내

는 안테나, 안테나를 통해 태그의 데이터를 기록하고 읽는 

독기(Reader)로 구성된다. 태그는 자체 으로 원 공  

장치를 가지고 있는지 아닌지에 따라 수동형(passive)태그

와 능동형(active)태그로 구분 된다.

 능동형 RFID 시스템은 무선 통신의 원리를 이용한 것으

로, 내장된 원 공  장치를 이용하여 태그 자체 으로 

를 발생하여 통신한다. 능동형 RFID 시스템은 리더

(Reader), 태그(Tag), 호스트 등으로 구성될 수 있다. 하나

의 리더는 다수의 태그를 인식하며, 리더는 인터넷을 통하

여 호스트와 연동되어 응용 서비스를 제공하게 된다. 능동

형 RFID 시스템은 일반 으로 긴 인식 거리를 가지는 특

징이 있으며, 실시간 치 추 이나 컨테이  리 등에 

주로 활용된다. 

 능동형 RFID 시스템은 태그에 원이 공 됨에 따라 리

더의 필요 력을 이고 리더-태그간의 인식거리를 멀리 

할 수 있는 장 이 있는 반면에 태그에 원 공  장치를 

제공해야 하기 때문에 태그의 수명이 제한 이며, 수동형 

태그에 비해 고가라는 단 이 있다
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[그림1] RFID 선박 통합 리 시스템 개념도 

RFID에서 사용하는 주 수는 크게 주 (LF), 고주

(HF), 극 단 (UHF), 그리고 마이크로 로 나 어진다. 

주 는 125kHz  134kHz를 사용하며, 인식거리는 

60cm이내이다. 동작방식은 수동형이며, 공정자동화, 출입 

통제,  동물 리 등에 용된다. 고주 는 13.56 MHz 

역의 주 수를 사용하며 인식거리는 약 60cm 정도이다. 

동작방식은 수동형이며, 수화물 리, 여물품 리, 교통 

카드  출입통제 등에 활용된다. 극 단 는 433.92MHz 

역과 860~960MHz 역으로 나 어진다. 433.92MHz 는 

능동형으로 50~100m의 인식 거리를 가지고, 컨테이  

리, 실시간 치 추  등의 응용에 활용된다.

[그림2] 로그램 순서도

본 연구는 컨테이 의 이상 여부를 감시하는 센서부를 구

비하고 감시결과와 고유 어드 스를 포함한 리 정보를 

무선통신에 의해 계 장치로 송 그리고 수집된 컨테이

 리정보를 일정 시간 간격으로 정기 으로 송하고, 

자 씰(eSeal)의 오류, 온도나 습도, 압력 등의 이상발생, 

배터리의 방  우려 등의 이벤트 발생 시에는 그 결과를 

즉시 송하되, 통신 송이 실패하는 경우 송되지 않은 

내용을 메모리부에 하여 장하 다가, 통신 재개 시 

즉시 우선 송하는 것을 특징으로 하는 RF를 이용한 컨

테이  치추   실시간 리 시스템이다.

 DB에 id,, password 를 테이블에 장을 시켜놓고 리

자 로그인을 한다. 로그인을 확인하면 메인 창으로 넘어가

고 RFID 리더기를 통해 Tag 에 장 되어있는 컨테이  

정보들을 알 수 있다. 치번호를 클릭하면 컨테이  정보 

창이 열린다. 컨테이  황 리에서는 날짜를 검색해 그

날 들어온 컨테이 의 정보를 알 수 있다. 처리과정은 다

음과 같다. RFID Reader기와 컴퓨터간의 포트가 확인될 

경우 Tag를 인식하고 확인되지 않으면 시작으로 돌아간

다. 안테나의 인식이 되는지 확인을 하고 Tag의 정보를 

입력받아 장시킨다.

[그림3] 로그램 실행 화면

Ⅲ. 결론

유비쿼터스 컴퓨  시 의 환경에 맞춘 선박에서의 컨테

이  리를 주제로 컨테이 의 정보를 리하는 시스템

을 구 하 다. 본 논문에서는 선 ․하역작업을 모니터링 

할 수 있는 편의성만을 고려하여 입․출입 시간과 무게, 

물품내용만을  JAVA기반 GUI환경으로 모니터상에서 확

인 하 는데  향후 데이터들의 통합 리와 폭 넓고 다양

한 데이터베이스를 구축하여 그룹을 통합하여 체계 이고 

능동 인 시스템을 구축하여 그 환경에 맞는 서비스에 

한 연구를 제안한다. 
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