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KFUBIS

근 내 지진 생 험 아짐에 라 지진 시 시 상 동할 수

도 규 할 수 는 개 률안 표 었다 시 지 안 리에 한.

률 에 신 어 지진 생할 경우 시 상 동9 2

수 도 내진 능 보 시 하도 규 하고 지만 그 아

직 시 어 지 않다.

건 술 달 랜드마크 등 여러 가지 들 계 고,

건물과 규 복합건 물들 많 생겨나고 는 다 듯 건 술 달.

러한 고 건 물과 규 복합건 물들 건 고 지만 그에 상 하는 안( ) ,

책에 해 는 취 하는 실 다.

내진 비 시스 합 내진 계 안 검 하 해 수계 비 내

진 계 내진실험 통한 결과 .

내에는 시 에 한 내진 계 아직 마 지 않았고 건 비 내

진 계 건 비 내진 계 건 비 내진 계 건 물 내진 계( , , )

A-11



년도 춘계학술발표회 초록집2012 · 43

마 어 다.

근 내 지진 생 험 아짐에 라 지진 시 시 상 동할 수

도 규 할 수 는 개 률안 표 었다 시 지 안 리에 한.

률 에 신 어 지진 생할 경우 시 상 동9 2

수 도 내진 능 보 시 하도 규 하고 지만 그 아

직 시 어 지 않다.

미- : NFPA 13 Standard for the installation of sprinkler systems

미 에 안 거 민간 러한 민간 참고 하여 용,

하는 것 다 비에 해 는 비 리민간단체 미. (NFPA :

각 비 하고 고 그National Fire Protection Association)

스프링클러 내진 에 해 는 스프링클러 비 에 상NFPA 13,

규 어 다.

등 민간 각 주 시가 주 과 채용 지 않는 한NFPA ,

없지만 행 는 민간 한 를 주 과 그 또Code Standard

는 를 용하고 는 실 다.

본 비에 한 내진 계 규 는 계에 한 규 건 계에

한 규 가지 류할 수 다.

규에 비 내진 상 규 체 내진 는 나타나

지 않다.

또한 동경 청에 는 고 건물 비에 해 체 내진 심사 검사,

우고 다.
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건 규에 비 내진 역시 체 지 않고 해 태 어

다.

하지만 비에 계하는 것 는 재 건 고시 상에( 1101 “

돌 하는 수 연돌 등 하고는 체 어 지 않다, ”) .

차 실험 후 프 상 에 하여 사를 실시하 다1 . EL Centro

지진 가진시 든 에 상 견 지 않앗 나 공지진 가진 후 많 상,

생하 다 는 공지진 강진 지 시간과 주 수 향과 누 가진.

한 피 상 복합 것 단 다 아래 그림 차 실험 후. 1

진 스프링 마운트 프 내진 마운트 프 고 내진 고 피해결과, ,

에 한 사진 다.
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피해사 결과 진 스프링 마운트 프 경우 지진동에 매우 취약한 것,

단 다 프 연결 프 에 도 많 변 가 생하여 연결 트.

심각한 도 견 었다 특 프 경우 커 지진시 에 한 하. ,

많 는 비 므 프 경우 드시 내진 마운트를 할 필 가 다, .

고 앙 볼트 경우 지진시 크리트 표 탈 거나 크랙 견 어

지진동에 매우 취약한 것 다 내진 고 경우 탈 생하거나.

크리트에 상 주지 않고 매우 견고한 것 나타났다.




