
ABSTRACT

최근 분산발전시스템에서 계통의 보호를 위해 계통전압 이상

이 발생하더라도 일정시간 계통과의 연결을 강제하는 FRT기

능이 요구되고 있으며 계통전압 불평형 시에도 계통과의 연결

을 유지하도록 요구하고 있다. 이때 독립부하가 존재하는 경우

계통의 이상전압이 독립부하에 그대로 걸리게 되어 독립부하의

전압품질이 저하되는 문제가 있다. 본 논문에서는 계통전압 불

평형시 FRT를 수행함과 동시에 독립부하에도 일정한 품질의

전압을 공급할 수 있는 전압보상 기법을 제안한다.

1. 서 론

최근 분산발전시스템의 용량이 점차 증대되고 있으며 계통이

상 시 분산발전시스템 자체의 보호를 목적으로 이를 계통과 분

리하는 경우 계통붕괴 발생의 가능성이 우려되고 있다. 따라서

계통전압 이상시에도 발전시스템을 계통과 연결을 유지하도록

하는 Fault Ride Through(FRT) 기능이 요구되고 있는 추세이

다. 또한 일부 국가에서는 무효전력을 주입함과 동시에 유효전

력도 공급할 것을 요구하고 있으며[1] 심지어 계통전압 불평형

시에도 FRT기능을 요구하는 경우도 있다[2]. 그림 1은 독립부

하가 존재하는 분산전원시스템을 나타내는데 FRT 동작시 계

통의 이상전압이 독립부하에 그대로 걸리게 되므로 독립부하에

악영향을 끼칠 우려가 있다.

그림 1  독립부하를 갖는 계통연계 인버터 구성도

본 논문에서는 계통전압 불평형시에도 FRT기능을 수행함과

동시에 독립부하에도 일정한 품질의 전압을 공급할 수 있는 전

압보상 기법을 제안한다.

2. 제안하는 전압보상 제어기법

그림 2는 제안하는 전압보상기법의 제어 블록도를 나

타내는데 계통전압이 정상범위를 벗어날 경우 계통에 주

입하던 유효전력은 그대로 유지하면서 무효전력 주입을

통해 FRT기능을 수행함과 동시에 독립부하전압을 안정

하게 유지한다. 그림 3은 정상적인 계통연계시의 벡터도이며

이때 커패시터전압과 계통전압의 관계는 다음과 같다.



 (1)

계통전압 불평형시 Fault Ride Through와 전압보상 기능을 갖는

계통연계 인버터의 제어기법
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그림 2  제안하는 전압보상기법의 제어 블록도
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그림 3  계통연계시 벡터도

그림 4 FRT 동작시 전압보상기법의 벡터도
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그림 5 전압보상기법의 주요파형

그림 4는 FRT 동작시 제안하는 전압보상 제어기법의

동작원리를 나타내는 벡터도이다. 이때 계통전압은 불평

형으로 인해 정상분, 역상분이 존재하며 이는 다음과 같

이 계산된다.
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계통전압의 정상분, 역상분을 보상하기 위한 각각의 정

상분·역상분 무효전류 지령치는 다음과 같다.
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그림 5는 계통전압 불평형시 제안하는 전압보상 제어기법을

적용하여 커패시터전압을 계통 정상시와 같은 크기로 유지시키

며 이때의 주요파형들을 보여준다.

3. 실험 결과

제안하는 전압보상 제어기법의 타당성을 입증하기 위

하여 시작품을 제작하여 실험하였으며 그림 6은 각각 모

의계통에 계통전압 불평형시 제안한 알고리즘에 의해 커

패시터전압이 정상전압으로 유지되고 있음을 알 수 있

다.

그림 6 계통전압 불평형시 전압보상 실험파형

(Pinv=1kW, ULL=110V, Li=1mH, Lg=5mH, Cf=3uF)

4. 결론

본 논문에서는 독립부하가 존재하는 분산전원시스템에

서 계통전압 불평형시에도 FRT를 수행함과 동시에 독

립부하에도 일정한 품질의 전압공급이 가능한 제어기법

을 제안하였으며 실험을 통하여 타당성을 검증하였다.
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