
ABSTRACT

지중화 전선의 증가에 따라 유지·보수의 필요성

이 증대되는 지중전선의 누전점 탐지장치의 편의성

을 증대하기 위한 기술 구현가능성을 검토하였다.

1. 서 론

선진국을 중심으로 도시지역의 미관을 위한 전력

설비의 지중화가 증가하고 있다. 유럽의 일부 대도

시의 지중화율은 100[%] 이루어져 있고, 미국, 일

본, 국내의 경우에는 도심지역을 중심으로 지중화

율이 증가할 것으로 예상된다[1].

구분
영국(2003)

(런던)

프랑스(2006)

(파리)

미국(2005)

(뉴욕)

일본(2005)

(동경 도심)

지중화율[%]
45.0

(100)

34.0

(100)

31.0

(72.2)

9.3(동경전력)

(86.3)

표    1  주요 국가별 지중화율

지중 인입 전선로는 한국전기안전공사에서 실시

하는 저압 일반용 정기점검 대상에서 제외되기 때

문에 정기적인 공인 점검이 실시되지 않고 있으며,

주위의 굴착 공사나 지반 침하 등에 의한 전선 손

상과 지중의 습기로 인하여 누전 불량률이 다른 일

반용 전기설비에 비하여 점유율이 매우 높다.

따라서, 지중선로의 누전점을 탐지하는 상용화 장

비의 편의성을 증대하기 위해 기능을 추가하고, 구

현가능성을 검토하고자 한다.

2. 본 론

1.1 시스템 개요

개발시스템에서 적용하는 지중선로 누전 위치 탐

지방법은 기존 기술로서 많이 사용하는 대지 전위

측정법을 사용한다. 정전상태의 지중선로에 송신기

를 이용하여 특정 주파수의 신호를 인가하고 누전

점에서 유출되는 누설 전류에 의한 대지 전위를 수

신기의 탐지극으로 측정하여 누전점의 위치를 탐지

하는 방식이다.

그림 1 지중선로 누전위치 탐지원리

개발시스템의 차별화 된 개선 사항은 표 2와 같

이 1인 측정이 가능하며, 누전방향을 30° 단위로

모든 방향을 표시하는 등의 장점이 있다.

항 목 기존 기술 개선 사항

송신기 원격제어 없음 수신기에서 송신기 원격제어(1인측정)

누전 방향 표시 좌우 혹은 전후 0° ~ 360° (30° 단위)

기록 기능 없음 GPS 측정 경로, 측정값 저장

측정 경로 관리 없음 측정 결과 정리 PC S/W

표    2  지중선로 누전위치 탐지시스템 개선사항

1.1 기술 구현

케이블 고장점 탐지기는 그림 2, 3과 같이 송신

기와 수신기로 구분되며, 실물은 그림 4와 같다.

그림 2 송신기 구성도
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그림 3 수신기 구성도

그림 4 개발 시스템 외형

그림 5는 본 연구에서 사용한 누전점 탐지를 위

한 8㎐ 구형파에 정현파를 합성한 파형으로 정현파

의 위상으로 누전점의 방향을 탐지할 수 있다.

그림 5 누전점 전후의 대지전위 반전 파형

2.3 시험 및 결과

누전점 탐지의 정확도를 나타내는 “누전점 탐지

오차” 시험구성도는 그림 6과 같으며, 누전점의 위

치를 15∼18[cm] 범위내에서 탐지하였다.

그림 6 누전점 탐지오차 실험구성도

수신기가 감지할 수 있는 대지전위의 최소감지

시험은 구형파를 1∼15[mV]범위에서 1[mV]단위로

조정하며 시험한 결과 8[mV]에서 방향을 탐지할

수 있었다.

그림 7 감지전압 실험구성도

누전점 탐지시스템에서 지중선로의 누전점을 탐

지할 수 있는 최소 누설 전류 시험결과 송신기로 1

㎃의 누설 전류를 흘린 뒤 수신기로 측정한 결과

누전점 주위에서 위상 반전을 확인하였다.

그림 8  누설전류 실험구성도

그림 9  저항을 이용한 누설전류 1mA 전류파형

3. 결 론

상용 판매중인 지중 전선로 누전점 탐지기술을

개선하기 위해 추가 기술요소를 개발·시험하여 구

현가능성을 검증하였다. 시험결과 향후 지중 전선

로의 누점점 탐지장치는 대지전위 측정방식과

TDR(Time Domain Reflectometry) 방식이 내장된

형태가 필요할 것으로 판단된다.
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