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FMEA는 개발 제품에 하여 상 가능한 모든 고장양상이 사용자에게 어떤 향을 미치며 고

장의 원인이 어디에 있는지를 추정해가는 신뢰성 해석 방법의 하나로 ‘고장양상 향분석’이라고도 

한다. 설계단계에서 실행하여 목표 품질의 조기 확보와 양질의 제품을 제공하기 한 것으로 양산

되기 에 설계 결함에 기인되는 잠재 인 고장모드에 을 두는 것을 DFMEA(Design Failure 

Mode and Effect Analysis), 제조  조립공정 상의 결함에 기인된 제품의 잠재고장모드에 을 

두는 것을 PFMEA(Process Failure Mode and Effect Analysis)라 한다.

분말소화기는 1928년 Dugas(이후 Ansul에서 인수)에 의해 소개된 후, 1950년 에 작은 분말소

화기로 가정용이 개발되었다. 한, 1950년  유럽으로부터 미국에 ABC분말소화기가 해졌고, 일

본을 거쳐 국내에 도입되었다. 이러한 사유로 국내에서는 외국의 제품을 모방하여 제조하는 제작

기술만을 가지고 있었으며, 소화기 부품별 개발요소에 한 자료 한 무한 실정이다. 

따라서 본 연구에서는 분말소화기 개발을 진행하여 국내 소화기 제조업체의 연구개발 방법을 제

시하고자 한다. 분말소화기 개발 기단계에 제품의 잠재고장모드  조립에 미치는 향을 측

하여 잠정 안 문제를 해결하고 설계 요인에 한 평가를 용이하게 하며 개선조치의 우선순 를 

정하고자 DFMEA를 이용하여 개발 차를 제시하고자 한다.

FMEA의 용단계는 다음과 같다.

1. 작성 : 설계, 제조, 조립, 품질, 신뢰성, 서비스, 구매, 실험, 력업체  련 문가 참여

2. 시  : 개발 는 공정 변경 시 시작하고 DFEMA는 양산도가 출도되는 시 에서, PMEMA

는 리계획 수립 완료 후 종료

3. 용 기본사항 : 

  - System→Subsystem→Component 순으로 구성

  - 해석 수  결정 : FMEA 개 상 단  결정

  - 신뢰성 Block diagram : 구성 부품간의 기능 계를 명확성 확보(block이 독립일 경우 직렬

속, block  2차  기능을 가질 경우 병렬 속)

4. 용순서

  - 부품의 기능 확인  → 해석 수  결정 → 신뢰성 Block 작성 → 고장양상의 측 → 고장

의 향 추측 → 고장의 원인 추측 → 재의 설계 리상태 작성  → 정량분석(심각도, 발

생도, 검출도) → RPN 산출 → 요 문제 항목에 한 책 수립 → 문제 항목 개선 상태 

F/U → 조치후 2차 RPN 산출 → 요구수  확인 → 설계 용  품질정보 비교

상되는 고장의 심각도(Severity, S), 발생도(Occurrence, O), 검출도(Detection, D) 등에 하여 

평가기 을 설정해두고, 개개의 구성요소에 해 고장 평가를 하고 이것을 종합하여 험 우선순

(Risk Priority Number, RPN=S×O×D)를 구하고 값이 높을수록 인 리(개선활동)를 통해 

가 필요하여 개선활동을 통해 개발 소화기의 완성도를 높힐 수 있다.
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부품명 잠재  고장형태
잠재  

고장 향
S 잠재  고장원인 O 재의 리방법 D RPN Recmd 행동
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치수 리 화
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소화약제방사
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 지연

스 링 탄성 상이
치수 리  

육안확인

소화기별 

스 링 리  

스 링 탄성범  
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약제방출  손  

이탈, 길이 불량

소화약제방사

불량

 방사 시간 

지연  잔량 
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조립불량, 

사출불량

사출조건

일정 유지

사출조건 통일  

LOT별 검사

지시압력계
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발생

안 핀제거지연
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 노즐 구경 이상
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호스밴드체결 

불량
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호스밴드체결 
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온설계
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소화기 추락

소화기 
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않음

재질  치수확인
용기의 총 량 

고려한 재질 선정

소화기 
손  이탈

소화기 부식 

 바닥에 

놓을시 

소화기가 

넘어짐
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재질불량
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Table 1. FMEA analysis of fire extinguisher 
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