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   최근의 수많은 산업 장에서 취 하고 있는 각종 화학물질은 잠재  험성이 크므로 보 , 

수송  취 할 때 특별한 주의가 필요하다. 공정 설계 시 정확하지 않은 폭발한계를 사용함으로

서 사고가 유발되는 경우가 많다. 따라서 사업장에서 사용되고 있는 화학물질의 화재  폭발 특

성치인 인화 , 폭발한계 등을 정확히 악하는 것은 요하다.

 인화 은 하부인화 과 상부인화 으로 나 고 있고 있으며, 인화 은 가연성 액체의 화재 험

성을 나타내는 지표로써, 가연성액체의 액면 가까이서 인화할 때 필요한 증기를 발산하는 액체의 

최 온도 는 화원 존재시 인화가 일어날 수 있는 최 온도, 그리고 가연성증기의 포화증기압

이 공기와 혼합기체의 폭발한계 하한농도와 같게 되는 온도로 정의한다. 폭발한계는 발화원이 존

재할 때 가연성가스와 공기가 혼합하여 일정 농도범  내에서만 연소가 이루어지는 혼합범 를 말

한다.

 본 연구에서는 실제 공정에서 사용되고 있는 n-Hexadecane의 인화 을 측정하여 이를 기존 문헌 

값과 비교 하 고, 측정된 인화 을 이용하여 폭발한계를 측하 다. 측된 폭발한계를 여러 문

헌에 제시된 자료과 비교하여 공정안 에 타당한 자료를 제시하 다. 본 연구는 n-Hexadecane을 

취 하는 공정에서 안  확보의 요한 지침 마련과 MSDS D/B의 최신화에 유용한 정보를 제공

하는데 목 이 있다.  
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