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부산 남외항 대기 정박지 운영 개선을 위한 연구

†김 아름․박 진수*․박 영수**

†부산지방해양청 항만물류과 북항 VTS, * ** 한국해양대학교

요 약 : 부산항 입항 및 출항 대기, 통과 선박의 중간 기항지로 이용되는 부산 남외항 대기 정박지는 N-1～N-5으로 구성되며 현재,

최대 90척이 동시에 정박 가능한 집단 정박지 지정방식으로 지정되어 있다. 부산 남외항 대기 정박지는 입․출항 선박 및 통과 선박, 급

유선 등의 교통에 따른 충돌, 접촉 등의 해양 사고와 갑작스러운 돌풍 등 기상악화에 따른 충돌, 접촉 및 좌초 등의 해양 사고가 발생하

고 있다. 부산 남외항 대기 정박지의 자연 환경, 이용현황, 기상, 입․출항 선박 및 통과 선박의 교통 흐름을 종합적으로 살펴보고 부산

남외항 대기 정박지에서 발생하는 해양사고를 분석하였다. 따라서 부산 남외항 대기 정박지의 운영상의 문제점을 찾고, 해상교통조사·

설문조사·이론적 근거를 기초로 안전도 평가 시스템을 사용하여, 향후 개선방향을 제시하였다.

핵심용어 : 남외항 대기 정박지; 정박지 지정방식; 해양사고; 교통 흐름; 해상교통조사; ES Model
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