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해상교통관제시스템에서 고속 배속을 지원하기 위한 녹화재생 기능
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요 약 : 해상교통관제시스템(Vessel Traffic System: VTS)에서는 해상 사건/사고를 사후 확인하거나 해상 교통량 확인을 위

해 사용하기 위한 목적으로 VTS에서 발생하는 데이터를 저장 및 관리한다. 특정 지역에 대한 장시간 교통량 확인에서는 녹화

된 재생 데이터를 고속 배속으로 실행시켜 살펴보는 것이 시간 단축에 큰 도움이 된다. 그런데 일반 영상이 아닌 VTS 서브 시

스템간 주고 받은 메시지와 영상이 포함된 VTS 녹화재생에서는 고속 배속을 지원하는데 자연스럽지 않은 문제점이 발생하고

있다. 따라서 본 논문에서는 VTS 녹화재생 기능이 고속 배속을 지원하기 위해 필요한 요구사항을 분석한다.

핵심용어 : 차세대 해상교통관제, VTS, 녹화재생, 해상 데이터 관리

†seunghee5@etri.re.kr

1. 서 론

삼면이 바다로 이루어진 우리나라 해상에는 선박의 안전하

고 원활한 통항 확보와 해상 환경 보호를 위한 14개의 해상 지

방 관제센터와 2개의 연안관제센터가 존재한다.

그림 1. 우리나라 VTS 설치 현황[1]
그림 1은 현재 우리나라에 설치된 해상교통관제시스템의 위

치를 나타내고 있다.

표 1. 해상교통관제시스템 주요 기능[2]
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표 1에서는 VTS가 가지고 있는 주요 기능들을 나타낸 것으

로, 본 논문에서는 그 중에서도 해상 사건/사고를 사후에 확인

하거나 해상 교통량 확인을 위해 사용하는 녹화재생 기능에 대

해 다루고자 한다.

2. 녹화 재생 기능의 필요성

모든 일에 있어서 사전에 예측하고 방지할 수 있는 것이 최

상이라고 할 수 있으나, 해상에서 발생하는 대부분의 사건/사고

에 대해서는 미리 충돌 위험 예측 알고리즘을 적용하여 사전

경보를 발생하는 방식을 적용함에도 불구하고 여러 형태의 사

건/사고들이 발생하기 마련이다.

선박간 충돌 사건이 발생했을 경우, 사건의 피해자 및 가해

자 확인과 과실 여부 등을 확인하기 위해서 기존에 VTS에 녹

화되고 있던 내용을 재생하는 기능이 반드시 요구된다. 또한 선

박간 충돌 사건 외에도 해상에서 발생하나 관제 권한 밖에서

일어나는 사건들이 존재한다. 예를 들어 설치한 어망을 훼손하

는 사건들이 있을 수 있다. 이런 경우에는 설치된 VTS 시스템

의 녹화 재생 기능을 활용하여 가해 선박을 확인할 수 있다.

사건/사고가 발생한 시각을 알고 있는 경우도 있지만, 정확

한 시각을 알지 못하는 경우에는 예측 가능한 시간내내 녹화재

생 내용을 확인해야 한다. 이런 경우에 녹화재생 기능의 고속

배속 지원이 중요하다. 만약 7배속 지원이면 일주일 분량의 내

용을 1일 만에 확인할 수 있고, 만약 50배속 지원이라면 확인

시간은 4시간미만으로 단축될 수 있다. 하지만 녹화재생 기능

을 구현하는 입장에서는 무한정 고속배속 지원하기에는 여러

가지 한계와 어려움이 함께 존재한다.

아래 그림 2는 녹화 재생을 요청할 때 VTS에서 사용하는 화

면의 예제 UI 이다. 그림 2처럼 날짜, 시간, 배속을 결정하고,

재생 처리할 입력을 선택할 수 있다.

그림 2. 녹화 재생을 지원하기 위한 예제 UI

녹화 재생을 위한 대상 데이터는 VTS 시스템에 입력되는

모든 데이터가 될 수 있으나 이를 분류해 보면 다음과 같다.

- 항적 정보: 레이더, AIS로부터 받는 선박 위치 정보, 다중

센서의 정보를 융합한 추적 정보

- 영상 정보: CCTV로부터 전달받는 영상 정보

- 음성 정보: 관제사와 주고받는 VHF 음성 정보

- 관제 명령 정보: 관제사가 VTS 시스템을 이용해서 처리했

던 여러 종류의 관제 명령 정보

- 기타 정보: 선박의 정적 정보, Port-MIS의 선박 정보, 시

각 동기화 정보, 경보 정보, 등

저장된 정보 중에서 녹화 재생을 위한 사용하는 정보는 추가

의 추출 과정을 거쳐 생성하게 되는데 이는 다음 장에서 좀 더

자세히 다룬다.

3. 녹화 재생 기능 요구사항 분석

녹화 재생 요청에 대해 단순히 1~2배속으로 재생하는 기능

은 비교적 단순하다. 하지만 녹화 재생 기능이 어려운 것은 고

속의 배속 기능을 함께 필요로 하는 것과 단순히 영상뿐만 아

니라 다른 데이터들이 함께 동기화되어 고속 배속을 자연스럽

게 지원해야 하기 때문이다. 따라서 본 논문에서는 고속 배속을

지원하기 위한 녹화재생 기능 요구사항을 분석하고자 한다.

녹화 재생에 대한 요청시에 요청하는 배속에 따른 데이터 추

출 방식이 다르게 적용되어야 한다. 우선 앞 장에서 분류한 저

장 데이터별로 활용하는 방식도 차별화되어야 한다.

고속 배속으로 녹화재생을 지원하기 위해서 제외 가능한 데

이터(주기적으로 입력이 들어오는 데이터를 포함)를 사전 분류

하여 녹화 저장하는 단계에서부터 따로 flag를 이용하여 표시

한다. 이는 재생을 처리하는 과정에서 데이터 추출 시간을 단축

할 수 있을 뿐만 아니라 녹화 재생 기능 적용시에도 재생 내용

의 흐름이 자연스럽게 이어질 수 있도록 해 주는 장점을 가진

다.

- 저속 배속 지원 요구사항(10배속 이하)

: 영상, 음성, 항적 정보의 timestamp를 동기화하여 종합

적 녹화재생 화면 제공

: 요청에 따라 입력 데이터를 선택적으로 동기화하여 녹화

재생 제공

- 중고속 배속 지원 요구사항(10~20배속)

: 모든 입력 데이터를 동기화하는 종합적 녹화재생 기능

대신에 음성, 영상, 항적 정보 중 하나 또는 둘의 입력을

선택하여 요청 배속을 지원하는 녹화재생 제공

: 요청 배속에 따라 주기적으로 입력되는 데이터에 대해서

는 추출시에 전처리 제외 알고리즘을 적용

: 전처리 제외 알고리즘 적용시 중요 데이터에 대해서는

추가 전처리 수행

- 초고속 배속 지원 요구사항(20배속 이상)
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: 모든 입력 데이터를 동기화하는 종합적 녹화재생 기능은

제공하지 않음

: 음성, 영상, 항적 정보 중 하나의 입력을 선택하여 요청

배속을 지원하는 녹화재생 제공

: 요청 배속에 따라 주기적으로 입력되는 데이터에 대해서

는 추출시에 전처리 제외 알고리즘을 적용

: 중요 데이터도 전처리 제외 알고리즘을 통해 제거

4. 결 론

증가되는 해상 교통량과 더불어 해상에서의 사건/사고도 증

대되는 추세이다. 본 논문에서는 해상 사건/사고를 확인하기 위

해 사용되는 녹화 재생 기능을 고속 배속으로 수행하는데 있어

서 필요한 요구사항을 분석하였다.

향후 연구 주제로는 특정 설정 영역에 한하여 이벤트 발생을

추출하고, 해당 이벤트 발생 시점부터 선택하여 재생할 수 있도

록 하는 단순 녹화 재생 방식이 아닌 이벤트 기반 녹화 재생 방

식에 대한 연구를 진행할 예정이다. 이벤트 기반 녹화 재생 방

식은 기존의 방식에 비해 사건 발생 시점을 자동으로 제안해주

기 때문에 정확한 사건 발생 시점을 알지 못한 경우에 효율적

으로 사용할 수 있으리라 기대된다.

감사의 글

본 논문은 해양수산부 해양안전 및 해양교통시설기술 개발

사업의 일환으로 수행한 연구 [과제관리번호:

F20936609H130000110, 과제명: 해양안전 실현을 위한 차세대

VTS(u-VTS) 기술 개발]로부터 도출된 것이다.

참 고 문 헌

[1] 해상교통관제센터, ”우리나라 VTS 설치 현황”,

www.vtskorea.info

[2] 오승희, “해상교통관제 시스템과 항공교통관제 시스템 비교

분석”, 한국항해항만학회 논문집, 2013.06.




