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 요약

본 연구는 닫힌 지공간으로 대표되는 터널 및 동굴에서의 기초환경정보를 손쉽게 비교측정하기위하여 유비쿼터스센서네트웍

(USN)에 의한방식을 시도한 것으로 TinyOS 기반에서 운용되는 무선통신에 의한 USN 기술과 그래픽 기반의 LabView 프로그래

밍 기술을 융합하여 정보를 처리할 수 있는 일련의 인터페이스 방법을 구현하였다. 그 결과, 터널과 같은 갇힌 공간에서의 USN

에 의한 환경정보의 수집 및 분석에서 매우 유용함을 입증하였다.

I. 연구과정 및 실험

  송수신된 데이터 처리 결과는 TinyOS 기반으로 동작

하는 PC에 그래프 등으로 나타나도록 하였으며, 무선통

신용 USN 기술과 융합된 그래픽 처리 기반의 마이크로

프로세서 시스템의 장점과 편리성으로 건설현장의 진행

과정 파악 및 변경 등에 필요한 정보를 제공하며 건설현

장 정보의 현황을 현장에서 확인이 가능하도록 한 것이

다. 터널내부에서 건설공사를 수행하기 위해서는 건설 

진행에서 필요한  환경데이터를 수시로 확인하여 적합한 

공법을 채택하여야 하며 사전에 온도, 습도, 조도량, 일

산화탄소량을 수시로 각 지점에서 확인할 수 있어야 한

다. 외부와는 모든 여건이 불리함으로 본 연구에서는 

USN을 20m마다 설치하여 각 지점에서의 서로 다른 데

이터의 변화를 모니터링 하였으며, 동굴에서의 입구와 

출구 및 중앙부에서의 온도 및 습도, 이산화탄소, 이산화

탄소 등을 감지할 수 있는 센서를 연결하여 그 정도를 

비교하여 Tiny OS 기반에서 처리 할 수 있도록 하였다.  

또한 터널공간에 무선통신이 가능한 환경 센서를 이용하

여 각 노드센서로부터 싱크센서로 측정된 환경 데이터를 

송신하면 싱크센서는 이들 데이터를 수집하여 TinyOS 기

반 일반 PC가 이를 처리하고 그 결과를 출력 이미지 및 

출력 데이터로 나타내는 시스템을 구성하여 3차원 공간

에서의 지역공간의 변화를 확인할 수 있도록 하였다.

  ▶▶ 그림 1. USN 의 구성과 설치

 

Ⅱ. 연구처리 및 결과

  우리가 구성한 u-노드센서로부터 온도, 습도, 조도, 

GPS위치정보 및 CO2 가스, CO 및 먼지농도 등에 관한 

측정 데이터를 처리하여 지역공간의  환경변화를 사전에 

분석할 수 있도록 하였다.

  측정결과 고수동굴 및 천동동굴의 먼지농도는 외부공

간과 큰 차이가 없으나 CO2 농도는 외부를 100정도에 

비하여 출구부는 약 3배, 중간부는 5배의 큰 값으로 관측

되는 것으로 나타나 동굴내부의 이산화탄소의 배출방법

을 신속하게 고려해야 하는 것으로 나타나고 있다. 

▶▶ 그림 2. 고수동굴 출구부의 환경데이터
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▶▶ 그림3. 고수동굴 중간부의 환경데이터 

 

▶▶ 그림 4. 터널에서 USN에 의한 먼지농도 측정

   ▶▶ 그림5. 터널공간의 USN CO2 측정결과

  터널공간에서의 먼지농도는 안쪽으로 들어갈수록 농도

는 높아졌지만 입구쪽으로는 환기에 의하여 일정함을 유

지하였으나 이산화탄소량은 상대적으로 무척 높게 측정

되어 반드시 환기장치가 설치되어야 함을 확인하였다.  

USN 기반의 다양한 센서 기술을 이용하여 지역공간의 

다양한 환경정보를 온도, 습도, 조도, GPS의 위치정보 및 

CO, CO2 및 먼지농도 등 환경 데이터들을 측정하여 이

를 건설현장의 지형과 환경 분석 뿐만 아니라 재난 및 

재해관리에 필요한 데이터를 필요한 곳에 제공함으로써 

임의 지역의 환경오염정도를 쉽게 확인하고 실시간으로 

모니터링이 가능함으로 시간과 비용을 줄일 수 있다. 우

리가 확인하지 못하는 유해한 가스농도를 USN으로 사전

에 실시간으로 확인할 수 있어 동굴이나 터널과 같은 닫

힌 공간의 환경오염정도의 변화를 추적해 갈 수 있는 유

효한 방안을 제시할 수 있었다. 
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