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 요약

현재 CCTV는 범죄의 예방 목적이 아닌 증거물 확보용으로 많이 활용되고 있으며, 범죄 예방을 위해서는 더 많은 CCTV를 설치

해야한다. 하지만 추가적인 CCTV 설치는 사생활 침해를 초래하며, CCTV 관리자는 여러 대의 CCTV 화면을 파악하고 분석해야

하는 어려움이 있다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 CCTV와 스마트폰의 GPS기능을 연계하여 범죄 예방 목적을 갖는 지능

형 CCTV 시스템을 제안한다. 제안한 시스템을 통해 관리자 및 유관기관은 범죄 발생을 빠르게 판단하고 CCTV가 범죄 발생 영

상을 보호자에게 전송하여 범죄 발생을 사전에 차단할 수 있다.

I. 서론

  현재 우리나라의 CCTV는 범죄예방 목적이 아닌 증거

물 확보용으로 활용되고 있으며 범죄 예방을 위해서는 

CCTV의 추가 설치가 불가피한 상황이다. 또한 CCTV의 

관리자는 한 번에 여러 대의 CCTV 화면을 파악하고 분

석해야하며 24시간 동안 관리해야하는 어려움이 존재한

다. 위와 같은 문제를 해소하기 위하여 최근 사용량이 증

가하고 있는 스마트폰과 Network PTZ CCTV를 연동한 

피사체 포착 촬영 시스템을 제안하려한다. 본 시스템은 

스마트폰에 의한 피사체의 위험상황 요청을 CCTV가 파

악하여 피사체를 촬영하는 것으로 범죄예방효과와 관리

자의 신속한 대처를 기대할 수 있으며, CCTV를 호출한 

위치 정보를 저장하여 앞으로의 위험지역 파악 및 분석

에 도움이 될 것으로 생각된다. 

Ⅱ. 시스템 구성 및 시나리오

  스마트폰의 GPS와 네트워크 CCTV 연동을 이용한 피

사체 포착 촬영 시스템 구성은 피사체(Smart phone), 영

상 및 위치데이터 서버(이하 서버), Network PTZ CCTV

(이하 CCTV)가 있으며, [그림1]과 같이 구성하였다[1].

  피사체 기능은 크게 CCTV호출과 지역탐색 기능으로 

나뉜다. 첫째, CCTV호출 기능은 위험에 처한 피사체에 

즉각적인 도움이 필요한 경우에 실행된다. CCTV호출 기

능을 실행하면 스마트 폰은 매초마다 GPS위성으로부터 

위치 데이터를 수신하여 서버로 전송한다. 둘째, 지역탐

색은 피사체가 목적지가 위험지역인지 여부를 미리 알고

자 할 때 실행된다. 지역탐색을 실행하면 목적지 정보와 

위성으로부터 얻은 위치 데이터를 서버로 전송한다. 이

렇게 피사체 기능으로부터 획득한 위치 정보는 다음에 

설명할 영상 및 위치데이터 서버에 의해 분석된다. 

  영상 및 위치데이터 서버(이하 서버)는 위치데이터 저

장 및 분석 기능과 영상데이터 저장 및 전송 기능을 제

공한다. 위치데이터 저장 및 분석 기능은 피사체의 

CCTV 호출기능과 지역탐색 기능에 따라 다음과 같이 두 

가지 경우로 나뉜다. 첫째 피사체의 CCTV 호출기능인 

경우 서버는 수신된 피사체의 위치를 위험지역으로 분류

하여 저장하고 피사체로부터 근접한 CCTV에게 이동 명

령을 내려 피사체를 촬영하도록 한다. 동시에 피사체를 

포착한 CCTV 화면을 피사체, 피사체 보호자, 유관기관으

로 전송하여 위험상황을 신속히 알린다. 둘째, 피사체의 

지역탐색기능인 경우 피사체의 목적지  주변위치가 위험

지역으로 분류되었는지 판단하여 목적지의 위험성을 알

린다.

  Network PTZ CCTV(이하 CCTV)는 대기상태인 경우 

고정된 촬영 범위만 감시하며, 서버로부터 PTZ(Pan, Tilt, 

Zoom) 명령을 수신 하면 고정된 촬영 범위를 벗어나 피

사체의 움직임을 따라 PTZ 제어를 수행하여 이동함으로

써 피사체를 포착할 수 있도록 한다. 피사체가 촬영 범위

를 벗어나면 CCTV는 서버에 CCTV 재검색 신호를 전송

하고 피사체에 근접한 CCTV를 다시 호출하여 피사체를 

지속적으로 추적한다.



한국콘텐츠학회 2013 춘계종합학술대회 248

▶▶ 그림 1. 시스템 동작 구조

Ⅲ. 결론 및 향후 연구방향

  스마트폰의 GPS와 네트워크 CCTV 연동을 이용한 피

사체 포착 촬영 시스템은 범죄 예방 목적과 관리자와 유

관기관의 신속한 대처를 목적으로 구현되었다. 스마트 

폰의 GPS 위치 정보를 바탕으로 근접한 Network PTZ 

CCTV의 피사체 포착 촬영이 가능하며, 촬영 영상을 유

관기관, 보호자, 피사체에게 전송하여 신속한 대처가 가

능하도록 하였다. 또한 지역 탐색 기능으로 피사체는 목

적지가 위험지역으로 분류되었는지 파악 할 수 있다. 이

로써 피사체는 위험상황을 스스로 예방 할 수 있다.

  본 논문에서 제안한 시스템에 향후 추가되어야할 연구

는 기상 및 지형에 따른 GPS 위치 정보의 오차를 보정하

는 알고리즘을 구현할 필요가 있으며, 무분별한 CCTV 

호출은 범죄 활동에 이용될 수 있기 때문에 CCTV 영상 

분석을 하여 CCTV의 무분별한 사용을 막을 필요가 있

다.
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