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1. 서
♣
 론 

최근 개정된 ISO 10844에서는 ISO 주행시험로의 

흡음률을 요구하고 있고, 주행로의 흠음률은 ISO 

13472에 따라서 측정하도록 규정하고 있다. ISO 

10844에서는 315Hz와 1600Hz 사이의 1/3 옥타브 

결과를 보고해야 하며, 위치에 따라 일정 수준 이하

의 흡음률을 유지하도록 규정하고 있다. 측정점은 

주행로와 전파구역에 따라서 불특정점을 지정하여 

측정을 요구하고 있으며, 종전의 샘플채취를 금하고 

있다.  

ISO 13472는 도로표면의 흡음률을 측정하는 방법

을 규정하고 있으며, 도로 표면 위에 측정관을 직접 

부착하여 랜덤음향으로 가진하여 흡음률을 측정하

도록 규정하고 있다.  

본 논문은 도로표면에 직접 부착하여 흡음률을 측

정하는 시스템을 개발하여 그 유용성을 검토한 내

용이다. 측정의 원리와 방법, 그리고 얻을 수 있는 

대표적인 결과를 가지고 그 활용도를 논하고자 한

다. 

 

2. 이론 및 실험 

2.1 흡음률 측정 

흠음률 측정은 측정관 안에 설치된 두개의 마이

크로폰을 이용하여 관 한쪽에서 발생되는 음향에너

지의 흐름을 진행파와 밤사파로 분리해 내서 그 에

너지의 차이로 흡음률을 계산한다. 

                                                           
†  정회원, Bruel & Kjaer 

   E-mail : ysryu@bksv.com 

Tel : 010 4164 0596  , Fax :      

*  Bruel & Kjaer Korea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 측정 및 분석 

측정관은 1/3 옥타브의 중심주파수 250Hz와 

1600Hz 사이 흡음률을 측정할 수 있도록 설계되었

으며, 네부 직경은 100밀리미터, 길이는 약 620밀

리미터이다.   
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Fig. 1 System Configuration of Measurement 

 

측정관 한쪽 끝에는 스피커가 설치되어 있어 음향

에너지를 방사하고, 속에는 2개의 근접 마이크로폰

을 설치하여 진행파와 반사파를 부분할 수 있도록 

하였다. 음향에너지 방사를 위한 앰플리파이어가 외

부에 연결되어 있고, 마이크로폰 신호를 분석기에 

연결하여 흡음률을 직접 산출한다. (Fig. 1) 

위와 같은 시스템을 이용하면, 흡음률 외에 반사

율과 음향 임피던스, 음향 어드미턴스 등도 동시에 

산출할 수 있다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Acoustic Absorption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Tolerance Curve 

 

Fig. 2는 전형적인 흡음률 측정 결과를 나타내고 

있고, Fig. 3은 측정 결과의 최고치와 최저치를 정리

해서 나타내고 있다. 

 

3. 결  론 

ISO 10844에서 요구하는 ISO 주행도로의 흡음률 

측정 시스템을 개발하였다. 

일반적인 흠음률 측정관을 이용하여 ISO 13472에

서 요구하는 직접적인 방법에도 활용할 수 있도록 

개조하여 측정의 효용성을 높였다. 

흡음률 이외 다양한 음향 특성을 파악하기 위한 

시스템으로 활용이 기대된다. 
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