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ABSTRACT

신재생 에너지의 비중 확대와 보급이 늘어남에 따라, 국가

간, 도시 간의 송전이 중요한 이슈로 대두 되고 있다. 위와 같

은 요구 조건을 만족시키기 위해서 초고압 직류 송전의 개발이

필요하다. 초고압 직류송전(HVDC)에는 전류형과 전압형으로

나뉘는데. 각 HVDC에서 사용되는 Valve는 실제 운전 전에 여

러 가지 방법으로 검증이 필요하다. 합성 시험회로 설비

(Synthetic Test Circuit = 이하 STC)는 전류형 HVDC에서 사

용되는 주요 전력변환 장치로, Thyristor Valve의 동작을 실제

동작 조건에 맞추어 동작을 시켜, 동작의 신뢰성을 검증하는

시험 설비이다.[1] 본 논문에서는 전류형 HVDC Valve의

Operational Test를 위한 STC의 보호기능에 대해 기술하고 있

다. 합성시험회로는 2상 초퍼와 6 펄스 사이리스터 컨버터를

사용하였고 설계된 보호기능은 PSCAD를 사용하여 검증하였

다. HVDC Valve Operational Test시 합성시험회로 내에서 발

생할 수 있는 사고 상황을 상정하고 그에 따른 보호 기능을 모

의하였다.

1. 서론

HVDC 시스템은 크게 AC 야드, DC 야드, 전력변환기로 나

눌수 있는데, 이중 전력변환기는 교류를 직류로 그리고 다시

직류를 교류로 변환하는 장치로 일반적으로 HVDC

Valve(Module)이라고 불린다. HVDC Valve를 생산하기 전, 설

계된 Valve의 검증을 위해 국제 표준 규정(IEC std.)따라

Type Test를 진행한다.

일반적으로 Type Test는 Dielectric Test와 Operational

Test로 나뉘는데 Dielectric Test는 절연성능을 시험하기 위한

시험이고, Operational Test는 가혹조건에서 Valve 동작을 시

험하기 위한 시험이다.[2][3] Valve Operational Test 중 의도하

지 않은 과도현상이 발생할 경우 합성시험설비나 시료에 문제

를 야기 시킬 수 있으므로 이런 과도현상에 대해 보호 할 수

있게 합성시험설비 내에 보호동작 회로가 마련이 되어야 한

다. 그림 1은 전류형 HVDC Valve를 시험하기 위한 합성 시험

설비 단선도를 나타낸 것이다.

2. 보호 설계

그림 1 합성시험회로

보호설계는 크게 대전류, 고전압, Thyristor로 나눌 수 있다.

2.1 대전류

대전류 보호 설계는 그림 2와 같다. 각각의 DC 전압과 전

류, AC 전압과 전류 그리고 주파수를 센싱 받아서, 과도현상이

발생 할 경우, 차단기를 동작시켜 대전류 회로의 입력 전압을

차단한다. 또한 점호각과 소호각을 미리 지정된 값으로 지령한

다.

그림 2 대전류 보호 설계



그림 3 고전압 보호 설계

2.2 고전압

고전압 보호 설계는 DC 전압과 전류를 센싱 받아 이상이

있을시 차단기와 방전 스위치가 동작을 하게 된다. 또한 작업

자 안전 및 비상상황을 고려하여 Emergency 버튼과 STOP 버

튼이 동작하게 되면 보호 동작을 하게 된다. 그림 3은 고전압

보호 설계를 나타낸다.

2.3 Thyristor

Thyristor 보호설계는 크게 Forward Over Voltage 보호와

역회복 구간에서의 dv/dt에 대한 보호로 나눌 수 있다.

Forward Over Voltage 보호는 BOD(BreakOver Diode) Level

에 맞게 설정하여 설계한다. 역회복 구간에 dv/dt 보호는 dv/dt

감지 회로를 이용하여 역회복 구간에서 dv/dt가 감지 될 경우

재점호를 하여 Thyristor를 보호 할수 있게 설계한다.

그림 4 1 Thyristor BOD 보호설계

그림 4 2 Thyristor dv/dt 보호 설계

2.4 시뮬레이션

그림 5는 PSCAD를 이용한 dv/dt 보호 동작 회로도를 나타

낸 것이다. 그림 6은 역회복 구간에서 Impules Voltage가 인가

되었을 때 Thyristor를 보호하기 위해 Refiring을 하는 동작을

그림 5 dv/dt 보호 동작 회로도

그림 6 dv/dt 보호 동작 파형

나타내고 있다.

3. 결론

본 논문에서는 HVDC Valve Operational Test 중과도 현

상으로부터 합성시험설비 및 시료를 보호하기 위한 보호 설계

를 기술하였다. 과도현상으로부터 합성시험설비 및 시료를 보

호하기 위한 운전모드가 필요하며, 설비보호는 설비사양에 따

라 동작레벨과 시간이 계산되어 적용되어야 올바르게 설비를

보호할 수 있다.
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