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요    약 : 지 까지의 해상교통 제시스템(Vessel Traffic System: VTS)에서 제를 수행함에 있어서 제사들이 확인할 수 있는 선박에 

한 정보는 AIS(Automatic Identification System) 정보에 한정 이었다. 하지만 선박에서 달받는 AIS 정  정보는 한정 이며, 정확성 역시 

신뢰할 수 없을 경우가 많은 실정이다. 그래서 제사들은 선박의 정확한 정보 확인을 해서 항만운 시스템(Port-MIS)에 별도로 속하여 

해당 선박에 한 정보를 조회하여 활용하는 상황이다. 재 ETRI에서는 Single Windows 개념을 용한 차세  해상교통 제시스템을 개발

하면서 제사들의 편의성 제공을 해 추가 인 Port-MIS의 연동 없이 제 화면을 통해 제 인 선박에 한 Port-MIS 정보를 조회하여 

시할 수 있도록 개발하고 있다. 본 논문에서는 제사들의 VTS 시용 선박 정보 필드에 한 요구사항을 도출하고, 이를 제공하기 한 시

스템 설계 구조에 해서도 기술한다.
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1. 서    론

삼면이 바다로 이루어진 우리나라 해상에는 선박의 안 하

고 원활한 통항 확보와 해상 환경 보호를 해 2014년 재 그

림 1과 같이 15개의 항만 VTS와 진도, 여수, 통 에 3개의 연

안 VTS가 존재한다. 

선박을 제하기 해서는 기본 으로 선박의 AIS 장비를 

식별하기 한 장치부터 음성 통신을 한 VHF 장비, 선박의 

치를 확인하기 한 Radar  CCTV, 기상  방향 탐지기 

등 다양한 센서들을 포함하여 여러 장비들이 필요하다. (그림2 

참고)

본 논문에서는 그림 2 에서 운용콘솔이라고 표시된 제사

들이 직  제하면서 활용하는 시 화면에서의 선박 정보 

시 요구사항을 분석하고, 이를 운용콘솔 상에서 제공하기 한 

시스템 설계 방안을 제시한다.

논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 선박 정보의 필요성

에 해서 다루고, 3장에서 제사 설문 기반의 화면 시용 선

박정보를 분석하여 도출하고, 4장에서 이를 시스템에 용하는 

방안을 설명한 후 5장에서 결론으로 마무리 한다. 

그림 1. 우리나라 항만 VTS 설치 황[1]
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그림2. VTS의 기본 제 시설 시도

2. 선박 정보의 필요성

제사들은 운용콘솔이라고 불리는 시 화면을 통해서 해

상 제 업무를 수행한다. 제사의 집  제를 지원하기 해

서는 가능한 제에 필요한 모든 정보가 한 화면에서 제공되어

야 할 것이다[2]. IMO와 IALA를 심으로 논의 인 

e-Navigation에서도 Single Window 개념을 용한 제에 

해서 이다.[3]

그러나, 재의 해상 제 실은 시 화면을 통해서 수신

하는 선박의 정보는 AIS 정보에 한정되어 있다.(그림3 참고)

그림 3. AIS 정  정보[4]

AIS 정  정보를 통해서 확인할 수 있는 선박의 정보는 그

림 3과 같이 한정 일 뿐만 아니라, 선박에서 설정하는 값으로 

매번 입출항시 새롭게 변경해야 하는데 이를 제 로 수행하지 

않는 경우가 많아서 ETA나 목 지의 경우 부정확할 때가 빈번

하다. 한 AIS에서 정하고 있는 선박의 종류  화물 종류는 

재 우리나라에서 활용하는 정보와 상이하고 그 분류가 세분

화되지 않아서 제시 유용하게 활용하기 어려운 실정이다.

따라서 많은 제사들은 선박의 정확한 정보 확인  선박과 

연락하기 한 선박 화번호를 확인하기 해서 Port-MIS 시

스템에 별도로 속하여 검색하는 작업을 번거롭게 수행하여야 

한다. Port-MIS는 기존 제 시설과 별개로 인터넷망을 통해서 

속해야하기에 제사들은 운용콘솔이 아닌 다른 PC를 활용

해야 하며, 이는 집  제를 해하는 문제가 발생한다.

3. 화면 시에 요구되는 선박 정보 도출

본래 Port-MIS의 역할은 국 28개 무역항에 한 선박의 

입출항 신고, 항만내 시설 사용, 제 사항, 화물 반출입, 세입 

징수 등을 처리하기 한 시스템으로 재 부산, 인천, 여수 지

방항만청에서 할하고 있다.

Port-MIS내에 장되는 선박의 정보는 과거 입출항 정보까

지 포함하여 범 하며 이 모든 내용을 제 시 화면에 표

출하는 것은 무의미하다.

따라서 제 운용 콘솔에서는 제사를 해 필요한 정보만

을 추출하여 시함으로써 집  제에 도움을  수 있어야 

할 것이다. 제사들이 제 에 필요로 하는 선박 정보를 도

출하기 해서 그림 4와 같은 설문을 수행하 다.

총 22명의 해양수산부 산하 제사들로부터 설문을 받았고, 

설문지를 기반으로 O에는 10 , △에는 5 , X에는 0 으로 배

정하여 평균 5  이상인 항목은 화면에 시하는 것으로 결정

했다. 한 화면 시에도 9  이상인 항목은 기본으로 시하

고, 9  미만에서 5  이상의 항목들은 확장 정보로 제공하는 

방식을 선택했다. 

 4. Port-MIS 선박 정보를 VTS 제 화면에 용

하는 방안

본 논문에서는 Port-MIS의 선박 정보를 VTS 제 화면에 

바로 시하기 해서 그림 5와 같은 구조를 용하 다. 기존

에 존재하는 Port-MIS에서 정보를 달받는 Port-MIS 

Mirroring 시스템을 두고 내부망으로 연결되어 있는 VTS 시스

템들과 연동하기 해 VTS 외부 연동 시스템을 연결하 다.

VTS 내부 시스템들과 Port-MIS Mirroring 시스템은 VTS 

외부 연동 시스템을 통해서만 연결되고, VTS 외부 연동 시스

템은 3장에서 분석한 시용 선박 정보만을 추출하여 VTS 통

합 정보시스템에 달한다. VTS 통합정보시스템은 제에 유

용한 Port-MIS 선박 정보만을 장  리하며, VTS 외부 연

동시스템을 통해서 Port-MIS에서 업데이트 되는 정보도 동시

에 달받아 최신 정보로 유지한다. 제 에 제사가 확인하

고자 하는 선박 정보를 VTS 운용 콘솔을 통해 요청하면 
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그림 4. 선박정보 요구사항에 한 제사 자문 결과

VTS 통합정보시스템은 해당 선박 정보를 달함으로서, 제

사는 별도로 Port-MIS에 속하여 선박 정보를 조회할 필요가 

없을 뿐만 아니라 Single Window를 지원하게 된다.

그림 5. 제안하는 Port-MIS 선박 정보 연계 구성도

5. 결    론

본 논문에서는 제사의 제시 유용하게 필요한 Port-MIS

의 선박 정보 조회를 제 인 VTS 운용 콘솔에서 직  확인 

가능하도록 하는 방안에 해서 제안하고 있다.

이를 해 제시 Port-MIS의 선박 정보가 필요한 이유를 

살펴보았고, 해양수산부 제사로부터 자문을 받아 제시 꼭 

필요한 선박 정보 필드를 도출하 다. 기존 Port-MIS를 수정하

지 않고도 Port-MIS Mirroring 시스템을 도입하여 필요한 정

보를 추출하여 제사에게 달하는 방안을 제시하고 있다.

제안하는 방식은 VTS 제사의 집  제에 도움을  뿐

만 아니라 차세  VTS에 한 국제 가이드라인인 

e-Navigation에서 논의 인 Single Window 개념에도 부합되

므로 차세  VTS 개발에도 용 가능하다.
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