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요약

최근 국내외에서자연재난뿐 아니라 사회재난으로 인한피해가크게증가하고있다. 이를 극복하기위해서는 기존보다 더욱

진보된 재난방송 시스템이 필요하다. 하지만 현재 일본의 One-Seg 기반 재난방송 기술은 자동인지 기법이 포함되어 있지만

국내의 T-DMB(Terrestrial-Digital Broadcasting) 기반 재난방송 기술은 자동인지 기법이 포함되어 있지 않다.

이에 본논문은 One-Seg 기반의자동인지기법뿐만아니라 국내에서연구되고있는 T-DMB 기반의자동인지기법을 소개

하며 이에 대한 성과를 기술한다.

1. 서론

국내의 세월호 사건뿐만 아니라 네팔의 지진, 필리핀의 태풍과 같

은사회·자연재난으로 인한인명및재산피해가꾸준히증가하고있다.

이와 같은피해가증가함에따라, 정부차원에서진보된방송및통신시

스템을 구축하기 위해 노력하고 있다. 특히 일본에서는 재난 발생 시

이동멀티미디어방송 서비스인 One-Seg를 이용하여 이동단말기가 재

난정보를 수신할 수 있다. 또한 One-Seg 기반 재난 방송 기술은 비활

성화된 이동단말기를 활성화시켜줄 수 있는 자동인지 방법이 명시되

어 있다.

국내에서는 DAB(Digital Audio Broadcasting)기반의 이동멀티미

디어방송 서비스인 T-DMB가 국내 표준으로 제정되어 있다 [1]. 하지

만 국내의 T-DMB 기반재난 방송 기술은 일본의 One-Seg와는 달리

자동인지 기법에 대해서 명시되어 있지 않다. 이는 재난발생 시, 인적·

물적으로 큰피해를야기할수 있기 때문에 자동인지 T-DMB에 관한

연구는 매우 중요하다.

이에 본 논문은 One-Seg 기반의 자동인지 기법뿐만 아니라 국내

에서 연구되고 있는 T-DMB 기반의 자동인지 기법을 본론에서 소개

하고, 결론에서는이동멀티미디어방송시스템용 자동인지 기법의 성과

에 대해서 제시한다.

2. 본론

1) One-Seg 기반의 한 자동인지 기법

그림 1은 재난방송을 위한 One-Seg 기반의 수신 시스템 블록도

를 나타낸다 [2]. 이동단말기는 안테나로부터 One-Seg 신호를 수신하

며, One-Seg 대역 중 #101, #131, #286, #349에 위치한 전송 제어

(Transmission and Multiplexing Configuration Control: TMCC)의

반송파를 검출한다. 검출된 반송파를 이용하여 다이버시티(diversity)

결합을 한 후, 프레임의 다수결 처리를 거쳐 재난 발생 유무를 판단한

다. 재난이 발생되었다고 판단되면 웨이크업(wake-up) 신호를 통해

One-Seg 수신기를 활성화시킨다. 활성화된 One-Seg 수신기는 재난

방송 정보를 수신할 수 있다.

2) T-DMB 기반의 자동인지 기법Ⅰ

다음은 ETRI 연구팀이 제안하는 T-DMB 기반의 자동인지 기법

을소개한다 [3]. 그림 2는 재난방송을 위한 T-DMB 기반의전송시스

템 블록도를 나타낸다. 그림 2에서 EWAS(Emergency Wake-up

그림 1. 자동인지 기법을 이용한

One-Seg 기반의 수신 시스템
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Alert System)는 비활성화된 T-DMB 수신기를 활성화시켜주기 위해

이용되며, EWAS는 EMC(Emergency Message Channel)와

EWC(Emergency Wake-up Channel)로 구성되어있다. EMC는 재난

정보 전송, EWC는 자동인지 T-DMB에 이용된다. 그림 2를 보면,

T-DMB 송신 시스템에서 EWAS와 T-DMB 신호를 더한다. 이후 이

동단말기의 수신 시스템에서 DSSS(Direct Sequence Spread

Spectrum) 기술을이용하여 T-DMB 신호와 EMC, EWC를 분리한다.

만약 EWC에서 재난 발생되었다고 판단되면, 비활성화된 T-DMB 수

신기를 활성화시킨다. 활성화된 T-DMB 수신기는 재난방송 정보를

수신할 수 있다.

3) T-DMB 기반의 자동인지 기법Ⅱ

그림 3은 국내의 연구팀이 제안하는 자동인지 기법을 이용한

T-DMB 기반의 중계기 구조를 나타낸다 [4]. 중계기는 수신된

T-DMB 신호로부터 ENS(Emergency notification signal)를 주기적

으로모니터링한다. 만약 중계기에서 ENC가 검출되면, 시그널링 채널

(signaling channel)과 메시지 채널(message channel)을 생성한다. 여

기서 시그널링 채널은 SEAS(Signaling Emergency Alert System)

인지 및 채널 추정, SEAS의 동기화에 이용되며메시지채널은 SEAS

메시지 정보전송에이용된다. 그림 3을 보면, 기존의 T-DMB 채널에

시그널링 채널과 메시지 채널을 더한다. 이후 이동단말기는 시그널링

채널에서 추정된 채널 값을 이용하여 시그널링 채널과 메시지 채널의

정보를 분리한다. 만약 시그널링 채널의 복호기가 재난이 발생되었다

고 판단되면, T-DMB 수신기를 활성화시킨다. 활성화된 T-DMB 수

신기는 재난방송 정보를 수신할 수 있다.

3. 결론

재난이 발생했을 때, 국내에서는 이동멀티미디어방송 서비스인

T-DMB을 이용하여재난방송 정보를전송한다. 하지만 T-DMB 수신

기가 비활성화 되어 있을 경우 재난방송 정보를 수신할 수 없다. 이를

극복하기 위해 국내에서 연구되고 있는 T-DMB 기반의 자동인지 기

법을 본론의 2-2와 2-3에서 소개하였다. 실제 T-DMB 시스템에 이러

한 기법을 적용하면 재난 방송정보 수신 성능이 크게 향상될 것으로

사료된다. 이는 T-DMB 재난방송서비스 기능의신뢰성을높여줄수

있으며 차후 국민들의 안전 확보에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대

된다.
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그림 2. 자동인지 기법을 이용한 T-DMB 기반의 송신 시스템

그림 3. 자동인지 기법을 이용한

T-DMB 기반의 중계기 구조
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