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Ⅰ. 서  론

홈 관련 IoT(Internet of Things) 서비스는 사물
인터넷과 스마트 홈이 융합된 분야로써 스마트 
폰으로 기존에 제공되었던 서비스보다 다양한 스
마트 환경으로 지속적인 상승세를 유지하고 있다
[1,2]. 가정 내의 작업들이 이루어지는데 있어서 
정해놓은 이벤트와 프레임에 의해서만 동작되는 

문제점이 있었다. 가정 내부에서 이루어지는 작업
이 대부분이기 때문에 위험 상황을 고려하지 않
을 수 없는데 기존 시스템들은 이를 고려하지 않
았다[3].

이를 해결하기 위해 본 논문에서는 가정 내 설
치되는 다양한 센서들의 데이터 흐름을 사용자 
특성에 맞게 제어할 수 있는 어플리케이션 시스
템을 제안하였다. 
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요  약

IoT(Internet of Things) 시대의 인터넷 데이터는 데이터가 사용자에 맞게 정보를 공유하여 수행하
는 방식으로 바뀌었다. 그러나 기존 IoT 시스템 환경에서는 사용자가 직접 활용하는데 있어 개인의 
특성을 고려하지 못하는 문제점과 Dongle 같은 중간 매개체가 있어야 제어가 가능한 문제점들이 있
었다.

본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하기 위한 방법으로 센서 흐름 제어 어플리케이션을 통하여 
사용자가 원하는 특성에 맞게 센서들의 흐름을 제어하고 이로 인해 기존의 IoT 환경에 비해 센서를 
편리하게 관리할 수 있게 한다. 이에 따라 사용자는 시간과 장소에 구애받지 않고 어플리케이션을 
통해 센서들을 관리함으로써 불필요한 전력 소비를 줄이고 효율적인 센서 제어가 가능할 것으로 사
료된다.

ABSTRACT

Internet data for IoT(Internet of Things) period was changed in such a way that the data is done by 

sharing information for the user. However, in the existing system IoT environment for the user to utilize the 

system it has a problem does not take into account the individual characteristics. And there must be an 

intermediate vectors are capable of controlling problems such as Dongle.

In this paper, through the flow sensor control applications as a way to solve this problem to control the 

flow of the sensor according to the characteristics desired by the user. Due to this makes it possible to easily 

manage the sensor compared to conventional IoT environment. Accordingly, the user must manage the sensor 

through the application regardless of time and place. So it is believed to reduce the unnecessary power 

consumption is possible effective control sensor.
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Ⅱ. 본  론

제안하는 시스템은 어플리케이션을 통하여 센
서의 흐름을 제어한다. 그림 1은 시스템의 구조를 
나타내고 그림 2는 시스템의 흐름을 나타낸다.

그림 1. 센서 흐름 제어 어 리 이션 시스템 

구조도

그림 2. 어 리 이션 데이터 흐름도

어플리케이션에서는 사용자가 직접 각 센서의 
범위 값을 설정할 수 있고 기기와 센서를 제어할 
수 있는 기능을 수행한다. 이러한 센서 데이터와 
시간 등 다양한 이벤트로 기기들이 현재 상황을 
인식하여 작업을 진행하게 되고 각 작업마다 센
서 카운팅을 실시한다. 카운팅 값을 날짜와 시간
으로 분석하여 사용률이 저조한 센서의 동작여부
를 판단하고 제어할 수 있는 기능을 목표로 수행
한다. 또한 사용자가 다시 센서의 동작이 필요할 
경우에는 어플리케이션을 통하여 해당 센서의 동
작을 수행할 수 있게 제어할 수 있다.

어플리케이션 시스템의 흐름은 사용자가 어플

리케이션을 통해서 등록된 센서들을 제어하는데 
있어서 각 센서마다 limit 값을 정의한다. 정의한 
limit 값에 따라 작업이 수행된다. 각 센서들의 상
태는 데이터베이스에 적재되고 디바이스는 해당 
센서의 상태 값을 참조하여 동작여부를 결정한다. 

작업이 동작되면 각 센서의 Count 여부를 적재하
여 센서 사용률을 알 수 있다. 해당 사용률을 참
고하여 해당 센서에 대해 대기 상태와 동작 상태
를 조절할 수 있으며 불필요하다면 직접 전원을 
Off시킬 수 있다. 필요 시 다시 전력을 On시켜 
센서를 활성화 할 수 있다. 이로 인해 전력의 손
실을 줄일 수 있을 것이다. 

Ⅲ. 결  론

최근 스마트 환경의 발달로 인해 센서들을 활
용한 IoT 환경의 사용률이 점차 증가하고 있다. 

기존의 시스템은 센서 데이터의 흐름을 정의해놓
고 특정 상황이 발생했을 때 기기의 작업이 실행
되는 방식으로 서비스를 제공하고 있어 능동적이
지 못한 문제가 있었다. 

이를 해결하기 위해 본 논문에서는 센서 데이
터의 흐름을 제어할 수 있는 어플리케이션 시스
템을 제안하였다. 이를 통해 해당 센서의 상태를 
변환할 수 있게 됨으로써 원치 않은 센서 데이터
와 전력 사용의 낭비를 줄일 수 있을 것으로 사
료된다. 향후 연구로는 어플리케이션과 직접적인 
연결을 통해 제어하는 시스템을 구현해야할 것이
다.
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